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KROS TECHNIK S.R.L.

& un’azienda italiana specializzata nella realizzazione di sistemi per I'installazione elettrica. Progetta e
produce al suo interno apparecchiature elettriche ed elettroniche dedicate ai settori dell’ impiantistica
civile ed industriale, tutto cid nel rispetto dell’autentico Made in ltaly. Affidabilita, capacitd, innovazione
sono le motivazioni che rendono la nostra azienda un partner sicuro per chiunque desideri prodotti

efficienti e competitivi. °
Kros Technik Srl is an Italian Company specialized in the implementation of electric installation systems. We have been designing
and manufacturing electrical and electronic equipment dedicated to residential and industrial installation industries. All respecting e o
the authentic Made In Italy. Reliability, skill and innovation are the reasons why our Company is the ideal partner for anyone willing e o
efficient and competitive products. e o o
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- Engineering
Prototipazione

QUALLTY

Industrializzazione del prodotto

Engineering
I T Prototyping
I A Mini-series implementation
Mass production
— Kros Technik si rivolge ai seguenti clienti:
Kros Technik target customers are:

. « OEM /0em
[? WWW-kr051.eChn|k-|1. = DiSfribUfori / Distibutors

E.I{E - Installatori / instatiers
-.

Progeﬂ'iSﬁ / Designers
« Enti / Organizations

~RODUZIONE
100% LTALLIANA

La nostra caratteristica & quella di progettare e produrre totalmente MADE IN ITALY.
Siamo in grado di progettare, disegnare, prototipare, costruire ed industrializzare
qualsiasi prodotto elettronico che occorra. La capacitd progettuale, sia elettronica
che meccanica, inserisce Elettronica Kros nel gradino massimo di interesse di ogni
azienda che vuole inserire nella propria gamma di prodotti: articoli esclusivi,
affidabili ed allo stesso tempo competitivi. La nostra struttura & in grado di
soddisfare richieste per piccoli, medi e grandi lotti di prodotto.

Our feature is designing and manufacturing totally MADE IN ITALY products.

We can design, draw, prototype, build and industrialize any electronic product
that is needed. Design ability, both electronic and mechanical, inserts
Elettronica Kros in the highest degree of interest of every company willing to
include in its product range: exclusive, reliable and at the same time competitive
items. Our facility is able to satisfy requests for small, medium and large
batches of product.
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TARGHE DI SEGNALAZIONE A LED LUCE FISSA

®ROSSO ®VERDE

Zoy OTTICO

12V, 24V, 48V, 110V o 230V

P42 o IP65

®ARANCIO

Pm_

Y
[
LS

eBLU WHITE (5000°K) / SUN (3000°K)

Ve
INSTALLAZIONE
A PARETE

INSTALLAZIONE
AD INCASSO
TRAMITE SCATOLA
COD.9AC0001
WALLBOX-TOA

B i i

A 240mm B 90mm C 37mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECNOLOGIA LED

GRADO DI PROTEZIONE P42 o I1P65 “
GRADO DI RESISTENZA AGLI URTI IK07(IP42) o IK08(IP65)
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -5°C/+50°C
DIMENSIONI 240x90x37mm

MATERIALE POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE V2

ALIMENTAZIONE 12V, 24V, 48V, 110V o 230V

SEGNALAZIONE OTTICA LUCE FISSA }




TARGHE DI SEGNALAZIONE A LED LUCE FISSA P42

1042

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE [COLORE FUNZIONE

9SEGN0570 TO42-12-R-F ®ROSSO LUCE FISSA

. 9SEGNO571 TO42-12-V—F 12V ®VERDE LUCE FISSA
9SEGN0572 TO42-12-G-F 12V GIALLO LUCE FISSA

& ormico A 12 9SEGN0573 TO42-12-A-F 12V ®ARANCIO LUCE FISSA
B9 s 9SEGN0574 TO42-12-B-F 12V eBLU LUCE FISSA
9SEGN0575 TO42-12-W-F 12V WHITE (5000°) LUGE FISSA

9SEGN0576 TO42-12-S-F 12V SUN (3000°)  LUGE FISSA

9SEGN0577 TO42-24-R-F ®ROSSO LUCE FISSA

: 9SEGN0578 TO42-24-V-F 24v ®VERDE LUCE FISSA
9SEGN0579 TO42-24-G—F 24y GIALLO LUCE FISSA

& ormico 7k 9SEGNO580 TO42-24-A—F 24v ®ARANCIO LUCE FISSA
B9 a2 9SEGN0581 TO42-24-B~F 24y eBLU LUCE FISSA
9SEGN0582 TO42-24-W—F 24v WHITE (5000°) LUGCE FISSA

9SEGN0583 TO42-24-S—F 24v SUN (3000°)  LUGE FISSA

9SEGN0584 TO42-48-R-F ®ROSSO LUCE FISSA

: 9SEGN0585 TO42-48-V—F 48v ®VERDE LUCE FISSA
9SEGN0586 TO42-48-G—F 48v GIALLO LUCE FISSA

(= oTTICO 7 B 9SEGN0587 TO42-48-A-F 48v ®ARANCIO LUCE FISSA
) -2 9SEGN0588 TO42-48-B-F 48v eBLU LUCE FISSA
9SEGN0589 TO42-48-W—F 48v WHITE (5000°) LUGCE FISSA

9SEGN0590 TO42-48-S-F 48v SUN (3000°)  LUGE FISSA

9SEGN0591 TO42-110-R-F ®ROSSO LUCE FISSA

, 9SEGN0592 TO42-110-V—F 110V @VERDE LUCE FISSA
9SEGN0593 TO42-110-G—F 110V GIALLO LUCE FISSA

&g OTTICO Hov 9SEGN0594 TO42-110-A-F 110V ®ARANCIO LUCE FISSA
%) ie22 9SEGN0595 TO42-110-B-F 110V eBLU LUCE FISSA
9SEGN0596 TO42-110-W-F 110V WHITE (5000°) LUCE FISSA

9SEGN0597 TO42-110-S—F 110V SUN (8000°K)  LUGE FISSA

9SEGN0598 TO42-230-R-F 230V ®ROSSO LUCE FISSA

: 9SEGN0599 TO42-230-V-F 230V ®VERDE LUCE FISSA
9SEGNOB00 TO42-230-G—F 230V GIALLO LUCE FISSA

2 OTTICO 4 230V 9SEGNOBOT TO42-230-A—F 230V ®ARANCIO LUCE FISSA
) a2 9SEGN0B02 TO42-230-B-F 230V eBLU LUCE FISSA
9SEGN0B03 TO42-230-W-F 230V WHITE (5000°) LUGE FISSA

9SEGN0604 TO42-230-S-F 230V SUN (3000°K) LUCE FISSA



TARGHE DI SEGNALAZIONE A LED LUCE FISSA IP65

TO65

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE [COLORE FUNZIONE

9SEGN0B05 TOB5-12-R-F ®ROSSO LUCE FISSA

. 9SEGN0B06 TOB5-12-V—F 12V ®VERDE LUCE FISSA
9SEGN0607 TOB5-12-G—F 12V GIALLO LUCE FISSA

& ormico A 12 9SEGN0B08 TOB5-12-A-F 12V ®ARANCIO LUCE FISSA
B9 res 9SEGN0B09 TOB5-12-B-F 12V eBLU LUCE FISSA
9SEGNOB10 TOB5-12-W—F 12V WHITE (5000°) LUGE FISSA

9SEGNOB11 TOB5-12-S-F 12V SUN (3000°)  LUGE FISSA

9SEGN0B12 TOB5-24-R—F ®ROSSO LUCE FISSA

: 9SEGNOB13  TOB5-24-V—F 24v ®VERDE LUCE FISSA
9SEGN0614 TOB5-24-G—F 24y GIALLO LUCE FISSA

& ormico 7k 9SEGNO615 TOB5—24-A—F 24v ®ARANCIO LUCE FISSA
B s 9SEGNO616 TOB5-24-B~F 24y eBLU LUCE FISSA
9SEGNO617 TOB5-24-W—F 24v WHITE (5000°) LUGCE FISSA

9SEGNOB18 TOB5-24-S-F 24y SUN (3000°)  LUGE FISSA

9SEGN0619 TOB5-48-R—F ®ROSSO LUCE FISSA

: 9SEGN0620 TOB5-48-V—F 48v ®VERDE LUCE FISSA
9SEGN0621 TOB5-48-GF 48v GIALLO LUCE FISSA

(= oTTICO 7 B 9SEGN0622 TOB5-48-A-F 48V ®ARANCIO LUCE FISSA
) es 9SEGN0623 TOB5-48-B-F 48v eBLU LUCE FISSA
9SEGN0624 TOB5-48-W—F 48v WHITE (5000°) LUGCE FISSA

9SEGN0625 TOB5-48-SF 48v SUN (3000°)  LUGE FISSA

9SEGN0626 TOB5-110-R-F ®ROSSO LUCE FISSA

. 9SEGN0627 TOB5-110-V—F 110V @VERDE LUCE FISSA
9SEGN0628 TO65-110-G—F 110V GIALLO LUCE FISSA

&g OTTICO Hov 9SEGN0629 TOB5-110-AF 110V ®ARANCIO LUCE FISSA
%) ie65 9SEGN0630 TOB5-110-B-F 110V eBLU LUCE FISSA
9SEGNO631 TOB5-110-W-F 110V WHITE (5000°) LUCE FISSA

9SEGN0632 TOB5-110-S—F 110V SUN (8000°K)  LUGE FISSA

9SEGN0633 TOB5-230-R-F 230V ®ROSSO LUCE FISSA

: 9SEGN0634 TOB5-230-V—F 230V ®VERDE LUCE FISSA
9SEGN0635 TOB5-230-G—F 230V GIALLO LUCE FISSA

2 OTTICO 4 230V 9SEGN0636 TOB5-230-A—F 230V ®ARANCIO LUCE FISSA
) ies 9SEGN0637 TOB5-230-B-F 230V eBLU LUCE FISSA
9SEGN0638 TOB5-230-W-F 230V WHITE (5000°) LUGE FISSA

9SEGN0639 TOB5-230-S—F 230V SUN (3000°K)  LUCE FISSA



TARGHE DI SEGNALAZIONE A LED LUCE LAMPEGGIANTE
+ SEGNALAZIONE ACUSTICA

TOA
—

oy OTTICO @R0SSO @VERDE

*

(Y4 ACUSTICO

®ARANCIO

12V, 24V, 48V, 110V o 230V

P42 o IP65 |
| T
-
) . s
* POSSIBILITA DI INIBIRE LA SEGNALAZIONE R .
ACUSTICA TRAMITE JUMPER eBLU WHITE (5000°K) / SUN (3000°K)
4 -~ ™\
INSTALLAZIONE INSTALLAZIONE A
A PARETE AD INCASSO
TRAMITE SCATOLA
COD.9AC0001 2
WALLBOX-TOA L H |I 1
= I C
I B: I 1
A 240mm B 90mm C 37mm
\ N
CARATTERISTICHE TECNICHE
TECNOLOGIA LED 1
GRADO DI PROTEZIONE IP42 o IP65 .-
GRADO DI RESISTENZA AGLI URTI IKO7(IP42) o IKO8(IP65)
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -5°C/+50°C =
DIMENSIONI 240x90x37mm
MATERIALE POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE V2
ALIMENTAZIONE 12V, 24V, 48V, 110V o 230V r o, . j

SEGNALAZIONE OTTICO/ACUSTICA LUCE LAMPEGGIANTE
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OTTICO

@

7N

ACUSTICO

OTTICO

b

ACUSTICO

0TTICO

7

S| ACUSTICO

0TTICO

b

= ACUSTICO

0TTICO

P

ACUSTICO

12V
P42

24V
P42

48v
P42

110V
B9 ipa2

230V
P42

TARGHE DI SEGNALAZIONE A LED OTTICO-ACUSTICHE, LUCE LAMPEGGIANTE P42

TOA42

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE [COLORE FUNZIONE

9SEGN0640
9SEGNO0641
9SEGN0642
9SEGN0643
9SEGN0644
9SEGN0645
9SEGN0646

TOA42-12-R-L
TOA42-12-V-L
TOA42-12-G-L
TOA42-12-A-L
TOA42-12-B-L
TOA42-12-W-L
TOA42-12-S-L

12V
12V
12V
12V
12V
12V

®ROSSO
®VERDE
GIALLO
®ARANCIO
eBLU
WHITE (5000°K)
SUN (3000°K)

LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE |COLORE FUNZIONE

9SEGN0647
9SEGN0648
9SEGN0649
9SEGN0650
9SEGNO0651
9SEGN0652
9SEGN0653

TOA42-24-R-L
TOA42-24-V-L
TOA42-24-G-L
TOA42-24-A-L
TOA42-24-B-L
TOA42-24-W-L
TOA42-24-S-L

24V
24V
24V
24V
24V
24V

®ROSSO
®VERDE
GIALLO
®ARANCIO
eBLU
WHITE (5000°K)
SUN (3000°K)

LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE | COLORE FUNZIONE

9SEGN0654
9SEGN0655
9SEGNO0656
9SEGNO0657
9SEGN0658
9SEGN0659
9SEGN0660

TOA42-48-R-L
TOA42-48-V-L
TOA42-48-G-L
TOA42-48-A-L
TOA42-48-B-L
TOA42-48-W-L
TOA42-48-S-L

48V
48V
48V
48V
48V
48V

®ROSSO
®VERDE
GIALLO
®ARANCIO
eBLU
WHITE (5000°K)
SUN (3000°K)

LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE [COLORE FUNZIONE

9SEGNO0661
9SEGN0662
9SEGN0663
9SEGN0664
9SEGN0665
9SEGN0666
9SEGN0667

TOA42-110-R-L
TOA42-110-V-L
TOA42-110-G-L
TOA42-110-A-L
TOA42-110-B-L
TOA42-110-W-L

TOA42-110-S-L

110V
110V
110V
110V
110V
110V

@®ROSSO
®VERDE

GIALLO
®ARANCIO
oBLU

WHITE (5000°K)

SUN (3000°K)

LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE [COLORE FUNZIONE

9SEGN0668
9SEGN0669
9SEGN0670
9SEGNO0671
9SEGN0672
9SEGN0673
9SEGN0674

TOA42-230-R-L
TOA42-230-V-L
TOA42-230-G-L
TOA42-230-A-L
TOA42-230-B-L
TOA42-230-W-L
TOA42-230-S-L

230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V

®ROSSO
®VERDE

GIALLO
®ARANCIO
oBLU

WHITE (5000°K)

SUN (3000°K)

LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE

POSSIBILITA DI INIBIRE LA SEGNALAZIONE ACUSTICA TRAMITE JUMPER
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OTTICO

(54| ACUSTICO

OTTICO

(54| ACUSTICO

0TTICO

(54| ACUSTICO

0TTICO

(54| ACUSTICO

0TTICO

(74| ACUSTICO

POSSIBILITA DI INIBIRE LA SEGNALAZIONE ACUSTICA TRAMITE JUMPER

12V
P65

24V
IP65

48v
P65

110V
B9 ipes

230V
P65

TARGHE DI SEGNALAZIONE A LED OTTICO-ACUSTICHE, LUCE LAMPEGGIANTE IP65

TOABS

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE [COLORE FUNZIONE

9SEGNO0675
9SEGNO0676
9SEGNO0677
9SEGN0678
9SEGN0679
9SEGN0680
9SEGN0681

TOAB5-12-R-L
TOAB5-12-V-L
TOAB5-12-G-L
TOAB5-12-A-L
TOAB5-12-B-L
TOAB5-12-W-L
TOAB5-12-S-L

12V
12V
12V
12V
12V
12V

®ROSSO
®VERDE
GIALLO
®ARANCIO
eBLU
WHITE (5000°K)
SUN (3000°K)

LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE |COLORE FUNZIONE

9SEGN0682
9SEGN0683
9SEGN0684
9SEGN0685
9SEGN0686
9SEGN0687
9SEGN0688

TOAB5-24-R-L
TOAB5-24-V-L
TOAB5-24-G-L
TOAB5-24-A-L
TOAB5-24-B-L
TOAB5-24-W-L
TOAB5-24-S-L

24V
24V
24V
24V
24V
24V

®ROSSO
®VERDE

GIALLO
®ARANCIO
eBLU

WHITE (5000°K)

SUN (3000°K)

LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE | COLORE FUNZIONE

9SEGN0689
9SEGN0690
9SEGNO0691
9SEGN0692
9SEGN0693
9SEGN0694
9SEGN0695

TOAB5-48-R-L
TOAB5-48-V-L
TOAB5-48-G-L
TOAB5-48-A-L
TOAB5-48-B-L
TOAB5-48-W-L
TOAB5-48-S-L

48V
48V
48V
48V
48V
48V

®ROSSO
®VERDE
GIALLO
®ARANCIO
eBLU
WHITE (5000°K)
SUN (3000°K)

LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE |COLORE FUNZIONE

9SEGN0696
9SEGN0697
9SEGN0698
9SEGN0699
9SEGNO0700
9SEGNO701
9SEGNO0702

TOAB5-110-R-L
TOAB5-110-V-L
TOAB5-110-G-L
TOAB5-110-A-L
TOAB5-110-B-L
TOAB5-110-W-L
TOAB5-110-S-L

110V
110V
110V
110V
110V
110V

@®ROSSO
®VERDE

GIALLO
®ARANCIO
oBLU

WHITE (5000°K)

SUN (3000°K)

LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE [COLORE FUNZIONE

9SEGNO0703
9SEGNO0704
9SEGNO0705
9SEGNO0706
9SEGNO0707
9SEGNO0708
9SEGNO0709

TOAB5-230-R-L
TOAB5-230-V-L
TOAB5-230-G-L
TOAB5-230-A-L
TOA65-230-B-L
TOAB5-230-W-L
TOAB5-230-S-L

230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V

®ROSSO
®VERDE

GIALLO
®ARANCIO
oBLU

WHITE (5000°K)

SUN (3000°K)

LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE



MINI TARGHE DI SEGNALAZIONE A LED LUCE FISSA

MINI=TO

®ROSSO ®VERDE

Zoy OTTICO

12V, 24V, 48V, 110V o 230V

P42 o IP65

GIALLO ®ARANCIO

eBLU WHITE (5000°K) / SUN (3000°K)

O
o ) A

P
_° ) Y

%

A 150mm B 47mm C 35mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECNOLOGIA LED

GRADO DI PROTEZIONE P42 o IP65

GRADO DI RESISTENZA AGLI URTI IKO7(IP42) o IKO8(IP65)
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -5°C/+50°C
DIMENSIONI 150x47x35mm

MATERIALE POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE V2

ALIMENTAZIONE 12V, 24V, 48V, 110V o 230V

SEGNALAZIONE OTTICA LUCE FISSA



MINI TARGHE DI SEGNALAZIONE A LED LUCE FISSA P42

MINI=TO42

q CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE [COLORE FUNZIONE
|

'l . 9SEGNO710  MINI-TO42-12-R-F ®ROSSO LUCE FISSA
' — 9SEGNO711  MINI-TO42-12-V-F 12V ®VERDE LUCE FISSA
9SEGNO712  MINI-TO42-12-G~F 12V GIALLO LUCE FISSA
(g oTTico A 12 9SEGNO713  MINI-TO42-12-A—F 12V ®ARANCIO LUCE FISSA
) o2 9SEGNO714 MINI-TO42-12-BF 12V eBLU LUCE FISSA
9SEGNO715 MINI-TO42-12-W~F 12V WHITE (5000°) LUGE FISSA
9SEGNO716 MINI-TO42-12-S—F 12V SUN (3000°)  LUGE FISSA

. |
*! . 9SEGNO717 MINI-TO42-24-R-F ®ROSSO LUCE FISSA
' - 4 9SEGNO718  MINI-TO42-24-V~F 24v ®VERDE LUCE FISSA
9SEGNO719  MINI-TO42-24-G-F 24y GIALLO LUCE FISSA
(= OTTICO 7k 9SEGNO720 MINI-TO42-24-A~F 24v ®ARANCIO LUCE FISSA
) -2 9SEGNO721 MINI-TO42-24-B—F 24y eBLU LUCE FISSA
9SEGNO722  MINI-TO42-24-W~F 24v WHITE (5000°) LUGCE FISSA
9SEGNO723 MINI-TO42-24-S—F 24y SUN (3000°)  LUGE FISSA

, |
*l . 9SEGNO724 MINI-TO42-48-R-F ®ROSSO LUCE FISSA
' - < 9SEGN0725 MINI-TO42-48-V-F 48v ®VERDE LUCE FISSA
9SEGN0726 MINI-TO42-48-GF 48v GIALLO LUCE FISSA
(= oTTICO 7 B 9SEGNO727 MINI-TO42-48-A—F 48V ®ARANCIO LUCE FISSA
) -2 9SEGNO728 MINI-TO42-48-BF 48v eBLU LUCE FISSA
9SEGN0729  MINI-TO42-48-W~F 48v WHITE (5000°) LUGCE FISSA
9SEGNO730 MINI-TO42-48-S-F 48v SUN (3000°)  LUGE FISSA

. |
*l . 9SEGNO731  MINI-TO42-110-R-F ®ROSSO LUCE FISSA
- 4 9SEGNO732  MINI-TO42-110-V~F 110V @VERDE LUCE FISSA
9SEGN0733 MINI-TO42-110-GF 110V GIALLO LUCE FISSA
&g OTTICO Hov 9SEGNO734 MINI-TO42-110-A~F 110V ®ARANCIO LUCE FISSA
%) ie22 9SEGNO735 MINI-TO42-110-B~F 110V eBLU LUCE FISSA
9SEGNO736  MINI-TO42-110-W~F 110V WHITE (5000°) LUCE FISSA
9SEGNO737 MINI-TO42-110-S-F 110V SUN (8000°K)  LUGE FISSA

. |
*l . 9SEGN0738 MINI-TO42-230-R—F 230V ®ROSSO LUCE FISSA
- - 4 9SEGNO739  MINI-TO42-230-VF 230V ®VERDE LUCE FISSA
9SEGNO740 MINI-TO42-230-G-F 230V GIALLO LUCE FISSA
2 OTTICO 4 230V 9SEGNO741  MINI-TO42-230-A-F 230V ®ARANCIO LUCE FISSA
) a2 9SEGNO742 MINI-TO42-230-B~F 230V eBLU LUCE FISSA
9SEGN0743  MINI-TO42-230-W~F 230V WHITE (5000°) LUGE FISSA

9SEGNO0744 MINI-TO42-230-S-F 230V SUN (3000°K) LUCE FISSA



MINI TARGHE DI SEGNALAZIONE A LED LUCE FISSA IP65

MINI=TOB65

q CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE [COLORE FUNZIONE
|

'l . 9SEGNO745 MINI-TOB5-12-R-F ®ROSSO LUCE FISSA
' — 9SEGN0746 MINI-TOB5-12-V~F 12V ®VERDE LUCE FISSA
9SEGNO747 MINI-TO85-12-G~F 12V GIALLO LUCE FISSA
(g oTTico A 12 9SEGN0748 MINI-TOB5-12-AF 12V ®ARANCIO LUCE FISSA
) ie65 9SEGNO749 MINI-TOB5-12-B—F 12V eBLU LUCE FISSA
9SEGNO750 MINI-TOB5-12-W~F 12V WHITE (5000°) LUGE FISSA
9SEGNO751 MINI-TOB5-12-S—F 12V SUN (3000°)  LUGE FISSA

. |
*! . 9SEGNO752  MINI-TOB5-24-R-F ®ROSSO LUCE FISSA
' - 4 9SEGN0753 MINI-TOB5-24-V~F 24v ®VERDE LUCE FISSA
9SEGNO754 MINI-TO85-24-G-F 24y GIALLO LUCE FISSA
(= OTTICO 7k 9SEGNO755 MINI-TOB5-24-A—F 24v ®ARANCIO LUCE FISSA
1) e 9SEGNO756 MINI-TO85-24-BF 24y eBLU LUCE FISSA
9SEGNO757 MINI-TOB5-24-W~F 24v WHITE (5000°) LUGCE FISSA
9SEGNO758 MINI-TO85-24-S—F 24v SUN (3000°)  LUGE FISSA

, |
*l . 9SEGNO759  MINI-TO85-48-RF ®ROSSO LUCE FISSA
- < 9SEGNO760 MINI-TOB5-48-V-F 48v ®VERDE LUCE FISSA
9SEGNO761 MINI-TOB5-48-GF 48v GIALLO LUCE FISSA
(= oTTICO 7 B 9SEGNO762 MINI-TO85-48-A~F 48v ®ARANCIO LUCE FISSA
) es 9SEGNO763 MINI-TO85-48-BF 48v eBLU LUCE FISSA
9SEGN0764 MINI-TOB5-48-W~F 48v WHITE (5000°) LUGCE FISSA
9SEGNO765 MINI-TOB5-48-S-F 48v SUN (3000°)  LUGE FISSA

. |
*l . 9SEGNO766 MINI-TOB5-110-R-F ®ROSSO LUCE FISSA
- 4 9SEGNO767 MINI-TO85-110-V~F 110V @VERDE LUCE FISSA
9SEGN0768 MINI-TOB5-110-GF 110V GIALLO LUCE FISSA
&g OTTICO Hov 9SEGNO769  MINI-TO85-110-A~F 110V ®ARANCIO LUCE FISSA
%) ie65 9SEGNO770 TOB5-110-B-F 110V eBLU LUCE FISSA
9SEGNO771  MINI-TOB5-110-W—F 110V WHITE (5000°) LUCE FISSA
9SEGNO772  MINI-TOB5-110-S-F 110V SUN (8000°K)  LUGE FISSA

. |
*l . 9SEGN0773 MINI-TO85-230-R—F 230V ®ROSSO LUCE FISSA
- - 4 9SEGNO774 MINI-TO85-230-VF 230V ®VERDE LUCE FISSA
9SEGNO775 MINI-TO85-230-G—F 230V GIALLO LUCE FISSA
2 OTTICO 4 230V 9SEGNO776 MINI-TO85-230-A-F 230V ®ARANCIO LUCE FISSA
) ies 9SEGNO777 MINI-TOB5-230-B~F 230V eBLU LUCE FISSA
9SEGNO778  MINI-TOB5-230-W~F 230V WHITE (5000°) LUGE FISSA
9SEGNO779  MINI-TO85-230-S—F 230V SUN (3000°K)  LUCE FISSA



MINI TARGHE DI SEGNALAZIONE A LED LUCE LAMPEGGIANTE
+ SEGNALAZIONE ACUSTICA

MINI=TOA

oy OTTICO @R0SSO @VERDE

- *

(94 ACUSTICO

12V, 24V, 48V, 110V o 230V GIALLO @ARANCIO

P42 o IP65

* POSSIBILITA DI INIBIRE LA SEGNALAZIONE R .
ACUSTICA TRAMITE JUMPER eBLU WHITE (5000°K) / SUN (3000°K)

O
o) A

P
_° ) Y

%

A 150mm B 47mm C 35mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECNOLOGIA LED

GRADO DI PROTEZIONE P42 o IP65

GRADO DI RESISTENZA AGLI URTI IKO7(IP42) o IKO8(IP65)
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -5°C/+50°C
DIMENSIONI 150x47x35mm

MATERIALE POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE V2

ALIMENTAZIONE 12V, 24V, 48V, 110V o 230V

SEGNALAZIONE OTTICO/ACUSTICA LUCE LAMPEGGIANTE

11



%

OTTICO

@

7N

ACUSTICO

12V
P42

OTTICO

b

ACUSTICO

24V
P42

0TTICO

7

S| ACUSTICO

48v
P42

0TTICO

b

= ACUSTICO

110V
B9 ipa2

|
-

p

0TTICO

P

ACUSTICO

230V
P42

MINI TARGHE DI SEGNALAZIONE A LED OTTICO-ACUSTICHE, LUCE LAMPEGGIANTE P42

MINI=TOA42

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE [COLORE FUNZIONE

9SEGNO0780
9SEGNO781
9SEGN0523
9SEGN0783
9SEGN0784
9SEGNO0785
9SEGNO0786

MINI-TOA42-12-R-L
MINI-TOA42-12-V-L
MINI-TOA42-12-G-L
MINI-TOA42-12-A-L
MINI-TOA42-12-B-L
MINI-TOA42-12-W-L
MINI-TOA42-12-S-L

12V
12V
12V
12V
12V
12V

®ROSSO
®VERDE
GIALLO
®ARANCIO
eBLU
WHITE (5000°K)
SUN (3000°K)

LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE |COLORE FUNZIONE

9SEGNO787
9SEGNO0788
9SEGNO0789
9SEGNO0790
9SEGNO791
9SEGN0792
9SEGN0793

MINI-TOA42-24-R-L
MINI-TOA42-24-V-L
MINI-TOA42-24-G-L
MINI-TOA42-24-A-L
MINI-TOA42-24-B-L
MINI-TOA42-24-W-L
MINI-TOA42-24-S-L

24V
24V
24V
24V
24V
24V

®ROSSO
®VERDE

GIALLO
®ARANCIO
eBLU

WHITE (5000°K)

SUN (3000°K)

LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE | COLORE FUNZIONE

9SEGN0794
9SEGN0795
9SEGN0796
9SEGNO0797
9SEGN0798
9SEGNO0799
9SEGN0800

MINI-TOA42-48-R-L
MINI-TOA42-48-V-L
MINI-TOA42-48-G-L
MINI-TOA42-48-A-L
MINI-TOA42-48-B-L
MINI-TOA42-48-W-L
MINI-TOA42-48-S-L

48V
48V
48V
48V
48V
48V

®ROSSO
®VERDE
GIALLO
®ARANCIO
eBLU
WHITE (5000°K)
SUN (3000°K)

LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE [COLORE FUNZIONE

9SEGNO0801
9SEGN0802
9SEGN0803
9SEGN0804
9SEGN0805
9SEGN0806
9SEGN0807

MINI-TOA42-110-R-L
MINI-TOA42-110-V-L
MINI-TOA42-110-G-L
MINI-TOA42-110-A-L
MINI-TOA42-110-B-L
MINI-TOA42-110-W-L
MINI-TOA42-110-S-L

110V
110V
110V
110V
110V
110V

@®ROSSO
®VERDE

GIALLO
®ARANCIO
oBLU

WHITE (5000°K)

SUN (3000°K)

LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE [COLORE FUNZIONE

9SEGN0808
9SEGN0809
9SEGN0810
9SEGNO0811
9SEGN0812
9SEGN0813
9SEGN0814

MINI-TOA42-230-R-L
MINI-TOA42-230-V-L
MINI-TOA42-230-G-L
MINI-TOA42-230-A-L
MINI-TOA42-230-B-L
MINI-TOA42-230-W-L
MINI-TOA42-230-S-L

230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V

®ROSSO
®VERDE

GIALLO
®ARANCIO
oBLU

WHITE (5000°K)

SUN (3000°K)

LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE

POSSIBILITA DI INIBIRE LA SEGNALAZIONE ACUSTICA TRAMITE JUMPER



MINI TARGHE DI SEGNALAZIONE A LED OTTICO-ACUSTICHE, LUCE LAMPEGGIANTE P65

MINI=TOAB5

q CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE [COLORE FUNZIONE
|

'l . 9SEGN0815 MINI-TOAG5-12-R-L ®ROSSO LUCE LAMPEGGIANTE

' — 9SEGN0816  MINI-TOAB5-12-V-L 12V ®VERDE LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0817 MINI-TOA65-12-G-L 12v GIALLO LUCE LAMPEGGIANTE

& ormico 12y 9SEGN0818  MINI-TOAG5-12-A-L 12V ®ARANCIO LUCE LAMPEGGIANTE
o: TR e 9SEGN0819  MINI-TOAB5-12-8-L 12V eBLU LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0820  MINI-TOAG5-12-W-L 12V WHITE (5000°K) LUCE LAMPEGGIANTE

9SEGN0821  MINI-TOAG5-12-S-L 12V SUN (3000°K)  LUCE LAMPEGGIANTE

. |

*! . 9SEGN0822  MINI-TOA65-24-R-L ®ROSSO LUCE LAMPEGGIANTE

' - 4 9SEGN0823  MINI-TOAB5-24-V—L 24v ®VERDE LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0824  MINI-TOAB5-24-G-L 24y GIALLO LUCE LAMPEGGIANTE

OTTIco 24V 9SEGNO0825 MINI-TOAB5-24—A-L 24v ®ARANCIO LUCE LAMPEGGIANTE
o: PITNIR e 9SEGN0826  MINI-TOAB5-24-B-L 24y eBLU LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0827  MINI-TOAB5-24-W-L 24v WHITE (5000°K) LUCE LAMPEGGIANTE

9SEGN0828  MINI-TOAG5-24-S-L 24v SUN (3000°K)  LUCE LAMPEGGIANTE

, |

*l . 9SEGN0829  MINI-TOAB5-48-R-L ®ROSSO LUCE LAMPEGGIANTE

- < 9SEGN0830  MINI-TOAG5-48-V-L 48v ®VERDE LUCE LAMPEGGIANTE

9SEGN0831  MINI-TOAB5-48-G-L 48v GIALLO LUCE LAMPEGGIANTE

OTTIcO a8v 9SEGN0832  MINI-TOAG5-48-A-L 48v ®ARANCIO LUCE LAMPEGGIANTE
0 e 9SEGN0833  MINI-TOAB5-48-8-L 48v eBLU LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0834 MINI-TOAG5-48-W-L 48v WHITE (5000°K) LUCE LAMPEGGIANTE

9SEGN0835  MINI-TOAG5-48-S-L 48v SUN (3000°K)  LUCE LAMPEGGIANTE

. l

*l . 9SEGN0836 MINI-TOA65-110-R-L ®ROSSO LUCE LAMPEGGIANTE

- 4 9SEGN0837 MINI-TOA65-110-V-L 110V @VERDE LUCE LAMPEGGIANTE

9SEGN0838  MINI-TOA65-110-G-L 110V GIALLO LUCE LAMPEGGIANTE

& ormeo Hov 9SEGN0839  MINI-TOAB5-110-A-L 110V ®ARANCIO LUCE LAMPEGGIANTE
. cuenico e 9SEGN0840  MINI-TOAG5-110-B-L 110V eBLU LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGNO84T  MINI-TOA65-110-W-L 110V WHITE (5000°) LUCE LAMPEGGIANTE

9SEGN0842  MINI-TOA65-110-S-L 110V SUN (3000°K)  LUCE LAMPEGGIANTE

. .

*l . 9SEGN0843  MINI-TOAG5-230-R-L 230V ®ROSSO LUCE LAMPEGGIANTE
- - 4 9SEGN0844  MINI-TOAB5-230-V-L 230V ®VERDE LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0845  MINI-TOA65-230-G-L 230V GIALLO LUCE LAMPEGGIANTE

OTTIco 230v 9SEGN0846  MINI-TOAB5-230-A-L 230V ®ARANCIO LUCE LAMPEGGIANTE
= sousnion e 9SEGN0847 MINI-TOAG5-230-B-L 230V eBLU LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0848  MINI-TOAB5-230-W-L 230V WHITE (5000°) LUCE LAMPEGGIANTE

9SEGN0849  MINI-TOAG5-230-S-L 230V SUN (3000°K)  LUCE LAMPEGGIANTE

POSSIBILITA DI INIBIRE LA SEGNALAZIONE ACUSTICA TRAMITE JUMPER 13



TARGHE DI SEGNALAZIONE A LED LUCE FISSA, AD INCASSO IN SCATOLA 503

T0O-503

-— —

@®R0OSSO ®\VERDE
N\
7o) OTTICO
12V, 24V, 48V. 110V 0 230V
GIALLO ®ARANCIO
P40 o IP65
oBLU WHITE (5000°K) / SUN (3000°K)
4 I 4 I 4 I
INSTALLAZIONE INSTALLAZIONE
AD INCASSO IN AD INCASSO IN E Cc L0 = A i
SCATOLA 503 SCATOLA 503
DA MURO DA CARTONGESSO
[ ] "
i
) -
i
[ ] Y
A 122mm B 72mm C 52.5mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECNOLOGIA LED

GRADO DI PROTEZIONE P40 o IP65

GRADO DI RESISTENZA AGLI URTI IKO7(IP40) o IKO8(IP65)
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -5°C/+50°C
DIMENSIONI 122x72x52.5mm

MATERIALE POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE V2
ALIMENTAZIONE 12V, 24V, 48V, 110V o 230V

SEGNALAZIONE OTTICA LUCE FISSA
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5 REN

7 P

8 48V

/78 230V

TARGHE DI SEGNALAZIONE A LED LUCE FISSA P42

TO-503-40

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE [COLORE FUNZIONE

9SEGN0850
9SEGNO0851
9SEGN0852
9SEGN0853
9SEGN0854
9SEGN0855
9SEGN0856

TO-503-40-12-R-F
TO-503-40-12-V-F
TO-503-40-12-G-F
TO-503-40-12-A-F
TO-503-40-12-B-F
TO-503-40-12-W-F
TO-503-40-12-S-F

12V
12V
12V
12V
12V
12V

®ROSSO
®VERDE
GIALLO
®ARANCIO
eBLU
WHITE (5000°K)
WHITE (3000°K)

LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE |COLORE FUNZIONE

9SEGN0857
9SEGN0858
9SEGN0859
9SEGN0860
9SEGN0861
9SEGN0862
9SEGN0863

TO-503-40-24-R-F
TO-503-40-24-V-F
TO-503-40-24-G-F
TO-503-40-24-A-F
TO-503-40-24-B-F
TO-503-40-24-W-F
TO-503-40-24-S-F

24V
24V
24V
24V
24V
24V

®ROSSO
®VERDE

GIALLO
®ARANCIO
eBLU

WHITE (5000°K)

WHITE (3000°K)

LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE | COLORE FUNZIONE

9SEGN0864
9SEGN0865
9SEGN0866
9SEGN0867
9SEGN0868
9SEGN0869
9SEGN0870

TO-503-40-48-R-F
TO-503-40-48-V-F
TO-503-40-48-G-F
TO-503-40-48-A-F
TO-503-40-48-B-F
TO-503-40-48-W-F
TO-503-40-48-S-F

48V
48V
48V
48V
48V
48V

®ROSSO
®VERDE
GIALLO
®ARANCIO
eBLU
WHITE (5000°K)
WHITE (3000°K)

LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE [COLORE FUNZIONE

9SEGNO0871
9SEGN0872
9SEGN0873
9SEGN0874
9SEGN0875
9SEGN0876
9SEGNO0877

TO-503-40-110-R-F
TO-503-40-110-V-F
TO-503-40-110-G-F
TO-503-40-110-A-F
TO-503-40-110-B-F
TO-503-40-110-W-F
TO-503-40-110-S-F

110V
110V
110V
110V
110V
110V

@®ROSSO
®VERDE

GIALLO
®ARANCIO
oBLU

WHITE (5000°K)

WHITE (3000°K)

LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE [COLORE FUNZIONE

9SEGN0878
9SEGN0879
9SEGN0880
9SEGN0881
9SEGN0882
9SEGNO0782
9SEGN0884

TO-503-40-230-R-F
TO-503-40-230-V-F
TO-503-40-230-G-F
TO-503-40-230-A-F
TO-503-40-230-B-F
TO-503-40-230-W-F
TO-503-40-230-S-F

230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V

®ROSSO
®VERDE

GIALLO
®ARANCIO
oBLU

WHITE (5000°K)

WHITE (3000°K)

LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA

15
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TARGHE DI SEGNALAZIONE A LED LUCE FISSA IP65

TO-503-65

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE [COLORE FUNZIONE

9SEGN0885 TO-503-65-12-R-F ®ROSSO LUCE FISSA
9SEGN0886 TO-503-65-12-V-F 12V ®VERDE LUCE FISSA
9SEGN0887 TO-503-65-12-G—F 12v GIALLO LUCE FISSA
A 12 9SEGN0888 TO-503-65-12-A-F 12V ®ARANCIO LUCE FISSA
9SEGN088Y TO-503-65-12-B-F 12v e8LU LUCE FISSA
9SEGN0890 TO-503-65-12-W-F 12V WHITE (5000°K) LUCE FISSA
9SEGN0891 TO-503-65-12-S—F 12V WHITE (3000°K) LUGE FISSA
9SEGN0892 TO-503-65-24-R-F ®ROSSO LUCE FISSA
9SEGN0893 TO-503-65-24-VF 24v ®VERDE LUCE FISSA
9SEGN0894 TO-503-65-24-G-F 24y GIALLO LUCE FISSA
7k 9SEGN0895 TO-503-65-24-A—F 24v ®ARANCIO LUCE FISSA
9SEGN0B96 TO-503-65-24-B—F 24y eBLU LUCE FISSA
9SEGN0897 TO-503-65-24-W—F 24v WHITE (5000°K) LUCE FISSA
9SEGN0898 TO-503-65-24-S—F 24v WHITE (3000°K) LUCE FISSA
9SEGN0899  TO-503-65-48-R—F ®ROSSO LUCE FISSA
9SEGN0900  TO-503-65-48-V—F 48v ®VERDE LUCE FISSA
9SEGN0901 TO-503-65-48-G—F 48v GIALLO LUCE FISSA
7 B 9SEGN0902 TO-503-65-48-A—F 48v ®ARANCIO LUCE FISSA
9SEGN0903 TO-503-65-48-BF 48v eBLU LUCE FISSA
9SEGN0904 TO-503-65-48-W~F 48v WHITE (5000°K) LUGE FISSA
9SEGN0905 TO-503-65-48-S—F 48v WHITE (3000°K) LUCE FISSA
9SEGN0906 TO-503-65-110-R—F ®ROSSO LUCE FISSA
9SEGN0907 TO-503-65-110-V~-F 110V ®VERDE LUCE FISSA
9SEGN0908  TO-503-65-110-G—F 110V GIALLO LUCE FISSA
Hov 9SEGN0909 TO-503-65-110-A-F 110V ®ARANCIO LUCE FISSA
9SEGN0910 TO-503-65-110-B~F 110V eBLU LUCE FISSA
9SEGN0911  TO-503-65-110-W-F 110V WHITE (5000°) LUCE FISSA
9SEGN0912 TO-503-65-110-S—F 110V WHITE (3000°K) LUCE FISSA
9SEGN0913  TO-503-65-230-R—-F 230V ®ROSSO LUCE FISSA
9SEGN0914 TO-503-65-230-V-F 230V ®VERDE LUCE FISSA
9SEGN0915 TO-503-65-230-G—F 230V GIALLO LUCE FISSA
4 230V 9SEGN0916 TO-503-65-230-A-F 230V ®ARANCIO LUCE FISSA
9SEGN0917 TO-503-65-230-B-F 230V eBLU LUCE FISSA
9SEGN0918  TO-503-65-230-W~F 230V WHITE (5000°K) LUCE FISSA
9SEGN0919  TO-503-65-230-S—F 230V WHITE (3000°) LUCE FISSA



TARGHE DI SEGNALAZIONE A LED LUCE LAMPEGGIANTE
+ SEGNALAZIONE ACUSTICA, AD INCASSO IN SCATOLA 503

TOA-503 |
-— —

oy OTTICO @R0SSO @VERDE

*

(94 ACUSTICO

12V, 24V, 48V, 110V o 230V GIALLO @ARANCIO

P40 o IP65

* POSSIBILITA DI INIBIRE LA SEGNALAZIONE R .
ACUSTICA TRAMITE JUMPER eBLU WHITE (5000°K) / SUN (3000°K)

4 I 4 I 4

INSTALLAZIONE INSTALLAZIONE - -

AD INCASSO IN AD INCASSO IN c - A z

SCATOLA 503 SCATOLA 503

DA MURO DA CARTONGESSO
] A
n
D, @

L Y

A 122mm B 72mm C 52.5mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECNOLOGIA LED

GRADO DI PROTEZIONE P40 o IP65

GRADO DI RESISTENZA AGLI URTI IKO7(IP40) o IKO8(IP65)
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -5°C/+50°C
DIMENSIONI 122x72x52.5mm

MATERIALE POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE V2
ALIMENTAZIONE 12V, 24V, 48V, 110V o 230V

SEGNALAZIONE OTTICO/ACUSTICA LUCE LAMPEGGIANTE
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ACUSTICO

0TTICO

7

S| ACUSTICO

0TTICO

R

= ACUSTICO

0TTICO

P

ACUSTICO

12V
P40

24V
IP40

48v
P40

110V
B9 P40

230V
P40

TARGHE DI SEGNALAZIONE A LED OTTICO-ACUSTICHE, LUCE LAMPEGGIANTE 1P40

TOA-503-40

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE [COLORE FUNZIONE

9SEGN0920
9SEGN0921
9SEGN0922
9SEGN0923
9SEGN0924
9SEGN0925
9SEGN0926

TOA-503-40-12-R-L
TOA-503-40-12-V-L
TOA-503-40-12-G-L
TOA-503-40-12-A-L
TOA-503-40-12-B-L
TOA-503-40-12-W-L
TOA-503-40-12-S-L

12V
12V
12V
12V
12V
12V

®ROSSO
®VERDE
GIALLO
®ARANCIO
eBLU
WHITE (5000°K)
SUN (3000°K)

LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE |COLORE FUNZIONE

9SEGN0927
9SEGN0928
9SEGN0929
9SEGN0930
9SEGN0931
9SEGN0932
9SEGN0933

TOA-503-40-24-R-L
TOA-503-40-24-V-L
TOA-503-40-24-G-L
TOA-503-40-24-A-L
TOA-503-40-24-B-L
TOA-503-40-24-W-L
TOA-503-40-24-S-L

24V
24V
24V
24V
24V
24V

®ROSSO
®VERDE
GIALLO
®ARANCIO
eBLU
WHITE (5000°K)
SUN (3000°K)

LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE | COLORE FUNZIONE

9SEGN0934
9SEGN0935
9SEGN0936
9SEGN0937
9SEGN0938
9SEGN0939
9SEGN0940

TOA-503-40-48-R-L
TOA-503-40-48-V-L
TOA-503-40-48-G-L
TOA-503-40-48-A-L
TOA-503-40-48-B-L
TOA-503-40-48-W-L
TOA-503-40-48-5-L

48V
48V
48V
48V
48V
48V

®ROSSO
®VERDE
GIALLO
®ARANCIO
eBLU
WHITE (5000°K)
SUN (3000°K)

LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE |COLORE FUNZIONE

9SEGN0941
9SEGN0942
9SEGN0943
9SEGN0944
9SEGN0945
9SEGN0946
9SEGN0947

TOA-503-40-110-R-L
TOA-503-40-110-V-L
TOA-503-40-110-G-L
TOA-503-40-110-A-L
TOA-503-40-110-B-L
TOA-503-40-110-W-L
TOA-503-40-110-S-L

110V
110V
110V
110V
110V
110V

@®ROSSO
®VERDE

GIALLO
®ARANCIO
oBLU

WHITE (5000°K)

SUN (3000°K)

LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE [COLORE FUNZIONE

9SEGN0948
9SEGN0949
9SEGN0950
9SEGN0951
9SEGN0952
9SEGN0953
9SEGN0954

TOA-503-40-230-R-L
TOA-503-40-230-V-L
TOA-503-40-230-G-L
TOA-503-40-230-A-L
TOA-503-40-230-B-L
TOA-503-40-230-W-L
TOA-503-40-230-S-L

230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V

®ROSSO
®VERDE

GIALLO
®ARANCIO
oBLU

WHITE (5000°K)

SUN (3000°K)

LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE

POSSIBILITA DI INIBIRE LA SEGNALAZIONE ACUSTICA TRAMITE JUMPER
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12V
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24V
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TARGHE DI SEGNALAZIONE A LED OTTICO-ACUSTICHE, LUCE LAMPEGGIANTE IP65

TOA-503-65

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE [COLORE FUNZIONE

9SEGN0955
9SEGN0956
9SEGN0957
9SEGN0958
9SEGN0959
9SEGN0960
9SEGN0961

TOA-503-65-12-R-L
TOA-503-65-12-V-L
TOA-503-65-12-G-L
TOA-503-65-12-A-L
TOA-503-65-12-B-L
TOA-503-65-12-W-L
TOA-503-65-12-S-L

12V
12V
12V
12V
12V
12V

®ROSSO
®VERDE
GIALLO
®ARANCIO
eBLU
WHITE (5000°K)
SUN (3000°K)

LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE |COLORE FUNZIONE

9SEGN0962
9SEGN0963
9SEGN0964
9SEGN0965
9SEGN0966
9SEGN0967
9SEGN0968

TOA-503-65-24-R-L
TOA-503-65-24-V-L
TOA-503-65-24-G-L
TOA-503-65-24-A-L
TOA-503-65-24-B-L
TOA-503-65-24-W-L
TOA-503-65-24-S-L

24V
24V
24V
24V
24V
24V

®ROSSO
®VERDE

GIALLO
®ARANCIO
eBLU

WHITE (5000°K)

SUN (3000°K)

LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE | COLORE FUNZIONE

9SEGN0969
9SEGN0970
9SEGN0971
9SEGN0972
9SEGN0973
9SEGN0974
9SEGN0975

TOA-503-65-48-R-L
TOA-503-65-48-V-L
TOA-503-65-48-G-L
TOA-503-65-48-A-L
TOA-503-65-48-B-L
TOA-503-65-48-W-L
TOA-503-65-48-5-L

48V
48V
48V
48V
48V
48V

®ROSSO
®VERDE
GIALLO
®ARANCIO
eBLU
WHITE (5000°K)
SUN (3000°K)

LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE [COLORE FUNZIONE

9SEGN0976
9SEGN0977
9SEGN0978
9SEGN0979
9SEGN0980
9SEGN0981
9SEGN0982

TOA-503-65-110-R-L
TOA-503-65-110-V-L
TOA-503-65-110-G-L
TOA-503-65-110-A-L
TOA-503-65-110-B-L
TOA-503-65-110-W-L

TOA-503-65-110-S-L

110V
110V
110V
110V
110V
110V

@®ROSSO
®VERDE

GIALLO
®ARANCIO
oBLU

WHITE (5000°K)

SUN (3000°K)

LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE [COLORE FUNZIONE

9SEGN0983
9SEGN0984
9SEGN0985
9SEGN0986
9SEGN0987
9SEGN0988
9SEGN0989

TOA-503-65-230-R-L
TOA-503-65-230-V-L
TOA-503-65-230-G-L
TOA-503-65-230-A-L
TOA-503-65-230-B-L
TOA-503-65-230-W-L
TOA-503-65-230-S-L

POSSIBILITA DI INIBIRE LA SEGNALAZIONE ACUSTICA TRAMITE JUMPER

230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V

®ROSSO
®VERDE

GIALLO
®ARANCIO
oBLU

WHITE (5000°K)

SUN (3000°K)

LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
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TARGHE DI SEGNALAZIONE A LED LUCE FISSA, AD INCASSO IN SCATOLA 503

TO-LINE=503

— =
@®R0OSSO ®\VERDE
N\
OTTICO
12V, 24V, 48V. 110V 0 230V
GIALLO ®ARANCIO
P40 o IP65
—
oBLU WHITE (5000°K) / SUN (3000°K)
e N e N e N
INSTALLAZIONE INSTALLAZIONE
AD INCASSO IN AD INCASSO IN e c i = A e
SCATOLA 503 SCATOLA 503
DA MURO DA CARTONGESSO
[ ] i
i
) -
0
| L
A 122mm B 72mm C 52.5mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECNOLOGIA LED

GRADO DI PROTEZIONE P40 o IP65

GRADO DI RESISTENZA AGLI URTI IK07(IP40) o IK08(IP65)
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -5°C/+50°C
DIMENSIONI 122x72x52.5mm

MATERIALE POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE V2

ALIMENTAZIONE 12V, 24V, 48V, 110V o 230V

SEGNALAZIONE OTTICA LUCE FISSA

20
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TARGHE DI SEGNALAZIONE A LED LUCE FISSA IP40

TO-LINE=503-40

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE [COLORE FUNZIONE

9SEGN0990
9SEGN0991
9SEGN0992
9SEGN0993
9SEGN0994
9SEGN0995
9SEGN0996

TO-LINE-503-40-12-R-F
TO-LINE-503-40-12-V-F
TO-LINE-503-40-12-G-F
TO-LINE-503-40-12-A-F
TO-LINE-503-40-12-B-F
TO-LINE-503-40-12-W-F
TO-LINE-503-40-12-S-F

12V
12V
12V
12V
12V
12V

®ROSSO
®VERDE
GIALLO
®ARANCIO
eBLU
WHITE (5000°K)
WHITE (3000°K)

LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE |COLORE FUNZIONE

9SEGN0997
9SEGN0998
9SEGN0999
9SEGN1000
9SEGN1001
9SEGN1002
9SEGN1003

TO-LINE-503-40-24-R-F
TO-LINE-503-40-24-V-F
TO-LINE-503-40-24-G-F
TO-LINE-503-40-24-A-F
TO-LINE-503-40-24-B-F
TO-LINE-503-40-24-W-F
TO-LINE-503-40-24-S-F

24V
24V
24V
24V
24V
24V

®ROSSO
®VERDE

GIALLO
®ARANCIO
eBLU

WHITE (5000°K)

WHITE (3000°K)

LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE | COLORE FUNZIONE

9SEGN1004
9SEGN1005
9SEGN1006
9SEGN1007
9SEGN1008
9SEGN1009
9SEGN1010

TO-LINE-503-40-48-R-F
TO-LINE-503-40-48-V-F
TO-LINE-503-40-48-G-F
TO-LINE-503-40-48-A-F
TO-LINE-503-40-48-B-F
TO-LINE-503-40-48-W-F
TO-LINE-503-40-48-S-F

48V
48V
48V
48V
48V
48V

®ROSSO
®VERDE
GIALLO
®ARANCIO
eBLU
WHITE (5000°K)
WHITE (3000°K)

LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE |COLORE FUNZIONE

9SEGN1011
9SEGN1012
9SEGN1013
9SEGN1014
9SEGN1015
9SEGN1016
9SEGN1017

TO-LINE-503-40-110-R-F
TO-LINE-503-40-110-V-F
TO-LINE-503-40-110-G-F
TO-LINE-503-40-110-A-F
TO-LINE-503-40-110-B-F
TO-LINE-503-40-110-W-F
TO-LINE-503-40-110-S-F

110V
110V
110V
110V
110V
110V

@®ROSSO
®VERDE

GIALLO
®ARANCIO
oBLU

WHITE (5000°K)

WHITE (3000°K)

LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE [COLORE FUNZIONE

9SEGN1018
9SEGN1019
9SEGN1020
9SEGN1021
9SEGN1022
9SEGN1023
9SEGN1024

TO-LINE-503-40-230-R-F
TO-LINE-503-40-230-V-F
TO-LINE-503-40-230-G-F
TO-LINE-503-40-230-A-F
TO-LINE-503-40-230-B-F
TO-LINE-503-40-230-W-F
TO-LINE-503-40-230-S-F

230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V

®ROSSO
®VERDE

GIALLO
®ARANCIO
oBLU

WHITE (5000°K)

WHITE (3000°K)

LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA



\, ! 7/
_-
—

“on OTTICO

“oy OTTICO

“oy OTTICO

) P65

“oy OTTICO

“oy OTTICO

22

TARGHE DI SEGNALAZIONE A LED LUCE FISSA IP65

TO-LINE-503-65

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE [COLORE FUNZIONE

9SEGN1025 TO-LINE-503-65-12-R-F ®ROSSO LUCE FISSA
9SEGN1026 TO-LINE-503-65-12-V~F 12V ®VERDE LUCE FISSA
9SEGN1027 TO-LINE-503-65-12-G-F 12v GIALLO LUCE FISSA
A 12 9SEGN1028 TO-LINE-503-65-12-AF 12V ®ARANCIO LUCE FISSA
9SEGN1029 TO-LINE-503-65-12-B-F 12V eBLU LUCE FISSA
9SEGN1030  TO-LINE-503-65-12-W~F 12V WHITE (5000°K) LUCE FISSA
9SEGN1031 TO-LINE-503-65-12-S—F 12V WHITE (3000°K) LUGE FISSA
9SEGN1032  TO-LINE-503-65-24-R-F ®ROSSO LUCE FISSA
9SEGN1033 TO-LINE-503-65-24-V—F 24v ®VERDE LUCE FISSA
9SEGN1034 TO-LINE-503-65-24-G-F 24y GIALLO LUCE FISSA
7k 9SEGN1035 TO-LINE-503-65-24-A-F 24v ®ARANCIO LUCE FISSA
9SEGN1036 TO-LINE-503-65-24-B—F 24y eBLU LUCE FISSA
9SEGN1037 TO-LINE-503-65-24-W~F 24v WHITE (5000°K) LUCE FISSA
9SEGN1038 TO-LINE-503-65-24-S—F 24v WHITE (3000°K) LUCE FISSA
9SEGN1039 TO-LINE-503-65-48-R-F ®ROSSO LUCE FISSA
9SEGN1040  TO-LINE-503-65-48-V—F 48v ®VERDE LUCE FISSA
9SEGN1041 TO-LINE-503-65-48-GF 48v GIALLO LUCE FISSA
7 B 9SEGN1042 TO-LINE-503-65-48-A—F 48v ®ARANCIO LUCE FISSA
9SEGN1043 TO-LINE-503-65-48-BF 48v eBLU LUCE FISSA
9SEGN1044 TO-LINE-503-65-48-W~F 48v WHITE (5000°K) LUGE FISSA
9SEGN1045 TO-LINE-503-65-48-S—F 48v WHITE (3000°K) LUCE FISSA
9SEGN1046 TO-LINE-503-65-110-R—F ®ROSSO LUCE FISSA
9SEGN1047 TO-LINE-503-65-110-V~F 110V ®VERDE LUCE FISSA
9SEGN1048  TO-LINE-503-65-110-GF 110V GIALLO LUCE FISSA
Hov 9SEGN1049 TO-LINE-503-65-110-A-F 110V ®ARANCIO LUCE FISSA
9SEGN1050 TO-LINE-503-65-110-B—F 110V eBLU LUCE FISSA
9SEGN1051 TO-LINE-503-65-110-W~F 110V WHITE (5000°) LUCE FISSA
9SEGN1052 TO-LINE-503-65-110-S-F 110V WHITE (3000°K) LUCE FISSA
9SEGN1053 TO-LINE-503-65-230-R-F 230V ®ROSSO LUCE FISSA
9SEGN1054 TO-LINE-503-65-230-VF 230V ®VERDE LUCE FISSA
9SEGN1055 TO-LINE-503-65-230-GF 230V GIALLO LUCE FISSA
4 230V 9SEGN1056 TO-LINE-503-65-230-A-F 230V ®ARANCIO LUCE FISSA
9SEGN1057 TO-LINE-503-65-230-B—F 230V eBLU LUCE FISSA
9SEGN1058 TO-LINE-503-65-230-W~F 230V WHITE (5000°K) LUCE FISSA
9SEGN1059 TO-LINE-503-65-230-SF 230V WHITE (3000°) LUCE FISSA



TOA-LINE=503

TARGHE DI SEGNALAZIONE A LED LUCE LAMPEGGIANTE
+ SEGNALAZIONE ACUSTICA, AD INCASSO IN SCATOLA 503

®VERDE

®ARANCIO

WHITE (5000°K) / SUN (3000°K)

T
N\
o) OTTICO ®R0SSO
- *
(94 ACUSTICO
12V, 24V, 48V, 110V 0 230V TS
P40 o IP65
[ sasmnts |
* POSSIBILITA DI INIBIRE LA SEGNALAZIONE
ACUSTICA TRAMITE JUMPER oBLU
4 N 4 N 4
INSTALLAZIONE INSTALLAZIONE
AD INCASSO IN AD INCASSO IN -—C—*
SCATOLA 503 SCATOLA 503
DA MURO DA CARTONGESSO
[
[
A 122mm

Y

B 72mm

C 52.5mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECNOLOGIA LED

GRADO DI PROTEZIONE P40 o IP65

GRADO DI RESISTENZA AGLI URTI IK07(IP40) o IK08(IP65)
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -5°C/+50°C
DIMENSIONI 122x72x52.5mm

MATERIALE POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE V2
ALIMENTAZIONE 12V, 24V, 48V, 110V o 230V

SEGNALAZIONE OTTICO/ACUSTICA LUCE LAMPEGGIANTE
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ACUSTICO

24

12V
P40

24V
IP40

48v
P40

110V
B9 P40

230V
P40

TARGHE DI SEGNALAZIONE A LED OTTICO-ACUSTICHE, LUCE LAMPEGGIANTE 1P40

TOA-LINE-503-40

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE [COLORE FUNZIONE

9SEGN1060
9SEGN1061
9SEGN1062
9SEGN1063
9SEGN1064
9SEGN1065
9SEGN1066

TOA-LINE-503-40—

TOA-LINE-503-40—
TOA-LINE-503-40—
TOA-LINE-503-40—-
TOA-LINE-503-40—
TOA-LINE-503-40—
TOA-LINE-503-40—

12-R-L

12-V-L 12V
12-G-L 12V
12-A-L 12V
12-B-L 12V
12-W-L 12V
12-S-L 12V

®ROSSO
®VERDE
GIALLO
®ARANCIO
eBLU
WHITE (5000°K)
SUN (3000°K)

LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE | COLORE FUNZIONE

9SEGN1067
9SEGN1068
9SEGN1069
9SEGN1070
9SEGN1071
9SEGN1072
9SEGN1073

TOA-LINE-503-40—

TOA-LINE-503-40—
TOA-LINE-503-40—
TOA-LINE-503-40—
TOA-LINE-503-40—
TOA-LINE-503-40—
TOA-LINE-503-40—-

24-R-L

24-V-L 24V
24-G-L 24V
24-A-L 24V
24-B-L 24V
24-W-L 24V
24-S-L 24V

®ROSSO
®VERDE

GIALLO
®ARANCIO
eBLU

WHITE (5000°K)

SUN (3000°K)

LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE | COLORE FUNZIONE

9SEGN1074
9SEGN1075
9SEGN1076
9SEGN1077
9SEGN1078
9SEGN1079
9SEGN1080

TOA-LINE-503-40—-

TOA-LINE-503-40—
TOA-LINE-503-40—
TOA-LINE-503-40—-
TOA-LINE-503-40—
TOA-LINE-503-40-
TOA-LINE-503-40-

48-R-L

48-V-L 48V
48-G-L 48V
48-A-L 48V
48-B-L 48V
48-W-L 48V
48-S-L 48V

®ROSSO
®VERDE
GIALLO
®ARANCIO
eBLU
WHITE (5000°K)
SUN (3000°K)

LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE | COLORE FUNZIONE

9SEGN1081
9SEGN1082
9SEGN1083
9SEGN1084
9SEGN1085
9SEGN1086
9SEGN1087

TOA-LINE-503-40—

TOA-LINE-503-40—
TOA-LINE-503-40—
TOA-LINE-503-40—
TOA-LINE-503-40—
TOA-LINE-503-40-11
TOA-LINE-503-40—

10-R-L
110-V-L 110V
110-G-L 110V
110-A-L 110V
110-B-L 110V
0-W-L 110V
110-S-L 110V

@®ROSSO
®VERDE

GIALLO
®ARANCIO
oBLU

WHITE (5000°K)

SUN (3000°K)

LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE | COLORE FUNZIONE

9SEGN1088
9SEGN1089
9SEGN1090
9SEGN1091
9SEGN1092
9SEGN1093
9SEGN1094

TOA-LINE-503-40—

TOA-LINE-503-40—
TOA-LINE-503-40—
TOA-LINE-503-40—
TOA-LINE-503-40—
TOA-LINE-503-40—
TOA-LINE-503-40—

230-R-L 230V
230-V-L 230V
230-G-L 230V
230-A-L 230V
230-B-L 230V
230-W-L 230V
230-S-L 230V

®ROSSO
®VERDE

GIALLO
®ARANCIO
oBLU

WHITE (5000°K)

SUN (3000°K)

LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE LAMPEGGIANTE

POSSIBILITA DI INIBIRE LA SEGNALAZIONE ACUSTICA TRAMITE JUMPER



TARGHE DI SEGNALAZIONE A LED OTTICO-ACUSTICHE, LUCE LAMPEGGIANTE IP65

&Y TOA-LINE-503-65

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE | COLORE FUNZIONE

9SEGN1095 TOA-LINE-503-65-12-R-L 12v ®ROSSO LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1096 TOA-LINE-503-65-12-V-L 12V ®VERDE LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1097 TOA-LINE-503-65-12-G-L 12v GIALLO LUCE LAMPEGGIANTE
& ormico 12y 9SEGN1098 TOA-LINE-503-65-12-A-L 12V ®ARANCIO LUCE LAMPEGGIANTE
™ . Csnico es 9SEGN1099 TOA-LINE-503-65-12-B-L 12v eBLU LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1100 TOA-LINE-503-65-12-W-L 12v WHITE (5000°) LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1101 TOA-LINE-503-65-12-S-L 12V SUN (3000°K)  LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1102 TOA-LINE-503-65-24—R-L ®ROSSO LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1103 TOA-LINE-503-65-24-V—L 24v ®VERDE LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1104 TOA-LINE-503-65-24-G-L 24v GIALLO LUCE LAMPEGGIANTE
OTTIco 24V 9SEGN1105 TOA-LINE-503-65-24-A-L 24v ®ARANCIO LUCE LAMPEGGIANTE
P Custioo e 9SEGN1106 TOA-LINE-503-65-24-8-L 24v eBLU LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1107 TOA-LINE-503-65-24-W-L 24v WHITE (5000°) LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1108 TOA-LINE-503-65-24-S-L 24v SUN (3000°K)  LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1109  TOA-LINE-503-65-48-R-L ®ROSSO LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1110 TOA-LINE-503-65-48-V-L 48v ®VERDE LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1111 TOA-LINE-503-65-48-G-L 48v GIALLO LUCE LAMPEGGIANTE
OTTIcO a8v 9SEGN1112 TOA-LINE-503-65-48-A-L 48v ®ARANCIO LUCE LAMPEGGIANTE
o: TITIN e 9SEGN1113 TOA-LINE-503-65-48-B-L 48v eBLU LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1114 TOA-LINE-503-65-48-W-L 48v WHITE (5000°) LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1115 TOA-LINE-503-65-48-S-L 48v SUN (3000°K)  LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1116 TOA-LINE-503-65-110-R-L ®ROSSO LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1117 TOA-LINE-503-65-110-V-L 110V @VERDE LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1118 TOA-LINE-503-65-110-G-L 110V GIALLO LUCE LAMPEGGIANTE
& ormeo Hov 9SEGN1119  TOA-LINE-503-65-110-A-L 110V ®ARANCIO LUCE LAMPEGGIANTE
. cusnico e 9SEGN1120 TOA-LINE-503-65-110-B-L 110V eBLU LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1121  TOA-LINE-503-65-110-W-L 110V WHITE (5000°) LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1122 TOA-LINE-503-65-110-S-L 110V SUN (3000°)  LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1123 TOA-LINE-503-65-230-R-L 230V ®ROSSO LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1124 TOA-LINE-503-65-230-V-L 230V ®VERDE LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1125 TOA-LINE-503-65-230-G-L 230V GIALLO LUCE LAMPEGGIANTE
OTTIco 230v 9SEGN1126 TOA-LINE-503-65-230-A-L 230V ®ARANCIO LUCE LAMPEGGIANTE
= sousnion e 9SEGN1127 TOA-LINE-503-65-230-B-L 230V eBLU LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1128 TOA-LINE-503-65-230-W-L 230V WHITE (5000°) LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1129  TOA-LINE-503-65-230-S-L 230V SUN (3000°K)  LUCE LAMPEGGIANTE

POSSIBILITA DI INIBIRE LA SEGNALAZIONE ACUSTICA TRAMITE JUMPER 25



KEY-LAMP

<oy OTTICO ®ROSSO

(98 ACUSTICO" _,
b

12V, 24V, 48V, 110V 0 230V GALLO

P20 l

* POSSIBILITA DI INIBIRE LA SEGNALAZIONE

SEGNALAZIONE A LED LUCE LAMPEGGIANTE
+ SEGNALAZIONE ACUSTICA 1 MODULO SERIE CIVILE

®VERDE

®ARANCIO

e
=

ACUSTICA TRAMITE JUMPER eBLU WHITE (5000°K) / SUN (3000°K)
e N~ ™
INSTALLAZIONE UNIVERSALE 1 MODULO SERIE CIVILE,
COMPATIBILE CON LE MAGGIORI MARCHE GRAZIE AGLI ~—— A ——> —» C -
ADATTATORI KEYSTONE
. ¢ T
@
@ (@)
A 51mm B 16mm C 21.5mm D 45mm
N J J

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECNOLOGIA LED

GRADO DI PROTEZIONE P20

GRADO DI RESISTENZA AGLI URTI IKO8
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -5°C/+50°C
DIMENSIONI 51x21.5x45mm

MATERIALE POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE V2
ALIMENTAZIONE 12V, 24V, 48V, 110V o 230V

SEGNALAZIONE OTTICO/ACUSTICA LUCE LAMPEGGIANTE
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“on OTTICO

(54| ACUSTICO

“oy OTTICO

(54| ACUSTICO

“oy OTTICO

(54| ACUSTICO

“oy OTTICO

(54| ACUSTICO

“oy OTTICO

(74| ACUSTICO

i

i

LI
=

i

i

SEGNALAZIONE A LED OTTICO-ACUSTICA 1 MODULO SERIE CIVILE, LUCE LAMPEGGIANTE P20

189 «cv-LAMP

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE [COLORE FUNZIONE

9SEGN1423 KEY-LAMP-20-12-R-L ®ROSSO LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1424 KEY-LAMP-20-12-V-L 12V ®VERDE LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1425 KEY-LAMP-20-12-G-L 12v GIALLO LUCE LAMPEGGIANTE
12y 9SEGN1426 KEY-LAMP-20-12-A-L 12V ®ARANCIO LUCE LAMPEGGIANTE
) 2o 9SEGN1427 KEY-LAMP-20-12-8-L 12V eBLU LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1428  KEY-LAMP-20-12-W-L 12V WHITE (5000°K) LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1429 KEY-LAMP-20-12-S-L 12V SUN (3000°K)  LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1430 KEY-LAMP-20-24-R-L ®ROSSO LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1431  KEY-LAMP-20-24-V-L 24v ®VERDE LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1432  KEY-LAMP—-20-24-G-L 24y GIALLO LUCE LAMPEGGIANTE
24V 9SEGN1433 KEY-LAMP-20-24-A-L 24v ®ARANCIO LUCE LAMPEGGIANTE
B - 9SEGN1434 KEY-LAMP-20-24-8-L 24y eBLU LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1435 KEY-LAMP-20-24-W-L 24v WHITE (5000°K) LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1436 KEY-LED-20-24-S-L 24v SUN (3000°K)  LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1437 KEY-LAMP-20-48-R-L ®ROSSO LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1438  KEY-LAMP-20-48-V-L 48v ®VERDE LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1439  KEY-LAMP-20-48-G-L 48v GIALLO LUCE LAMPEGGIANTE
A s 9SEGN1440 KEY-LAMP-20-48-A-L 48v ®ARANCIO LUCE LAMPEGGIANTE
) 2o 9SEGN1441 KEY-LAMP-20-48-8-L 48v eBLU LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1442  KEY-LAMP-20-48-W-L 48v WHITE (5000°K) LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1443 KEY-LAMP-20-48-S-L 48v SUN (3000°K)  LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1444 KEY-LAMP-20-110-R-L ®ROSSO LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1445 KEY-LAMP-20-110-V-L 110V ®VERDE LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1446 KEY-LAMP-20-110-G-L 110V GIALLO LUCE LAMPEGGIANTE
Hov 9SEGN1447 KEY-LAMP-20-110-A-L 110V ®ARANCIO LUCE LAMPEGGIANTE
) 2o 9SEGN1448 KEY-LAMP-20-110-B-L 110V eBLU LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1449  KEY-LAMP-20-110-W-L 110V WHITE (5000°K) LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1450 KEY-LAMP-20-110-S-L 110V SUN (3000°K)  LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1451 KEY-LAMP-20-230-R-L 230V ®ROSSO LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1452  KEY-LAMP-20-230-V-L 230V ®VERDE LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1453 KEY-LAMP-20-230-G-L 230V GIALLO LUCE LAMPEGGIANTE
230V 9SEGN1454 KEY-LAMP-20-230-A-L 230V ®ARANCIO LUCE LAMPEGGIANTE
) 2o 9SEGN1455 KEY-LAMP-20-230-B-L 230V eBLU LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1456 KEY-LAMP-20-230-W-L 230V WHITE (5000°) LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1457  KEY-LAMP-20-230-S-L 230V SUN (3000°K)  LUCE LAMPEGGIANTE

POSSIBILITA DI INIBIRE LA SEGNALAZIONE ACUSTICA TRAMITE JUMPER 27



SEGNALAZIONE A LED LUCE FISSA

KEY-LED
b

@R0SSO @®VERDE
N\
OTTICO
12V, 24V, 48V, 110V o 230V i! .
GIALLO ®ARANCIO
o0
P
' .E‘
eBLU WHITE (5000°K) / SUN (3000°K)
e N~ ™
INSTALLAZIONE UNIVERSALE 1 MODULO SERIE CIVILE,
COMPATIBILE CON LE MAGGIORI MARCHE GRAZIE AGLI ~—— A ——> —» C -
ADATTATORI KEYSTONE
@ j N ¢ T
@
@ (@)
: e
A 51mm B 16mm C 21.5mm D 45mm
. J L J

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECNOLOGIA LED

GRADO DI PROTEZIONE P20

GRADO DI RESISTENZA AGLI URTI IKO8
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -5°C/+50°C
DIMENSIONI 51x21.5x45mm

MATERIALE POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE V2
ALIMENTAZIONE 12V, 24V, 48V, 110V o 230V

SEGNALAZIONE OTTICA LUCE FISSA
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“on OTTICO

“oy OTTICO

“oy OTTICO

¢ P20

“oy OTTICO

“oy OTTICO

LIS
—

5 REN
LI
—

7 P
e
—

8 48V
LI
—

/7 R
P
—

/78 230V

SEGNALAZIONE A LED OTTICA 1 MODULO SERIE CIVILE, LUCE FISSA P20

Ay «cy-LcD

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE [COLORE FUNZIONE

9SEGN1

9SEGN1131
9SEGN1132
9SEGN1133
9SEGN1134
9SEGN1135
9SEGN1136

KEY-LED-20-12-R-F
KEY-LED-20-12-V-F
KEY-LED-20-12-G-F
KEY-LED-20-12-A-F
KEY-LED-20-12-B-F
KEY-LED-20-12-W-F
KEY-LED-20-12-S-F

12V
12V
12V
12V
12V
12V

®ROSSO
®VERDE
GIALLO
®ARANCIO
eBLU
WHITE (5000°K)
SUN (3000°K)

LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE |COLORE FUNZIONE

9SEGN1137
9SEGN1138
9SEGN1139
9SEGN1140
9SEGN1141
9SEGN1142
9SEGN1143

KEY-LED-20-24-R-F
KEY-LED-20-24-V-F
KEY-LED-20-24-G-F
KEY-LED-20-24-A-F
KEY-LED-20-24-B-F
KEY-LED-20-24-W-F
KEY-LED-20-24-S-F

24V
24V
24V
24V
24V
24V

®ROSSO
®VERDE

GIALLO
®ARANCIO
eBLU

WHITE (5000°K)

SUN (3000°K)

LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE | COLORE FUNZIONE

9SEGN11

9SEGN1145
9SEGN1146
9SEGN1147
9SEGN1148
9SEGN1149
9SEGN1150

KEY-LED-20-48-R-F
KEY-LED-20-48-V-F
KEY-LED-20-48-G-F
KEY-LED-20-48-A-F
KEY-LED-20-48-B-F
KEY-LED-20-48-W-F
KEY-LED-20-48-S-F

48V
48V
48V
48V
48V
48V

®ROSSO
®VERDE
GIALLO
®ARANCIO
eBLU
WHITE (5000°K)
SUN (3000°K)

LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE |COLORE FUNZIONE

9SEGN1151
9SEGN1152
9SEGN1153
9SEGN1154
9SEGN1155
9SEGN1156
9SEGN1157

KEY-LED-20-110-R-F
KEY-LED-20-110-V-F
KEY-LED-20-110-G-F
KEY-LED-20-110-A-F
KEY-LED-20-110-B-F
KEY-LED-20-110-W-F
KEY-LED-20-110-S-F

110V
110V
110V
110V
110V
110V

@®ROSSO
®VERDE
GIALLO
®ARANCIO
oBLU
WHITE (5000°K)
SUN (3000°K)

LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE [COLORE FUNZIONE

9SEGN1158
9SEGN1159
9SEGN1160
9SEGN1161
9SEGN1162
9SEGN1163
9SEGN1164

KEY-LED-20-230-R-F
KEY-LED-20-230-V-F
KEY-LED-20-230-G-F
KEY-LED-20-230-A-F
KEY-LED-20-230-B-F
KEY-LED-20-230-W-F
KEY-LED-20-230-S-F

230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V

®ROSSO
®VERDE

GIALLO
®ARANCIO
oBLU

WHITE (5000°K)

SUN (3000°K)

LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA

29



DIN-LED

oy OTTICO

*

(94 ACUSTICO

12V, 24V, 48V, 110V o 230V

P20

* POSSIBILITA DI INIBIRE LA SEGNALAZIONE
ACUSTICA TRAMITE JUMPER

@®ROSSO

GIALLO

eBLU

SEGNALAZIONE A LED LUCE LAMPEGGIANTE
+ SEGNALAZIONE ACUSTICA 1 MODULO GUIDA DIN

®VERDE

®ARANCIO

4 N\
INSTALLAZIONE UNIVERSALE 1 MODULO GUIDA DIN
—p» C -—
m 0 @)
A 61mm B 45mm C 18mm D 91.5mm
N J

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECNOLOGIA LED

GRADO DI PROTEZIONE P20

GRADO DI RESISTENZA AGLI URTI IKO8
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -5°C/+50°C
DIMENSIONI 61x18x91.5mm

MATERIALE POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE V2
ALIMENTAZIONE 12V, 24V, 48V, 110V o 230V

SEGNALAZIONE OTTICO/ACUSTICA LUCE LAMPEGGIANTE
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SEGNALAZIONE A LED OTTICO-ACUSTICA 1 MODULO GUIDA DIN, LUCE LAMPEGGIANTE P20

DIN-LED

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE [COLORE FUNZIONE

9SEGNT DIN-LED-20-12-R-L ®ROSSO LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1166 DIN-LED-20-12-V-L 12V ®VERDE LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1167 DIN-LED-20-12-G-L 12v GIALLO LUCE LAMPEGGIANTE
& ormico 12y 9SEGN1168 DIN-LED-20-12-A-L 12V ®ARANCIO LUCE LAMPEGGIANTE
o: TR ) 2o 9SEGN1169 DIN-LED-20-12-8-L 12V eBLU LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1170  DIN-LED-20-12-W-L 12V WHITE (5000°K) LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1171 DIN-LED-20-12-S-L 12V SUN (3000°K)  LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1172  DIN-LED-20-24-R-L ®ROSSO LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1173  DIN-LED-20-24-V-L 24v ®VERDE LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1174 DIN-LED-20-24-G-L 24y GIALLO LUCE LAMPEGGIANTE
OTTIcO 24V 9SEGN1175 DIN-LED-20-24-A-L 24v ®ARANCIO LUCE LAMPEGGIANTE
o: PITNIR B - 9SEGN1176 DIN-LED-20-24-B-L 24y eBLU LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1177 DIN-LED-20-24-W-L 24v WHITE (5000°K) LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1178 DIN-LED-20-24-S-L 24v SUN (3000°K)  LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1179  DIN-LED-20-48-R-L ®ROSSO LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1180 DIN-LED-20-48-V-L 48v ®VERDE LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1181 DIN-LED-20-48-G-L 48v GIALLO LUCE LAMPEGGIANTE
& ormico A v 9SEGN1182 DIN-LED-20-48-A-L 48v ®ARANCIO LUCE LAMPEGGIANTE
0 ) 2o 9SEGN1183 DIN-LED-20-48-8-L 48v eBLU LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1184 DIN-LED-20-48-W-L 48v WHITE (5000°K) LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1185 DIN-LED-20-48-S-L 48v SUN (3000°K)  LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1186 DIN-LED-20-110-R-L ®ROSSO LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1187 DIN-LED-20-110-V-L 110V ®VERDE LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1188 DIN-LED-20-110-G-L 110V GIALLO LUCE LAMPEGGIANTE
& ormeo Hov 9SEGN1189 DIN-LED-20-110-A-L 110V ®ARANCIO LUCE LAMPEGGIANTE
. cuenico ) 2o 9SEGN1190 DIN-LED-20-110-8-L 110V eBLU LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1191 DIN-LED-20-110-W-L 110V WHITE (5000°) LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1192 DIN-LED-20-110-S-L 110V SUN (3000°K)  LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1193 DIN-LED-20-230-R-L 230V ®ROSSO LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1194 DIN-LED-20-230-V-L 230V ®VERDE LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1195 DIN-LED-20-230-G-L 230V GIALLO LUCE LAMPEGGIANTE
OTTIco 230v 9SEGN1196 DIN-LED-20-230-A-L 230V ®ARANCIO LUCE LAMPEGGIANTE
= sousnion ) 2o 9SEGN1197 DIN-LED-20-230-B-L 230V eBLU LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1198 DIN-LED-20-230-W-L 230V WHITE (5000°) LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN1199  DIN-LED-20-230-S-L 230V SUN (3000°K)  LUCE LAMPEGGIANTE

POSSIBILITA DI INIBIRE LA SEGNALAZIONE ACUSTICA TRAMITE JUMPER 31



TARGA DI SEGNALAZIONE OTTICA A LED LUCE FISSA

TO-FLAG

OTTICO

12V, 24V, 48V, 110V o 230V

P42 o IP65

INSTALLAZIONI:

+ A SOFFITTO

+ CONTROSOFFITO TRAMITE SCATOLA DA INCASSO
+ A PARETE TRAMITE STAFFA (vedi accessori) A

TARGA E .:{]D B |

A 240mm B 90mm C 47mm D 215mm  E 140mm
- J - J

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECNOLOGIA LED |
GRADO DI PROTEZIONE IP42, IP65
GRADO DI RESISTENZA AGLI URTI IKO8

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -5°C/+50°C

DIMENSIONI CORPO 240x90x47mm

DIMENSIONI TARGA 215x140mm

MATERIALE POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE V2
ALIMENTAZIONE 12V, 24V, 48V, 110V o 230V

SEGNALAZIONE OTTICA LUCE FISSA
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&Y T0-FLAG

OTTICO ﬂ

TARGA DI SEGNALAZIONE A LED LUCE FISSA

“oy OTTICO

TO-FLAG-20-65-
TO-FLAG-32-65-

9e) 1P42, 1P65

“oy OTTICO jf

TO-FLAG-20-65-24-F
TO-FLAG-32-65-24-F

9e) 1P42, 1P65

OTTICO L

TO-FLAG-32-42-48-F
TO-FLAG-20-65-48-F
TO-FLAG-32-65-48-F

-
e

) P42, 1P65

72 110V

ormco g

TO-FLAG-32-42-110-F
TO-FLAG-20-65-110-F
TO-FLAG-32-65-110-F

IP42, IP65
230V

TO-FLAG-32-42-230-F
TO-FLAG-20-65-230-F
TO-FLAG-32-65-230-F

CODICE  |ARTICOLO ALIMENTAZIONE | VISIBILITA FUNZIONE

TO-FLAG-20-42-
TO-FLAG-32-42-

LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA

CODICE  |ARTICOLO ALIMENTAZIONE |VISIBILITA FUNZIONE

TO-FLAG-20-42-24-F
TO-FLAG-32-42-24-F

LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA

CODICE  |ARTICOLO ALIMENTAZIONE | VISIBILITA FUNZIONE

TO-FLAG-20-42-48-F

LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA

CODICE  |ARTICOLO ALIMENTAZIONE |VISIBILITA FUNZIONE

TO-FLAG-20-42-110-F

LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA

CODICE  |ARTICOLO ALIMENTAZIONE |VISIBILITA FUNZIONE

TO-FLAG-20-42-230-F

LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
LUCE FISSA
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FOX-LED

Zoy OTTICO

12V, 24V, 48V, 110V o 230V

pes

€

®ROSSO

\

GIALLO

@

eBLU

FARETTI DI SEGNALAZIONE A LED LUCE FISSA, AD INCASSO

€

®VERDE

€

®ARANCIO

\

WHITE (5000°K) / SUN (3000°K)

s N
INSTALLAZIONE A PARETE, A SOFFITTO e A TERRA A 4 A
A
[ ]
E m
% | )
A XXmm B XXmm
\_ J
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CARATTERISTICHE TECNICHE

TECNOLOGIA LED

GRADO DI PROTEZIONE IP65

GRADO DI RESISTENZA AGLI URTI IK08(IP65)
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -5°C/+50°C
DIMENSIONI _x__x__mm

MATERIALE POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE V2
ALIMENTAZIONE 12V, 24V, 48V, 110V o 230V

SEGNALAZIONE OTTICA LUCE FISSA*

POSSIBILITA' DI IMPOSTARE LA LUCE LAMPEGGIANTE
TRAMITE MODULO MCL (vedi accessori)




FARETTI DI SEGNALAZIONE A LED LUCE FISSA IP65

&Y ~0x-LeD

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE [COLORE FUNZIONE

9SEGN1220 FOX-LED-65-12-R-F ®ROSSO LUCE FISSA
9SEGN1221 FOX-LED-65-12-V-F 12V ®VERDE LUCE FISSA
9SEGN1222 FOX-LED-65-12-G—F 12V GIALLO LUCE FISSA
(g oTTico A 12 9SEGN1223 FOX-LED-65-12-A-F 12V ®ARANCIO LUCE FISSA
) e5 9SEGN1224 FOX-LED-65-12-B-F 12V eBLU LUCE FISSA
9SEGN1225 FOX-LED-65-12-W-F 12V WHITE (5000°) LUGE FISSA
9SEGN1226 FOX-LED-65-12-S—F 12V WHITE (3000°) LUGCE FISSA
9SEGN1227 FOX-LED-65-24-R-F ®ROSSO LUCE FISSA
9SEGN1228 FOX-LED-65-24-V—F 24v ®VERDE LUCE FISSA
9SEGN1229 FOX-LED-65-24-G—F 24y GIALLO LUCE FISSA
£ OTTICO 4 24V 9SEGN1230 FOX-LED-65-24-A—F 24v ®ARANCIO LUCE FISSA
1) e 9SEGN1231 FOX-LED-65-24-BF 24y eBLU LUCE FISSA
9SEGN1232 FOX-LED-65-24-W-F 24v WHITE (5000°) LUGCE FISSA
9SEGN1233 FOX-LED-65-24-S—F 24v WHITE (3000°) LUGCE FISSA
9SEGN1234 FOX-LED-65-48-R-F ®ROSSO LUCE FISSA
9SEGN1235 FOX-LED-65-48-V~F 48v ®VERDE LUCE FISSA
9SEGN1236 FOX-LED-65-48-G-F 48v GIALLO LUCE FISSA
(= oTTICO 7 B 9SEGN1237 FOX-LED-65-48-A-F 48V ®ARANCIO LUCE FISSA
) es 9SEGN1238 FOX-LED-65-48-BF 48v eBLU LUCE FISSA
9SEGN1239 FOX-LED-65-48-W—F 48v WHITE (5000°) LUGCE FISSA
9SEGN1240 FOX-LED-65-48-S—F 48v WHITE (3000°) LUGE FISSA
9SEGN1241 FOX-LED-65-110-R-F ®ROSSO LUCE FISSA
9SEGN1242 FOX-LED-65-110-V—F 110V @VERDE LUCE FISSA
9SEGN1243 FOX-LED-65-110-G-F 110V GIALLO LUCE FISSA
&g OTTICO Hov 9SEGN1244 FOX-LED-65-110-AF 110V ®ARANCIO LUCE FISSA
%) ie65 9SEGN1245 FOX-LED-65-110-B—F 110V eBLU LUCE FISSA
9SEGN1246 FOX-LED-65-110-W-F 110V WHITE (5000°) LUCE FISSA
9SEGN1247 FOX-LED-65-110-S—F 110V WHITE (3000°) LUGCE FISSA
9SEGN1248 FOX-LED-65-230-R-F 230V ®ROSSO LUCE FISSA
9SEGN1249 FOX-LED-65-230-V—F 230V ®VERDE LUCE FISSA
9SEGN1250 FOX-LED-65-230-G-F 230V GIALLO LUCE FISSA
2 OTTICO 4 230V 9SEGN1251 FOX-LED-65-230-A—F 230V ®ARANCIO LUCE FISSA
) ies 9SEGN1252 FOX-LED-65-230-B—F 230V eBLU LUCE FISSA
9SEGN1253 FOX-LED-65-230-W~F 230V WHITE (5000°) LUGE FISSA
9SEGN1254 FOX-LED-65-230-S-F 230V WHITE (3000°) LUCE FISSA
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@ PITTOGRAMMI
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PITTOGRAMMI PER TARGHE TO e TOA

USCITA USCITA

SICUREZZA EMERGENZA
Codice: 9PITO00T Codice: 9PIT0002 Codice: 9PIT0003 Codice: 9PIT0004
PIT-TOA-U-S PIT-TOA-U-E PIT-TOA-O-A PIT-TOA-A

Codice: 9PIT0006 Codice: 9PIT0007 Codice: 9PIT0008 Codice: 9PIT0009
PIT-TOA-DX PIT-TOA-SX PIT-TOA-UP PIT-TOA-DOWN

PITTOGRAMMI PER TARGHE MINI-TO e MINI-TOA = = =8

| o

USCITA DI USCITA DI
ON AIR il ALLarmE

Codice: 9PITO011 Codice: 9PIT0012 Codice: 9PIT0013 Codice: 9PIT0014
PIT-MINI-TOA-U-S PIT-MINI-TOA-U-E PIT-MINI-TOA-O-A PIT-MINI-TOA-A

Codice: 9PIT0016 Codice: 9PIT0017 Codice: 9PIT0018 Codice: 9PIT0019
PIT-MINI-TOA-DX PIT-MINI-TOA-SX PIT-MINI-TOA-UP PIT-MINI-TOA-DOWN

PITTOGRAMMI PER TARGHE TO-503 e TOA-503

USCITA DI
SICUREZZA

Codice: 9PIT0021
PIT-TOA-503-U-S

Codice: 9PIT0026
PIT-TOA-503-DX

USCITA DI
EMERGENZA

Codice: 9PIT0022
PIT-TOA-503-U-E

Codice: 9PIT0027
PIT-TOA-503-SX

Codice: 9PIT0023
PIT-TOA-503-0-A

Codice: 9PIT0028
PIT-TOA-503-UP

ALLARME

Codice: 9PIT0024
PIT-TOA-503-A

Codice: 9PIT0029
PIT-TOA-503-DOWN

m ALLARME Apemcom

Codice: 9PIT0005
PIT-TOA-P

RADIAZIONI
IN CORSO

Codice: 9PIT0010
PIT-TOA-R-C

APERICOLO

Codice: 9PIT0O015
PIT-MINI-TOA-P

RADIAZIONI
IN CORSO
Codice: 9PIT0020
PIT-MINI-TOA-R-C

APERICOLO

Codice: 9PIT0025
PIT-TOA-503-P

RADIAZIONI
IN CORSO

Codice: 9PITO030
PIT-TOA-503-R-C



@ PITTOGRAMMI

PITTOGRAMMI PER TARGHE TO-LINE-503 e TOA-LINE-503

USCITA DI SICUREZZA

Codice: 9PIT0031
PIT-TOA-LINE-503-U-S

USCITA DI EMERGENZA

Codice: 9PIT0032
PIT-TOA-LINE-503-U-E

Codice: 9PIT0033
PIT-TOA-LINE-503-0-A

ALLARME

Codice: 9PIT0034
PIT-TOA-LINE-503-A

/\ PERICOLO

Codice: 9PIT0035
PIT-TOA-LINE-503-P

RADIAZIONI
Codice: 9PIT0036
PIT-TOA-LINE-503-DX

Codice: 9PIT0037
PIT-TOA-LINE-503-SX

Codice: 9PIT0038
PIT-TOA-LINE-503-UP

Codice: 9PIT0039 Codice: 9PIT0040
PIT-TOA-LINE-503-DOWN  PIT-TOA-LINE-503-R-C

PITTOGRAMMI PER DIN-LED c'..‘

]
13)
c
Py
m
N
N
>

1 v1IosSn

Codice: 9PIT0041

PIT-DIN-LED-U-S

5
J

Codice: 9PIT0046
PIT-DIN-LED-DX

PITTOGRAMMI PER TARGHE TO-FLAG

USCITA DI
SICUREZZA

Codice: 9PIT0051
PIT-TO-FLAG-U-S

Codice: 9PIT0056
PIT-TO-FLAG-DX

mc
ﬁm
7°
2
&

>2

Codice: 9PIT0042
PIT-DIN-LED-U-E

()
5

Codice: 9PIT0047
PIT-DIN-LED-SX

USCITA DI
EMERGENZA

Codice: 9PIT0052
PIT-TO-FLAG-U-E

Codice: 9PIT0057
PIT-TO-FLAG-SX

Codice: 9PIT0043

PIT-DIN-LED-O-A

L
-

Codice: 9PIT0048
PIT-DIN-LED-UP

Codice: 9PIT0053
PIT-TO-FLAG-0O-A

Codice: 9PIT0058
PIT-TO-FLAG-UP

mEx>rr)

Codice: 9PIT0044
PIT-DIN-LED-A

L
-

Codice: 9PIT0049
PIT-DIN-LED-DOWN

ALLARME

Codice: 9PIT0054
PIT-TO-FLAG-A

Codice: 9PITO059
PIT-TO-FLAG-DOWN

oroo—xmv§

Codice: 9PIT0045
PIT-DIN-LED-P

B>

OS¥0D NI
INOIZVIavy

Codice: 9PIT0050
PIT-DIN-LED-R-C

APERICOLO

Codice: 9PIT0055
PIT-TO-FLAG-P

RADIAZIONI
IN CORSO

Codice: 9PITO060
PIT-TO-FLAG-R-C
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ACCESSORI

ACCESSORI PER TARGHE TO e TOA

9AC0001 WALLBOX-TOA Scatola per installazione ad incasso per targhe TO e TOA
CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE
9AC0002 GIX-TOA gabbia di protezione per targhe TO e TOA — Acciaio INOX
CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE
9AC0003 STF-45-TOA Staffa per installazione a 45° per targhe TO e TOA — Acciaio INOX
(\ -=p CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE
A -~ 9AC0004 STF-BLINDO-TOA Staffe per installazione su blindo sbarra per targhe TO e TOA—Acciaio INOX
) CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE
l_ 9AC0005 RTL-20 Raccordo stagno tubo—-lampada (Le targhe IP65 sono gia dotate di RTL20)
L
ACCESSORI PER TARGHE MINI-TO e MINI-TOA = - J
= b
: CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE
’ g 9AC0006 GIX-MINI-TOA gabbia di protezione per targhe MINI-TO e MINI-TOA — Acciaio INOX

S
ACCESSORI PER TARGHE TO-FLAG -

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

9ACO0001 WALLBOX-TOA Scatola per installazione ad incasso per targhe TO-FLAG
(\ . CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE
—
L‘ ey 9AC0004 STF-BLINDO-TOA Staffe per installazione su blindo sbarra per targhe TO-FLAG-Acciaio INOX

9AC0005 RTL-20 Raccordo stagno tubo—-lampada (Le targhe IP65 sono gia dotate di RTL20)

.‘ CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE
! CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

9AC0007 STF-PAR-TO-FLAG  Staffa per installazione a parete per targhe TO-FLAG — Acciaio INOX

) CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

9AC0008 STF-C-S-TO-FLAG Staffa per installazione a controsoffitto/cartongesso — Acciaio INOX
e e CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE
m 9AC0009 STF-SOSP-TO-FLAG KIT per installazione a sospensione (staffa + corde) — Acciaio INOX

ACCESSORI PER FARETTI FOX-LED

(.I';:’ 9AC0010 MCL-12-24-48 Modulo luce lampeggiante per faretti FOX-LED 12V, 24V e 48V - IP65
9AC0011 MCL-110-230 Modulo luce lampeggiante per faretti FOX-LED 110V e 230V - IP65
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INDICE PROGRESSIVO

CODICE ARTICOLO PAG

9AC0001

9AC0002
9AC0003
9AC0004
9AC0005
9AC0006
9AC0007
9AC0008
9AC0009
9AC0010
9AC0011

9PITO001

9PIT0002
9PIT0003
9PIT0004
9PIT0005
9PIT0006
9PIT0007
9PIT0008
9PIT0009
9PIT0010
9PITO011

9PIT0012
9PITO013
9PITO014
9PITO015
9PITO016
9PITO017
9PIT0018
9PITO019
9PIT0020
9PITO021

9PIT0022
9PIT0023
9PIT0024
9PIT0025
9PIT0026
9PIT0027
9PIT0028
9PIT0029
9PIT0030
9PITO031

9PIT0032
9PITO033
9PIT0034
9PIT0035
9PIT0036
9PITO037
9PIT0038
9PITO039
9PIT0040

WALLBOX-TOA
GIX-TOA

STF-45-TOA
STF-BLINDO-TOA
RTL-20

GIX-MINI-TOA
STF-PAR-TO-FLAG
STF-C-S-TO-FLAG
STF-SOSP-TO-FLAG
MCL-12-24-48
MCL-110-230
PIT-TOA-U-S
PIT-TOA-U-E
PIT-TOA-O-A
PIT-TOA-A

PIT-TOA-P
PIT-TOA-DX
PIT-TOA-SX
PIT-TOA-UP
PIT-TOA-DOWN
PIT-TOA-R-C
PIT-MINI-TOA-U-S
PIT-MINI-TOA-U-E
PIT-MINI-TOA-O-A
PIT-MINI-TOA-A
PIT-MINI-TOA-P
PIT-MINI-TOA-DX
PIT-MINI-TOA-SX
PIT-MINI-TOA-UP
PIT-MINI-TOA-DOWN
PIT-MINI-TOA-R-C
PIT-TOA-503-U-S
PIT-TOA-503-U-E
PIT-TOA-503-0-A
PIT-TOA-503-A
PIT-TOA-503-P
PIT-TOA-503-DX
PIT-TOA-503-SX
PIT-TOA-503-UP
PIT-TOA-503-DOWN
PIT-TOA-503-R-C
PIT-TOA-LINE-503-U-S
PIT-TOA-LINE-503-U-E
PIT-TOA-LINE-503-0-A
PIT-TOA-LINE-503-A
PIT-TOA-LINE-503-P
PIT-TOA-LINE-503-DX
PIT-TOA-LINE-503-SX
PIT-TOA-LINE-503-UP
PIT-TOA-LINE-503-DOWN
PIT-TOA-LINE-503-R-C

37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

9PIT0041
9PIT0042
9PIT0043
9PIT0044
9PIT0045
9PIT0046
9PIT0047
9PIT0048
9PIT0049
9PIT0050
9PIT0051
9PIT0052
9PIT0053
9PIT0054
9PIT0055
9PIT0056
9PIT0057
9PIT0058
9PIT0059
9PIT0060
9SEGN0523
9SEGN0570
9SEGNO0571
9SEGN0572
9SEGN0573
9SEGN0574
9SEGN0575
9SEGN0576
9SEGN0577
9SEGN0578
9SEGN0579
9SEGN0580
9SEGN0581
9SEGN0582
9SEGN0583
9SEGN0584
9SEGN0585
9SEGN0586
9SEGN0587
9SEGN0588
9SEGN0589
9SEGN0590
9SEGN0591
9SEGN0592
9SEGN0593
9SEGN0594
9SEGN0595
9SEGN0596
9SEGN0597
9SEGN0598
9SEGN0599

PIT-DIN-LED-U-S
PIT-DIN-LED-U-E
PIT-DIN-LED-O-A
PIT-DIN-LED-A
PIT-DIN-LED-P
PIT-DIN-LED-DX
PIT-DIN-LED-SX
PIT-DIN-LED-UP

PIT-DIN-LED-DOWN

PIT-DIN-LED-R-C

PIT-TO-FLAG-U-8
PIT-TO-FLAG-U-E
PIT-TO-FLAG-0-A

PIT-TO-FLAG-A
PIT-TO-FLAG-P
PIT-TO-FLAG-DX
PIT-TO-FLAG-SX
PIT-TO-FLAG-UP

PIT-TO-FLAG-DOWN
PIT-TO-FLAG-R-C
MINI-TOA-42-12-G-L

TO-42-12-R-F
TO-42-12-V-F
TO-42-12-G-F
TO-42-12-A-F
TO-42-12-B-F
TO-42-12-W-F
TO-42-12-S-F
TO-42-24-R-F
TO-42-24-V-F
TO-42-24-G-F
TO-42-24-A-F
TO-42-24-B-F
TO-42-24-W-F
TO-42-24-S-F
TO-42-48-R-F
TO-42-48-V-F
TO-42-48-G-F
TO-42-48-A-F
TO-42-48-B-F
TO-42-48-W-F
TO-42-48-S-F
TO-42-110-R-F
TO-42-110-V-F
TO-42-110-G-F
TO-42-110-A-F
TO-42-110-B-F
TO-42-110-W-F
TO-42-110-S-F
TO-42-230-R-F
TO-42-230-V-F

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
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9SEGN0600
9SEGN0601
9SEGN0602
9SEGN0603
9SEGN0604
9SEGN0605
9SEGN0606
9SEGN0607
9SEGN0608
9SEGN0609
9SEGN0610
9SEGNO0611
9SEGN0612
9SEGNO0613
9SEGN0614
9SEGNO0615
9SEGN0616
9SEGNO0617
9SEGN0618
9SEGNO0619
9SEGN0620
9SEGNO0621
9SEGN0622
9SEGN0623
9SEGN0624
9SEGN0625
9SEGN0626
9SEGN0627
9SEGN0628
9SEGN0629
9SEGN0630
9SEGN0631
9SEGN0632
9SEGN0633
9SEGN0634
9SEGN0635
9SEGN0636
9SEGN0637
9SEGN0638
9SEGN0639
9SEGN0640
9SEGN0641
9SEGN0642
9SEGN0643
9SEGN0644
9SEGN0645
9SEGN0646
9SEGN0647
9SEGN0648
9SEGN0649
9SEGN0650

TO-42-230-G-F
TO-42-230-A-F
TO-42-230-B-F
TO-42-230-W-F
TO-42-230-S-F
TO-65-12-R-F
TO-65-12-V-F
TO-65-12-G-F
TO-65-12-A-F
TO-65-12-B-F
TO-65-12-W-F
TO-65-12-S-F
TO-65-24-R-F
TO-65-24-V-F
TO-65-24-G-F
TO-65-24-A-F
TO-65-24-B-F
TO-65-24-W-F
TO-65-24-S-F
TO-65-48-R-F
TO-65-48-V-F
TO-65-48-G-F
TO-65-48-A-F
TO-65-48-B-F
TO-65-48-W-F
TO-65-48-S-F
TO-65-110-R-F
TO-65-110-V-F
TO-65-110-G-F
TO-65-110-A-F
TO-65-110-B-F
TO-65-110-W-F
TO-65-110-S-F
TO-65-230-R-F
TO-65-230-V-F
TO-65-230-G-F
TO-65-230-A-F
TO-65-230-B-F
TO-65-230-W-F
TO-65-230-S-F
TOA-42-12-R-L
TOA-42-12-V-L
TOA-42-12-G-L
TOA-42-12-A-L
TOA-42-12-B-L
TOA-42-12-W-L
TOA-42-12-S-L
TOA-42-24-R-L
TOA-42-24-V-L
TOA-42-24-G-L
TOA-42-24-A-L

CODICE ARTICOLO - CODICE ARTICOLO -

o o0 ;0 oo oo oW W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W w NN DN

39



40

CODICE ARTICOLO

9SEGNO0651
9SEGN0652
9SEGN0653
9SEGN0654
9SEGN0655
9SEGN0656
9SEGN0657
9SEGN0658
9SEGN0659
9SEGN0660
9SEGN0661
9SEGN0662
9SEGN0663
9SEGN0664
9SEGN0665
9SEGN0666
9SEGN0667
9SEGN0668
9SEGN0669
9SEGN0670
9SEGNO0671
9SEGN0672
9SEGN0673
9SEGN0674
9SEGN0675
9SEGN0676
9SEGN0677
9SEGN0678
9SEGN0679
9SEGN0680
9SEGN0681
9SEGN0682
9SEGN0683
9SEGN0684
9SEGN0685
9SEGN0686
9SEGN0687
9SEGN0688
9SEGN0689
9SEGN0690
9SEGN0691
9SEGN0692
9SEGN0693
9SEGN0694
9SEGN0695
9SEGN0696
9SEGN0697
9SEGN0698
9SEGN0699
9SEGN0700
9SEGNO0701

TOA-42-24-B-L
TOA-42-24-W-L
TOA-42-24-S-L
TOA-42-48-R-L
TOA-42-48-V-L
TOA-42-48-G-L
TOA-42-48-A-L
TOA-42-48-B-L
TOA-42-48-W-L
TOA-42-48-S-L
TOA-42-110-R-L
TOA-42-110-V-L
TOA-42-110-G-L
TOA-42-110-A-L
TOA-42-110-B-L
TOA-42-110-W-L
TOA-42-110-S-L
TOA-42-230-R-L
TOA-42-230-V-L
TOA-42-230-G-L
TOA-42-230-A-L
TOA-42-230-B-L
TOA-42-230-W-L
TOA-42-230-S-L
TOA-65-12-R-L
TOA-65-12-V-L
TOA-65-12-G-L
TOA-65-12-A-L
TOA-65-12-B-L
TOA-65-12-W-L
TOA-65-12-S-L
TOA-65-24-R-L
TOA-65-24-V-L
TOA-65-24-G-L
TOA-65-24-A-L
TOA-65-24-B-L
TOA-65-24-W-L
TOA-65-24-S-L
TOA-65-48-R-L
TOA-65-48-V-L
TOA-65-48-G-L
TOA-65-48-A-L
TOA-65-48-B-L
TOA-65-48-W-L
TOA-65-48-S-L
TOA-65-110-R-L
TOA-65-110-V-L
TOA-65-110-G-L
TOA-65-110-A-L
TOA-65-110-B-L
TOA-65-110-W-L

5
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CODICE ARTICOLO CODICE ARTICOLO

9SEGN0702
9SEGN0703
9SEGN0704
9SEGN0705
9SEGN0706
9SEGNO0707
9SEGN0708
9SEGN0709
9SEGN0710
9SEGNO711
9SEGN0712
9SEGN0713
9SEGNO0714
9SEGNO0715
9SEGN0716
9SEGNO0717
9SEGNO0718
9SEGNO0719
9SEGN0720
9SEGNO721
9SEGN0722
9SEGN0723
9SEGN0724
9SEGN0725
9SEGN0726
9SEGNO0727
9SEGN0728
9SEGN0729
9SEGN0730
9SEGNO0731
9SEGN0732
9SEGN0733
9SEGN0734
9SEGN0735
9SEGN0736
9SEGN0737
9SEGN0738
9SEGN0739
9SEGN0740
9SEGN0741
9SEGN0742
9SEGN0743
9SEGN0744
9SEGN0745
9SEGN0746
9SEGN0747
9SEGN0748
9SEGN0749
9SEGN0750
9SEGNO0751
9SEGN0752

TOA-65-110-S-L
TOA-65-230-R-L
TOA-65-230-V-L
TOA-65-230-G-L
TOA-65-230-A-L
TOA-65-230-B-L
TOA-65-230-W-L
TOA-65-230-S-L
MINI-TO-42-12-R-F
MINI-TO-42-12-V-F
MINI-TO-42-12-G-F
MINI-TO-42-12-A-F
MINI-TO-42-12-B-F
MINI-TO-42-12-W-F
MINI-TO-42-12-S-F
MINI-TO-42-24-R-F
MINI-TO-42-24-V-F
MINI-TO-42-24-G-F
MINI-TO-42-24-A-F
MINI-TO-42-24-B-F
MINI-TO-42-24-W-F
MINI-TO-42-24-S-F
MINI-TO-42-48-R-F
MINI-TO-42-48-V-F
MINI-TO-42-48-G-F
MINI-TO-42-48-A-F
MINI-TO-42-48-B-F
MINI-TO-42-48-W-F
MINI-TO-42-48-S-F
MINI-TO-42-110-R-F
MINI-TO-42-110-V-F
MINI-TO-42-110-G-F
MINI-TO-42-110-A-F
MINI-TO-42-110-B-F
MINI-TO-42-110-W-F
MINI-TO-42-110-S-F
MINI-TO-42-230-R-F
MINI-TO-42-230-V-F
MINI-TO-42-230-G-F
MINI-TO-42-230-A-F
MINI-TO-42-230-B-F
MINI-TO-42-230-W-F
MINI-TO-42-230-S-F
MINI-TO-65-12-R-F
MINI-TO-65-12-V-F
MINI-TO-65-12-G-F
MINI-TO-65-12-A-F
MINI-TO-65-12-B-F
MINI-TO-65-12-W-F
MINI-TO-65-12-S-F
MINI-TO-65-24-R-F

6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9

9SEGN0753
9SEGN0754
9SEGN0755
9SEGN0756
9SEGN0757
9SEGN0758
9SEGN0759
9SEGN0760
9SEGNO0761
9SEGN0762
9SEGN0763
9SEGN0764
9SEGN0765
9SEGN0766
9SEGN0767
9SEGN0768
9SEGNO0769
9SEGNO0770
9SEGNO771
9SEGNO0772
9SEGN0773
9SEGNO0774
9SEGNO0775
9SEGNO0776
9SEGNO777
9SEGNO0778
9SEGNO0779
9SEGN0780
9SEGN0781
9SEGN0782
9SEGN0783
9SEGN0784
9SEGN0785
9SEGN0786
9SEGN0787
9SEGN0788
9SEGN0789
9SEGN0790
9SEGN0791
9SEGN0792
9SEGN0793
9SEGN0794
9SEGN0795
9SEGN0796
9SEGN0797
9SEGN0798
9SEGN0799
9SEGN0800
9SEGN0801
9SEGN0802
9SEGN0803

MINI-TO-65-24-V-F
MINI-TO-65-24-G-F
MINI-TO-65-24-A-F
MINI-TO-65-24-B-F
MINI-TO-65-24-W-F
MINI-TO-65-24-S-F
MINI-TO-65-48-R-F
MINI-TO-65-48-V-F
MINI-TO-65-48-G-F
MINI-TO-65-48-A-F
MINI-TO-65-48-B-F
MINI-TO-65-48-W-F
MINI-TO-65-48-S-F
MINI-TO-65-110-R-F
MINI-TO-65-110-V-F
MINI-TO-65-110-G-F
MINI-TO-65-110-A-F
MINI-TO-65-110-B-F
MINI-TO-65-110-W-F
MINI-TO-65-110-S-F
MINI-TO-65-230-R-F
MINI-TO-65-230-V-F
MINI-TO-65-230-G-F
MINI-TO-65-230-A-F
MINI-TO-65-230-B-F
MINI-TO-65-230-W-F
MINI-TO-65-230-S-F
MINI-TOA-42-12-R-L
MINI-TOA-42-12-V-L
TO-503-40-230-W-F
MINI-TOA-42-12-A-L
MINI-TOA-42-12-B-L
MINI-TOA-42-12-W-L
MINI-TOA-42-12-S-L
MINI-TOA-42-24-R-L
MINI-TOA-42-24-V-L
MINI-TOA-42-24-G-L
MINI-TOA-42-24-A-L
MINI-TOA-42-24-B-L
MINI-TOA-42-24-W-L
MINI-TOA-42-24-S-L
MINI-TOA-42-48-R-L
MINI-TOA-42-48-V-L
MINI-TOA-42-48-G-L
MINI-TOA-42-48-A-L
MINI-TOA-42-48-B-L
MINI-TOA-42-48-W-L
MINI-TOA-42-48-S-L
MINI-TOA-42-110-R-L
MINI-TOA-42-110-V-L
MINI-TOA-42-110-G-L

© © ©O© ©O© ©O O O W W O O O O © ©O© O O O O O O O O ©O O O o

14



CODICE ARTICOLO -

9SEGN0804
9SEGN0805
9SEGN0806
9SEGN0807
9SEGN0808
9SEGN0809
9SEGN0810
9SEGNO0811
9SEGN0812
9SEGN0813
9SEGN0814
9SEGN0815
9SEGN0816
9SEGN0817
9SEGN0818
9SEGN0819
9SEGN0820
9SEGN0821
9SEGN0822
9SEGN0823
9SEGN0824
9SEGN0825
9SEGN0826
9SEGN0827
9SEGN0828
9SEGN0829
9SEGN0830
9SEGN0831
9SEGN0832
9SEGN0833
9SEGN0834
9SEGN0835
9SEGN0836
9SEGN0837
9SEGN0838
9SEGN0839
9SEGN0840
9SEGN0841
9SEGN0842
9SEGN0843
9SEGN0844
9SEGN0845
9SEGN0846
9SEGN0847
9SEGN0848
9SEGN0849
9SEGN0850
9SEGN0851
9SEGN0852
9SEGN0853
9SEGN0854

MINI-TOA-42-110-A-L
MINI-TOA-42-110-B-L
MINI-TOA-42-110-W-L
MINI-TOA-42-110-S-L
MINI-TOA-42-230-R-L
MINI-TOA-42-230-V-L
MINI-TOA-42-230-G-L
MINI-TOA-42-230-A-L
MINI-TOA-42-230-B-L
MINI-TOA-42-230-W-L
MINI-TOA-42-230-S-L
MINI-TOA-65-12-R-L
MINI-TOA-65-12-V-L
MINI-TOA-65-12-G-L
MINI-TOA-65-12-A-L
MINI-TOA-65-12-B-L
MINI-TOA-65-12-W-L
MINI-TOA-65-12-S-L
MINI-TOA-65-24-R-L
MINI-TOA-65-24-V-L
MINI-TOA-65-24-G-L
MINI-TOA-65-24-A-L
MINI-TOA-65-24-B-L
MINI-TOA-65-24-W-L
MINI-TOA-65-24-S-L
MINI-TOA-65-48-R-L
MINI-TOA-65-48-V-L
MINI-TOA-65-48-G-L
MINI-TOA-65-48-A-L
MINI-TOA-65-48-B-L
MINI-TOA-65-48-W-L
MINI-TOA-65-48-S-L
MINI-TOA-65-110-R-L
MINI-TOA-65-110-V-L
MINI-TOA-65-110-G-L
MINI-TOA-65-110-A-L
MINI-TOA-65-110-B-L
MINI-TOA-65-110-W-L
MINI-TOA-65-110-S-L
MINI-TOA-65-230-R-L
MINI-TOA-65-230-V-L
MINI-TOA-65-230-G-L
MINI-TOA-65-230-A-L
MINI-TOA-65-230-B-L
MINI-TOA-65-230-W-L
MINI-TOA-65-230-S-L
TO-503-40-12-R-F
TO-503-40-12-V-F
TO-503-40-12-G-F
TO-503-40-12-A-F
TO-503-40-12-B-F

CODICE ARTICOLO - CODICE ARTICOLO -

9SEGN0855
9SEGN0856
9SEGN0857
9SEGN0858
9SEGN0859
9SEGN0860
9SEGN0861
9SEGN0862
9SEGN0863
9SEGN0864
9SEGN0865
9SEGN0866
9SEGN0867
9SEGN0868
9SEGN0869
9SEGN0870
9SEGN0871
9SEGN0872
9SEGN0873
9SEGN0874
9SEGN0875
9SEGN0876
9SEGN0877
9SEGN0878
9SEGN0879
9SEGN0880
9SEGN0881
9SEGN0882
9SEGN0884
9SEGN0885
9SEGN0886
9SEGN0887
9SEGN0888
9SEGN0889
9SEGN0890
9SEGN0891
9SEGN0892
9SEGN0893
9SEGN0894
9SEGN0895
9SEGN0896
9SEGN0897
9SEGN0898
9SEGN0899
9SEGN0900
9SEGN0901
9SEGN0902
9SEGN0903
9SEGN0904
9SEGN0905
9SEGN0906

TO-503-40-12-W-F
TO-503-40-12-S-F
TO-503-40-24-R-F
TO-503-40-24-V-F
TO-503-40-24-G-F
TO-503-40-24-A-F
TO-503-40-24-B-F
TO-503-40-24-W-F
TO-503-40-24-S-F
TO-503-40-48-R-F
TO-503-40-48-V-F
TO-503-40-48-G-F
TO-503-40-48-A-F
TO-503-40-48-B-F
TO-503-40-48-W-F
TO-503-40-48-S-F
TO-503-40-110-R-F
TO-503-40-110-V-F
TO-503-40-110-G-F
TO-503-40-110-A-F
TO-503-40-110-B-F
TO-503-40-110-W-F
TO-503-40-110-S-F
TO-503-40-230-R-F
TO-503-40-230-V-F
TO-503-40-230-G-F
TO-503-40-230-A-F
TO-503-40-230-B-F
TO-503-40-230-S-F
TO-503-65-12-R-F
TO-503-65-12-V-F
TO-503-65-12-G-F
TO-503-65-12-A-F
TO-503-65-12-B-F
TO-503-65-12-W-F
TO-503-65-12-S-F
TO-503-65-24-R-F
TO-503-65-24-V-F
TO-503-65-24-G-F
TO-503-65-24-A-F
TO-503-65-24-B-F
TO-503-65-24-W-F
TO-503-65-24-5-F
TO-503-65-48-R-F
TO-503-65-48-V-F
TO-503-65-48-G-F
TO-503-65-48-A-F
TO-503-65-48-B-F
TO-503-65-48-W-F
TO-503-65-48-S-F
TO-503-65-110-R-F

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

9SEGN0907
9SEGN0908
9SEGN0909
9SEGN0910
9SEGN0911
9SEGN0912
9SEGN0913
9SEGN0914
9SEGN0915
9SEGN0916
9SEGN0917
9SEGN0918
9SEGN0919
9SEGN0920
9SEGN0921
9SEGN0922
9SEGN0923
9SEGN0924
9SEGN0925
9SEGN0926
9SEGN0927
9SEGN0928
9SEGN0929
9SEGN0930
9SEGN0931
9SEGN0932
9SEGN0933
9SEGN0934
9SEGN0935
9SEGN0936
9SEGN0937
9SEGN0938
9SEGN0939
9SEGN0940
9SEGN0941
9SEGN0942
9SEGN0943
9SEGN0944
9SEGN0945
9SEGN0946
9SEGN0947
9SEGN0948
9SEGN0949
9SEGN0950
9SEGN0951
9SEGN0952
9SEGN0953
9SEGN0954
9SEGN0955
9SEGN0956
9SEGN0957

TO-503-65-110-V-F
TO-503-65-110-G-F
TO-503-65-110-A-F
TO-503-65-110-B-F
TO-503-65-110-W-F
TO-503-65-110-S-F
TO-503-65-230-R-F
TO-503-65-230-V-F
TO-503-65-230-G-F
TO-503-65-230-A-F
TO-503-65-230-B-F
TO-503-65-230-W-F
TO-503-65-230-S-F
TOA-503-40-12-R-L
TOA-503-40-12-V-L
TOA-503-40-12-G-L
TOA-503-40-12-A-L
TOA-503-40-12-B-L
TOA-503-40-12-W-L
TOA-503-40-12-S-L
TOA-503-40-24-R-L
TOA-503-40-24-V-L
TOA-503-40-24-G-L
TOA-503-40-24-A-L
TOA-503-40-24-B-L
TOA-503-40-24-W-L
TOA-503-40-24-S-L
TOA-503-40-48-R-L
TOA-503-40-48-V-L
TOA-503-40-48-G-L
TOA-503-40-48-A-L
TOA-503-40-48-B-L
TOA-503-40-48-W-L
TOA-503-40-48-S-L
TOA-503-40-110-R-L
TOA-503-40-110-V-L
TOA-503-40-110-G-L
TOA-503-40-110-A-L
TOA-503-40-110-B-L
TOA-503-40-110-W-L
TOA-503-40-110-S-L
TOA-503-40-230-R-L
TOA-503-40-230-V-L
TOA-503-40-230-G-L
TOA-503-40-230-A-L
TOA-503-40-230-B-L
TOA-503-40-230-W-L
TOA-503-40-230-S-L
TOA-503-65-12-R-L
TOA-503-65-12-V-L
TOA-503-65-12-G-L

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18



42

CODICE ARTICOLO -

9SEGN0958
9SEGN0959
9SEGN0960
9SEGN0961
9SEGN0962
9SEGN0963
9SEGN0964
9SEGN0965
9SEGN0966
9SEGN0967
9SEGN0968
9SEGN0969
9SEGN0970
9SEGN0971
9SEGN0972
9SEGN0973
9SEGN0974
9SEGN0975
9SEGN0976
9SEGN0977
9SEGN0978
9SEGN0979
9SEGN0980
9SEGN0981
9SEGN0982
9SEGN0983
9SEGN0984
9SEGN0985
9SEGN0986
9SEGN0987
9SEGN0988
9SEGN0989
9SEGN0990
9SEGN0991
9SEGN0992
9SEGN0993
9SEGN0994
9SEGN0995
9SEGN0996
9SEGN0997
9SEGN0998
9SEGN0999
9SEGN1000
9SEGN1001
9SEGN1002
9SEGN1003
9SEGN1004
9SEGN1005
9SEGN1006
9SEGN1007
9SEGN1008

TOA-503-65-12-A-L
TOA-503-65-12-B-L
TOA-503-65-12-W-L
TOA-503-65-12-S-L
TOA-503-65-24-R-L
TOA-503-65-24-V-L
TOA-503-65-24-G-L
TOA-503-65-24-A-L
TOA-503-65-24-B-L
TOA-503-65-24-W-L
TOA-503-65-24-S-L
TOA-503-65-48-R-L
TOA-503-65-48-V-L
TOA-503-65-48-G-L
TOA-503-65-48-A-L
TOA-503-65-48-B-L
TOA-503-65-48-W-L
TOA-503-65-48-S-L
TOA-503-65-110-R-L
TOA-503-65-110-V-L
TOA-503-65-110-G-L
TOA-503-65-110-A-L
TOA-503-65-110-B-L
TOA-503-65-110-W-L
TOA-503-65-110-S-L
TOA-503-65-230-R-L
TOA-503-65-230-V-L
TOA-503-65-230-G-L
TOA-503-65-230-A-L
TOA-503-65-230-B-L
TOA-503-65-230-W-L
TOA-503-65-230-S-L
TO-LINE-503-40-12-R-F
TO-LINE-503-40-12-V-F
TO-LINE-503-40-12-G-F
TO-LINE-503-40-12-A-F
TO-LINE-503-40-12-B-F
TO-LINE-503-40-12-W-F
TO-LINE-503-40-12-S-F
TO-LINE-503-40-24-R-F
TO-LINE-503-40-24-V-F
TO-LINE-503-40-24-G-F
TO-LINE-503-40-24-A-F
TO-LINE-503-40-24-B-F
TO-LINE-503-40-24-W-F
TO-LINE-503-40-24-S-F
TO-LINE-503-40-48-R-F
TO-LINE-503-40-48-V-F
TO-LINE-503-40-48-G-F
TO-LINE-503-40-48-A-F
TO-LINE-503-40-48-B-F

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

CODICE ARTICOLO CODICE ARTICOLO

9SEGN1009
9SEGN1010
9SEGN1011
9SEGN1012
9SEGN1013
9SEGN1014
9SEGN1015
9SEGN1016
9SEGN1017
9SEGN1018
9SEGN1019
9SEGN1020
9SEGN1021
9SEGN1022
9SEGN1023
9SEGN1024
9SEGN1025
9SEGN1026
9SEGN1027
9SEGN1028
9SEGN1029
9SEGN1030
9SEGN1031
9SEGN1032
9SEGN1033
9SEGN1034
9SEGN1035
9SEGN1036
9SEGN1037
9SEGN1038
9SEGN1039
9SEGN1040
9SEGN1041
9SEGN1042
9SEGN1043
9SEGN1044
9SEGN1045
9SEGN1046
9SEGN1047
9SEGN1048
9SEGN1049
9SEGN1050
9SEGN1051
9SEGN1052
9SEGN1053
9SEGN1054
9SEGN1055
9SEGN1056
9SEGN1057
9SEGN1058
9SEGN1059

TO-LINE-503-40-48-W-F
TO-LINE-503-40-48-S-F
TO-LINE-503-40-110-R-f*
TO-LINE-503-40-110-V-F
TO-LINE-503-40-110-G-I7
TO-LINE-503-40-110-A-F
TO-LINE-503-40-110-B-F
TO-LINE-503-40-110-W-=
TO-LINE-503-40-110-S-F
TO-LINE-503-40-230-R-f*
TO-LINE-503-40-230-V-F
TO-LINE-503-40-230-G-I~
TO-LINE-503-40-230-A-F
TO-LINE-503-40-230-B-F
TO-LINE-503-40-230-W-=
TO-LINE-503-40-230-S-F
TO-LINE-503-65-12-R-F
TO-LINE-503-65-12-V-F
TO-LINE-503-65-12-G-F
TO-LINE-503-65-12-A-F
TO-LINE-503-65-12-B-F
TO-LINE-503-65-12-W-F
TO-LINE-503-65-12-S-F
TO-LINE-503-65-24-R-F
TO-LINE-503-65-24-V-F
TO-LINE-503-65-24-G-F
TO-LINE-503-65-24-A-F
TO-LINE-503-65-24-B-F
TO-LINE-503-65-24-W-F
TO-LINE-503-65-24-S-F
TO-LINE-503-65-48-R-F
TO-LINE-503-65-48-V-F
TO-LINE-503-65-48-G-F
TO-LINE-503-65-48-A-F
TO-LINE-503-65-48-B-F
TO-LINE-503-65-48-W-F
TO-LINE-503-65-48-S-F
TO-LINE-503-65-110-R-f*
TO-LINE-503-65-110-V-F
TO-LINE-503-65-110-G-I~
TO-LINE-503-65-110-A-F
TO-LINE-503-65-110-B-F
TO-LINE-503-65-110-W-=
TO-LINE-503-65-110-S-F
TO-LINE-503-65-230-R-f*
TO-LINE-503-65-230-V-F
TO-LINE-503-65-230-G-I~
TO-LINE-503-65-230-A-F
TO-LINE-503-65-230-B-F
TO-LINE-503-65-230-W-=
TO-LINE-503-65-230-S-F

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

9SEGN1060
9SEGN1061
9SEGN1062
9SEGN1063
9SEGN1064
9SEGN1065
9SEGN1066
9SEGN1067
9SEGN1068
9SEGN1069
9SEGN1070
9SEGN1071
9SEGN1072
9SEGN1073
9SEGN1074
9SEGN1075
9SEGN1076
9SEGN1077
9SEGN1078
9SEGN1079
9SEGN1080
9SEGN1081
9SEGN1082
9SEGN1083
9SEGN1084
9SEGN1085
9SEGN1086
9SEGN1087
9SEGN1088
9SEGN1089
9SEGN1080
9SEGN1091
9SEGN1092
9SEGN1093
9SEGN1094
9SEGN1095
9SEGN1096
9SEGN1097
9SEGN1098
9SEGN1099
9SEGN1100
9SEGN1101
9SEGN1102
9SEGN1103
9SEGN1104
9SEGN1105
9SEGN1106
9SEGN1107
9SEGN1108
9SEGN1109
9SEGN1110

TOA-LINE-503-40-12-R-L
TOA-LINE-503-40-12-V-L
TOA-LINE-503-40-12-G-L
TOA-LINE-503-40-12-A-L
TOA-LINE-503-40-12-B-L
TOA-LINE-503-40-12-W-L
TOA-LINE-503-40-12-S-L
TOA-LINE-503-40-24-R-L
TOA-LINE-503-40-24-V-L
TOA-LINE-503-40-24-G-L
TOA-LINE-503-40-24-A-L
TOA-LINE-503-40-24-B-L
TOA-LINE-503-40-24-W-L
TOA-LINE-503-40-24-S-L
TOA-LINE-503-40-48-R-L
TOA-LINE-503-40-48-V-L
TOA-LINE-503-40-48-G-L
TOA-LINE-503-40-48-A-L
TOA-LINE-503-40-48-B-L
TOA-LINE-503-40-48-W-L
TOA-LINE-503-40-48-S-L

TOA-LINE-503-40-110-R-L.

TOA-LINE-503-40-110-V-L

TOA-LINE-503-40-110-G-L

TOA-LINE-503-40-110-A-L

TOA-LINE-503-40-110-B-L.
TOA-LINE-503-40-110-W~-_
TOA-LINE-503-40-110-S-L.
TOA-LINE-503-40-230-R-L.

TOA-LINE-503-40-230-V-L

TOA-LINE-503-40-230-G-L.
TOA-LINE-503-40-230-A-L.
TOA-LINE-503-40-230-B-L.
TOA-LINE-503-40-230-W~-_

TOA-LINE-503-40-230-S-L
TOA-LINE-503-65-12-R-L
TOA-LINE-503-65-12-V-L
TOA-LINE-503-65-12-G-L
TOA-LINE-503-65-12-A-L
TOA-LINE-503-65-12-B-L
TOA-LINE-503-65-12-W-L
TOA-LINE-503-65-12-S-L
TOA-LINE-503-65-24-R-L
TOA-LINE-503-65-24-V-L
TOA-LINE-503-65-24-G-L
TOA-LINE-503-65-24-A-L
TOA-LINE-503-65-24-B-L
TOA-LINE-503-65-24-W-L
TOA-LINE-503-65-24-S-L
TOA-LINE-503-65-48-R-L
TOA-LINE-503-65-48-V-L

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24



CODICE ARTICOLO -

9SEGN1111 TOA-LINE-503-65-48-G-L

9SEGN1112
9SEGN1113
9SEGN1114
9SEGN1115
9SEGN1116
9SEGN1117
9SEGN1118
9SEGN1119
9SEGN1120
9SEGN1121
9SEGN1122
9SEGN1123
9SEGN1124
9SEGN1125
9SEGN1126
9SEGN1127
9SEGN1128
9SEGN1129
9SEGN1130
9SEGN1131
9SEGN1132
9SEGN1133
9SEGN1134
9SEGN1135
9SEGN1136
9SEGN1137
9SEGN1138
9SEGN1139
9SEGN1140
9SEGN1141
9SEGN1142
9SEGN1143
9SEGN1144
9SEGN1145
9SEGN1146
9SEGN1147
9SEGN1148
9SEGN1149
9SEGN1150
9SEGN1151
9SEGN1152
9SEGN1153
9SEGN1154
9SEGN1155
9SEGN1156
9SEGN1157
9SEGN1158
9SEGN1159
9SEGN1160
9SEGN1161

TOA-LINE-503-65-48-A-L
TOA-LINE-503-65-48-B-L
TOA-LINE-503-65-48-W-L
TOA-LINE-503-65-48-S-L
TOA-LINE-503-65-110-R-L.
TOA-LINE-503-65-110-V-L
TOA-LINE-503-65-110-G-L.
TOA-LINE-503-65-110-A-L
TOA-LINE-503-65-110-B-L.
TOA-LINE-503-65-110-W-_
TOA-LINE-503-65-110-S-L
TOA-LINE-503-65-230-R-L
TOA-LINE-503-65-230-V-L
TOA-LINE-503-65-230-G-L.
TOA-LINE-503-65-230-A-L
TOA-LINE-503-65-230-B-L
TOA-LINE-503-65-230-W~-_
TOA-LINE-503-65-230-S-L

KEY-LED-20-12-R-L
KEY-LED-20-12-V-L
KEY-LED-20-12-G-L
KEY-LED-20-12-A-L
KEY-LED-20-12-B-L
KEY-LED-20-12-W-L
KEY-LED-20-12-S-L
KEY-LED-20-24-R-L
KEY-LED-20-24-V-L
KEY-LED-20-24-G-L
KEY-LED-20-24-A-L
KEY-LED-20-24-B-L
KEY-LED-20-24-W-L
KEY-LED-20-24-S-L
KEY-LED-20-48-R-L
KEY-LED-20-48-V-L
KEY-LED-20-48-G-L
KEY-LED-20-48-A-L
KEY-LED-20-48-B-L
KEY-LED-20-48-W-L
KEY-LED-20-48-S-L
KEY-LED-20-110-R-L
KEY-LED-20-110-V-L
KEY-LED-20-110-G-L
KEY-LED-20-110-A-L
KEY-LED-20-110-B-L
KEY-LED-20-110-W-L
KEY-LED-20-110-S-L
KEY-LED-20-230-R-L
KEY-LED-20-230-V-L
KEY-LED-20-230-G-L
KEY-LED-20-230-A-L

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

CODICE ARTICOLO - CODICE ARTICOLO -

9SEGN1162
9SEGN1163
9SEGN1164
9SEGN1165
9SEGN1166
9SEGN1167
9SEGN1168
9SEGN1169
9SEGN1170
9SEGN1171
9SEGN1172
9SEGN1173
9SEGN1174
9SEGN1175
9SEGN1176
9SEGN1177
9SEGN1178
9SEGN1179
9SEGN1180
9SEGN1181
9SEGN1182
9SEGN1183
9SEGN1184
9SEGN1185
9SEGN1186
9SEGN1187
9SEGN1188
9SEGN1189
9SEGN1190
9SEGN1191
9SEGN1192
9SEGN1193
9SEGN1194
9SEGN1195
9SEGN1196
9SEGN1197
9SEGN1198
9SEGN1199
9SEGN1200
9SEGN1201
9SEGN1202
9SEGN1203
9SEGN1204
9SEGN1205
9SEGN1206
9SEGN1207
9SEGN1208
9SEGN1209
9SEGN1210
9SEGN1211
9SEGN1212

KEY-LED-20-230-B-L
KEY-LED-20-230-W-L
KEY-LED-20-230-S-L
DIN-LED-20-12-R-L
DIN-LED-20-12-V-L
DIN-LED-20-12-G-L
DIN-LED-20-12-A-L
DIN-LED-20-12-B-L
DIN-LED-20-12-W-L
DIN-LED-20-12-S-L
DIN-LED-20-24-R-L
DIN-LED-20-24-V-L
DIN-LED-20-24-G-L
DIN-LED-20-24-A-L
DIN-LED-20-24-B-L
DIN-LED-20-24-W-L
DIN-LED-20-24-S-L
DIN-LED-20-48-R-L
DIN-LED-20-48-V-L
DIN-LED-20-48-G-L
DIN-LED-20-48-A-L
DIN-LED-20-48-B-L
DIN-LED-20-48-W-L
DIN-LED-20-48-S-L
DIN-LED-20-110-R-L
DIN-LED-20-110-V-L
DIN-LED-20-110-G-L
DIN-LED-20-110-A-L
DIN-LED-20-110-B-L
DIN-LED-20-110-W-L
DIN-LED-20-110-S-L
DIN-LED-20-230-R-L
DIN-LED-20-230-V-L
DIN-LED-20-230-G-L
DIN-LED-20-230-A-L
DIN-LED-20-230-B-L
DIN-LED-20-230-W-L
DIN-LED-20-230-S-L
TO-FLAG-20-42-12-F
TO-FLAG-32-42-12-F
TO-FLAG-20-65-12-F
TO-FLAG-32-65-12-F
TO-FLAG-20-42-24-F
TO-FLAG-32-42-24-F
TO-FLAG-20-65-24-F
TO-FLAG-32-65-24-F
TO-FLAG-20-42-48-F
TO-FLAG-32-42-48-F
TO-FLAG-20-65-48-F
TO-FLAG-32-65-48-F
TO-FLAG-20-42-110-F

26
26
26
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

9SEGN1213
9SEGN1214
9SEGN1215
9SEGN1216
9SEGN1217
9SEGN1218
9SEGN1219
9SEGN1220
9SEGN1221
9SEGN1222
9SEGN1223
9SEGN1224
9SEGN1225
9SEGN1226
9SEGN1227
9SEGN1228
9SEGN1229
9SEGN1230
9SEGN1231
9SEGN1232
9SEGN1233
9SEGN1234
9SEGN1235
9SEGN1236
9SEGN1237
9SEGN1238
9SEGN1239
9SEGN1240
9SEGN1241
9SEGN1242
9SEGN1243
9SEGN1244
9SEGN1245
9SEGN1246
9SEGN1247
9SEGN1248
9SEGN1249
9SEGN1250
9SEGN1251
9SEGN1252
9SEGN1253
9SEGN1254

TO-FLAG-32-42-110-F
TO-FLAG-20-65-110-F
TO-FLAG-32-65-110-F
TO-FLAG-20-42-230-F
TO-FLAG-32-42-230-F
TO-FLAG-20-65-230-F
TO-FLAG-32-65-230-F
FOX-LED-65-12-R-F
FOX-LED-65-12-V-F
FOX-LED-65-12-G-F
FOX-LED-65-12-A-F
FOX-LED-65-12-B-F
FOX-LED-65-12-W-F
FOX-LED-65-12-S-F
FOX-LED-65-24-R-F
FOX-LED-65-24-V-F
FOX-LED-65-24-G-F
FOX-LED-65-24-A-F
FOX-LED-65-24-B-F
FOX-LED-65-24-W-F
FOX-LED-65-24-S-F
FOX-LED-65-48-R-F
FOX-LED-65-48-V-F
FOX-LED-65-48-G-F
FOX-LED-65-48-A-F
FOX-LED-65-48-B-F
FOX-LED-65-48-W-F
FOX-LED-65-48-S-F
FOX-LED-65-110-R-F
FOX-LED-65-110-V-F
FOX-LED-65-110-G-F
FOX-LED-65-110-A-F
FOX-LED-65-110-B-F
FOX-LED-65-110-W-F
FOX-LED-65-110-S-F
FOX-LED-65-230-R-F
FOX-LED-65-230-V-F
FOX-LED-65-230-G-F
FOX-LED-65-230-A-F
FOX-LED-65-230-B-F
FOX-LED-65-230-W-F
FOX-LED-65-230-S-F

30
30
30
30
30
30
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

43



LA DIFFERENZA
E LA QUALITA

KROS TECHNIK s.r.L
Vlia Maurizio laconelli 16 D, 00030 - San Cesareo [Roma)
Tel. +39 06 955395017 / +39 347 32143931

email: info@krostechnik.it [MADE IN [TALY]

website: www.krostechnik.it
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