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KROS TECHNIK S.r.l. è un’azienda italiana 
specializzata nella realizzazione di sistemi di 
sicurezza e antincendio. Progetta e produce al suo 
interno tutti i dispositivi nel rispetto dell’autentico 
Made in Italy. Affidabilità, capacità, innovazione sono 
le motivazioni che rendono KROS TECHNIK un 
partner sicuro per chiunque desideri prodotti validi e 
competitivi.

KROS TECHNIK srl is an Italian electronics manufacturer, 
specialized in the production of security and fire-fighting systems. 
Designs and produces in-house all devices in respect of 
authentic Made in Italy. Reliability, capacity, innovation are the 
reasons that make KROS TECHNIK a reliable partner for anyone 
who needs quality and competitive products.
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SISTEMA PROFESSIONALE RADIO 

                    SERIE «KOMBI»
Frequenza 433,42 MHz.

+

+

+
+

cod. 1RCC0002

TX-KOMBI

cod. 1RCC0004

TAST-KOMBI-RX

cod. 1RCC0045

INS-KOMBI

Adattatore

attacco KeyStone

Adattatore

attacco KeyStone

cod. 1RCC0044

RS-KOMBI-UNV

cod. 1RCC0006

CRX-KOMBI B

cod. 1RR40007

TRIAL300-55-RX-B

cod. 1ACC0015

SND-TRIAL
cod. 1RCC0036

SND-TRIX

cod. 1RR40001

RADAR DT-RX

cod. 1RR60009

TRIX KOMBI

cod. 1RR40029

SL-DT-RX65 2500 B

cod. 1RR40005

SL-100RX B

cod. 1FTE0005

SUPERQUAD400GSM KOMBI

cod. 1RSR0005

ROOSTER KOMBI

cod. 1RSR0003

BASE-KOMBI

connessione filare

connessione radio cod. 1RCE0001

KOMBI-RX632

cod. 1FTE0002

SUPERQUAD400GSM

cod. 1FTE0004

KT-TEL 404



1RCE0001 KOMBI-RX632 € 494,00

KOMBI-RX-632

Centrale d’allarme  

32 zone  via radio +  6 zone via cavo.

Supporta fino a 8 telecomandi/tastiere.

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Centrale 32 z. Wireless + 6 z. via filo 

2

•  Centrale di allarme 32 zone wireless+6 zone via filo.
•  Supervisionata.
•  Gestisce 32 rilevatori radio e 6 ingressi per rilevatori 

cablati tutti supervisionati.
•  Trasmissione radio ultra affidabile frequenza 433,42 

MHz.
•  Codifica Random 56 bit.
•  Parzializzazione su 3 gruppi (Tutte; Gruppo1; 

Gruppo2) da telecomando e/o tastiera.
•  Esclusione singole zone da centrale.
•  Telecomandi memorizzabili fino a 8.
•  Ingresso per l'inserimento/disinserimento remoto.
•  Sirena interna piezoelettrica a bordo centrale.
•  Segnalazioni di allarme e anomalie in centrale.
•  Segnalazione saturazione radio (antiaccecamento 

radio) escludibile.
•  Segnalazione stato impianto ed eventi su sirena 

radio autoalimentata e su segnalatore remoto 
radio di stato impianto autoalimentato.

•  Tamper attivo 24 ore.
•  Tutte le zone possono essere: Istantanee; 

Temporizzate; Chime; Supervisionate; 24 ore.

•  Memoria di storico eventi.
•  Telecomando a 4 pulsanti per gestione 

semplificata (ON/OFF) e parzializzazione del 
sistema di sicurezza.

•  Uscite per sirena cablata autoalimentata, per 
sirena interna, per avvisatore telefonico.

•  1 relè di allarme, Comune, NC,NA, liberi (puliti)
•  1 relè di inserito/disinserito, Comune, NC, NA, liberi 

(puliti).
•  Uscita per led test  (segnalazioni inserito/disinserito, 

linea aperta (in allarme), avvenuto allarme).
•  Assorbimento a riposo 12mA.
•  Tempo di uscita fisso 30 secondi.
•  Tempo di allarme 2 minuti.
•  Doppia alimentazione: rete più batteria tampone, 

segnalazione di mancanza rete.
•  Batteria tampone massimo allocabile 12V 7Ah 

(non fornita).
•  Semplice programmazione da pannello frontale
•  Dimensioni 280x220x85 mm, Peso 2450 gr.

Batteria compatibile: PB 7 Ah - 12V                                              
Vedi pagina 65

Accumulatore non incluso.

SISTEMA PROFESSIONALE RADIO 

                    SERIE «KOMBI»
Frequenza 433,42 MHz.

Pz. 1 Telecomando TX-KOMBI 4 canali incluso

CARATTERISTICHE GENERALI 

           
         G

IA’ CONFIGURATO!
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SISTEMA PROFESSIONALE RADIO 

                    SERIE «KOMBI»
Frequenza 433,42 MHz.

Segnalatore di stato impianto attacco KEYSTONE universale: 
Il segnalatore permette all’utente di sapere con esattezza se l’impianto è inserito o 
disinserito tramite i LED rosso e se la batteria è scarica tramite il LED giallo.

Batteria compatibile: ER14250H - 3.6V  Batteria al litio           
Vedi pagina 65

Accumulatore incluso.

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Segnalatore radio Universale €   121,60  RS-KOMBI-UNV

1RCC0002 TX-KOMBI

Telecomando radio KOMBI: 
Accensione/Spegnimento/Parzializzazione impianto 

€  76,00

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Telecomando 4 canali

Batteria compatibile: CR2032 - 3V  Batteria al litio               
Vedi pagina 65

Accumulatore incluso.

1RCC0004 TAST-KOMBI-RX

Tastiera radio di Inserimento/Disinserimento/Parzializzazione. 

La TAST-KOMBI-RX permette di inserire,disinserire e parzializzare  
l’impianto d’allarme. Inserimento: totale-area1-area2 (all’interno 
delle aree 1 e 2 si possono inserire quante zone si vogliono)

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Batteria compatibile: Doppia stilo - 3,6V - 5400 mA                   
Vedi pagina 65

Tastiera radio KOMBI

Accumulatore incluso.

€  197,60

La tastiera radio TAST-KOMBI-RX permette di gestire l’impianto pur avendo la centrale installata fuori dalla portata

CARATTERISTICHE GENERALI 

Adattatori attacco KeyStone per
le diverse marche di serie civili
Codici mascherine a pag.30

ON - OFF

Scheda chiave elettronica filare per centrali KOMBI-RX-632

Inseritore transponder via cavoper 
inserimento/disinserimento/parzializzazione, con attacco KeyStone 
universale. Adatto alle centrali KOMBI-RX-632.

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Scheda chiave per centrali KOMBI-RX-632 €   115,00  SCH-KEY-KOMBI

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Inseritore per centrali KOMBI-RX-632 €   49,00  INS-KOMBI

Segnalatore via filo Universale €   81,90  RS-UNV

  1RCC0044

1FCC0056

1RKY0001

1RCC0045



SISTEMA PROFESSIONALE RADIO 

                    SERIE «KOMBI»
Frequenza 433,42 MHz.

CARATTERISTICHE GENERALI 

1RSR0008 Sirena autoalimentata ANTISCHIUMA

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

BASE-KOMBI TOP € 338,00

Sirena autoalimentata antischiuma

•  Alimentazione:   Batteria 7.5V 19Ah
•  Temperatura di lavoro:   -25/+55°C
•  Assorbimento a riposo:   1 mA
•  Assorbimento in allarme:   1,5 A
•  Livello di pressione sonora:   104 dB/mt

•  Durata allarmeMax:   3,5 minuti
•  Peso:   2,5 Kg
•  Indicazione stato impianto:   led
•  Dimensioni:   H270xL175xP70 mm

1RSR0003

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

BASE-KOMBI € 304,00Sirena autoalimentata

Sirena autoalimentata, accoglimento per accumulatore

•  Alimentazione:   Batteria 7.5V 19Ah
•  Temperatura di lavoro:   -25/+55°C
•  Assorbimento a riposo:   1 mA
•  Assorbimento in allarme:   1,5 A
•  Livello di pressione sonora:   104 dB/mt

•  Durata allarmeMax:   3,5 minuti
•  Peso:   2,5 Kg
•  Indicazione stato impianto:   led
•  Dimensioni:   H270xL175xP70 mm

Batteria compatibile: 1502 - 7.5V 19Ah                              
Vedi pagina 65

Accumulatore incluso.

Accumulatore incluso.

Batteria compatibile: 1502 - 7.5V 19Ah                              
Vedi pagina 65

1RSR0005

Sirena piezoelettrica via radio

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Sirena piezoelettrica via radio

Batteria inclusa.

ROOSTER KOMBI €  133,00

•  Dimensione: H95xL135xP50

CARATTERISTICHE GENERALI 

CARATTERISTICHE GENERALI 

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Ponte radio autoalimentato. Frequenza radio 433,42 Mhz.

Batteria inclusa.

1ACC0010 PONT-RX-KOMBI 433 €  310,00 Ponte radio 433,42MHz

4
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CONTATTI E RILEVATORI DA INTERNO 
                    VIA RADIO

Frequenza 433,42 MHz.

CARATTERISTICHE GENERALI 

1RCC0005 CVRX-KOMBI-B Supercontatto KOMBI bianco

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Supercontatto con a bordo 1 contatto magnetico  ed 1 rilevatore di 
vibrazione. Possibilità di collegarci  un contatto tapparella (roller 
switch) più un ulteriore contatto  magnetico.

Accumulatore incluso.

€   91,60    

Batteria compatibile: ER14250 - 3.6V  Batteria al litio
Vedi pagina 65       

• Frequenza di trasmissione:  433.42 MHZ
• Potenza di trasmissione:  10 mW
• Alimentazione Batteria litio:  3,6 Vcc
• Assorbimento a riposo:  15uA
• Avviso batteria scarica:  Storico in centrale

• Codifica:  64 bit
• Visualizzazione trasmissione:  A led  Ld1
• Durata batteria:  4 anni(media)
• Dimensioni: 30x95x25

1RCC0006 CRX-KOMBI B

1RCC0007 CRX-KOMBI M

€  85,00

€  85,00

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Contatto perimetrale. con a bordo 1 contatto magnetico  
e la possibilità di collegarci  un contatto tapparella (roller switch) 
più un ulteriore contatto  magnetico.

Contatto KOMBI Bianco

Contatto KOMBI Marrone

Accumulatore incluso.

Batteria compatibile: ER14250 - 3.6V  Batteria al litio
Vedi pagina 65      

• Frequenza di trasmissione:   433.42 MHZ
• Potenza di trasmissione:   10 mW
• Alimentazione Batteria litio:   3,6 Vcc
• Assorbimento a riposo:   7uA
• Avviso batteria scarica:   Storico in centrale

• Codifica:   64 bit
• Visualizzazione trasmissione:   A led  Ld1
• Durata batteria:   4 anni(media)
• Dimensioni: 30x95x25

CARATTERISTICHE GENERALI 

Rilevatore Doppia Tecnologia via radio

Doppia Tecnologia 15 m € 145,001RR40001 RADAR DT-RX

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

•  Portata:   15 mt
•  Angolo di rilevazione:   110°
•  Assorbimento:   15 µA
•  Immunità a disturbi RF:   Fino a 1Ghz

•  Visualizzazioni: LED in modalità test
•  Codifica: 64 bit
•  Alimentazione:   Batteria al litio 3.6V
•  Dimensioni: 60x123x45 mm

Batteria compatibile: HLIT - 3.6V  Batteria al litio
Vedi pagina 65       

Accumulatore incluso.
CARATTERISTICHE GENERALI 

1RCC0040 CVRX-KOMBI-M Supercontatto KOMBI marrone €   91,60    



SISTEMA PROFESSIONALE RADIO 

                    SERIE «KOMBI»
Frequenza 433,42 MHz.

CARATTERISTICHE GENERALI 

IR100-RX

Rilevatore infrarosso via radio

Infrarosso 12 m €   91,501RR40002

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

1RR40005 SL-100RX B

1RR40010 SL-100RX M

€   84,00

€   84,00

Infrarosso a Tenda  Bianco

Infrarosso a  Tenda  Marrone

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Rilevatore infrarosso a tenda via radio con ingresso per contatto 
magnetico aggiuntivo.

Batteria compatibile: HLIT - 3.6V  Batteria al litio
Vedi pagina 65      

Batteria compatibile: ER14250 - 3.6V  Batteria al litio
Vedi pagina 65       

Accumulatore incluso.

Accumulatore incluso.

•  Portata:   12 mt
•  Angolo di rilevazione:   90°
•  Assorbimento:   10 µA a riposo
•  Immunità a disturbi RF:   Fino a 1Ghz

•  Visualizzazioni: LED in modalità test
•  Codifica: 64 bit
•  Alimentazione:   Batteria al litio 3.6V
•  Dimensioni: 60x123x45 mm

•  Portata:   8 mt
•  Angolo di rilevazione:   60° verticali
•  Assorbimento:   8 µA a riposo
•  Immunità a disturbi RF:   Fino a 1Ghz

•  Visualizzazioni: LED in modalità test
•  Codifica: 64 bit
•  Alimentazione:   Batteria al litio 3.6V
•  Dimensioni: 30x95x35 mm

2 codici separati in trasmissione per infrarosso e contatto magnetico.

CARATTERISTICHE GENERALI 

1RR40026 SL-DT-RX40 2500 B

1RR40027 SL-DT-RX40 2500 M

€   160,00

€   160,00

Doppia tecnologia Tenda  Bianco IP40

Doppia tecnologia Tenda  Marrone IP40

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Rilevatore doppia tecnologia a tenda via radio con ingresso per 
contatto magnetico aggiuntivo. IP40 o IP65.

Batteria compatibile: ER14250 - 3.6V  Batteria al litio
Vedi pagina 65       

Accumulatore incluso.

CARATTERISTICHE GENERALI 

1RR40028 SL-DT-RX40 2500 N €   160,00Doppia tecnologia Tenda  Nero IP40

1RR40029 SL-DT-RX65 2500 B

1RR40030 SL-DT-RX65 2500 M

€   172,00

€   172,00

Doppia tecnologia Tenda  Bianco IP65

Doppia tecnologia Tenda  Marrone IP65

1RR40031 SL-DT-RX65 2500 N €   172,00Doppia tecnologia Tenda  Nero IP65

Su richiesta si possono 
realizzare codici gemelli 
per tutti i contatti e 
rilevatori radio.

1ACC0012 SND-SL €   17,50Staffa regolabile a snodo per rilevatori SL

1ACC0018 SQD-SL €   17,50Staffa a squadro per rilevatori SL

6

•  Portata:   fino a 8 mt 
•  Angolo di rilevazione IR:   60° verticale - 7° orizzontale
•  Angolo di rilevazione MW:   60° verticale - 60° orizzontale
•  Assorbimento:   17 mA
•  Visualizzazioni:   Disattivabili
•  Rilevatore MW:   Planare-Strip-line 10.525 Ghz

•  Sensibilità MW:   Regolabile da trimmer
•  Rilevatore IR:   Duale a basso rumore
•  Durata allarme:   3’’
•  Relè allarme:   Stato solido,10 ohm in serie
•  Tamper:   Contatto N.C. dedicato
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SISTEMA PROFESSIONALE RADIO 

                    SERIE «KOMBI»
Frequenza 433,42 MHz.

1RR40006 TOP-RX65

Rilevatore  a tenda Doppia Tecnologia IP65 per interno ed esterno

€ 171,00Tenda Doppia Tecnologia IP 65

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Batteria compatibile: ER14250 - 3.6V  Batteria al litio       
Vedi pagina 65 Accumulatore incluso.

•  Portata:   12 mt
•  Angolo di rilevazione:   70°
•  Alimentazione Batteria:   al litio
•  IP65

•  Immunità a disturbi RF:   Fino a 1Ghz
•  Visualizzazioni:   Led in modalità test
•  Assorbimento:   15 microampere
    Dimensioni: 40x117x45 mm

CARATTERISTICHE GENERALI 

1RR40021 TOP-RX65 M € 171,00Tenda Doppia Tecnologia IP 65 Marrone

1RR40022 TOP-RX65 N € 171,00Tenda Doppia Tecnologia IP 65 Nero

1RR40032 DUAL 200 - 40 RX

Rilevatore Dual PIR via radio, disponibile con grado di protezione
IP 40, IP55 o IP66-67 e nelle colorazioni bianco o antracite.

€ 164,00Ril. Dual PIR IP 40

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Batteria compatibile: ER14250 - 3.6V  Batteria al litio       
Vedi pagina 65

Accumulatore incluso.

•  Portata:   15 mt
•  Angolo di rilevazione:   85°
•  Alimentazione Batteria:   ER14250 - 3.6V litio
•  IP 40, IP55, IP66-67

•  Immunità a disturbi RF:   Fino a 1 GHz
•  Visualizzazioni:   Led in modalità test
•  Assorbimento:   20 microampere
    Dimensioni: H170xP87xL63 mm

CARATTERISTICHE GENERALI 

1RR40033 DUAL 200 - 55 RX € 172,00Ril. Dual PIR IP 55 

1RR40034 DUAL 200 - 66-67 RX € 180,00Ril. Dual PIR IP 66-67 

1RR40035 DUAL 200 - 40 RX A € 164,00Ril. Dual PIR IP 40 antracite

1RR40036 DUAL 200 - 55 RX A € 172,00Ril. Dual PIR IP 55 antracite

1RR40037 DUAL 200 - 66-67 RX A € 180,00Ril. Dual PIR IP 66-67 antracite

1ACC0011 TD-MASK

Copertura in plastica che permette di regolare il fascio del DUAL e 
del TRIAL tramite apertura di fori già pretranciati.

€ 9,00Copertura regolazione fascio DUAL e TRIAL

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

IP40

IP55

IP66-67



SISTEMA PROFESSIONALE RADIO 

                    SERIE «KOMBI»
Frequenza 433,42 MHz.

CARATTERISTICHE GENERALI 

1RR40018

1RR40007

1RR40008

TRIAL300-40-RX-B

TRIAL300-55-RX-B

TRIAL300-66-67-RX-B

Rilevatore Tripla Tecnologia per interno ed esterno. Pet-Immunity
Disponibile nelle versioni IP40, IP55 ed IP66-67.
Di colore bianco o antracite.

€ 357,00

€ 364,00

Tripla Tecnologia Radio IP40 bianco

Tripla Tecnologia Radio IP55 bianco

Tripla Tecnologia Radio IP66-67 bianco

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Batteria compatibile: ER14250 - 3.6V  Batteria al litio       
Vedi pagina 65

€ 370,00

Accumulatore incluso.

ACCESSORI DUAL e TRIAL

•  Area coperta :   18 mt 
•  Angolo di rilevazione:   85°
•  Altezza di montaggio: 1,2 mt
•  IP40, IP55, IP66-67
•  Pet Immunity

•  Immunità a disturbi RF:   Fino a 1Ghz
•  Visualizzazioni:   Led in modalità test
•  Assorbimento:   20 microampere
•  Dimensioni:  H170xP87xL63 mm 

1ACC0015 SND-TRIAL € 17,50Staffa a snodo per rilevatori TRIAL e DUAL

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

1ACC0016 ATC-001-TRIAL € 17,50

DIAGRAMMI DI COPERTURA

ALTEZZA FISSAGGIO IDEALE 0,90 - 1,10 mt

CON I RILEVATORI TRIAL OTTIENI IL MASSIMO DELLA SICUREZZA

1RR40038

1RR40039

1RR40040

TRIAL300-40-RX-A

TRIAL300-55-RX-A

TRIAL300-66-67-RX-A

€ 357,00

€ 364,00

Tripla Tec. Radio IP40 antracite

Tripla Tec. Radio IP55 antracite

Tripla Tec. Radio IP66-67 antracite € 370,00

1ACC0017 ATC-002-TRIAL € 17,50

Staffa fissaggio a palo per rilevatori TRIAL e DUAL

Staffa a squadro per rilevatori TRIAL e DUAL

IP40

IP55

IP66-67

8

SND-TRIAL
ATC-001-TRIAL

ATC-002-TRIAL
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SISTEMA PROFESSIONALE RADIO 

                    SERIE «KOMBI»
Frequenza 433,42 MHz.

CARATTERISTICHE GENERALI 

1RR60009

1RR60012

1RR60011

TRIX KOMBI

TRIX KOMBI N

TRIX KOMBI HL

Rilevatore Tripla Tecnologia per interno ed esterno via radio 
Antimascheramento. Pet-Immunity. IP54

€ 353,00

€ 353,00

Tripla Tecnologia Radio IP54

Tripla Tecnologia Radio IP54 Nero

Tripla Tec. Radio lunga portata IP54

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Batteria compatibile: ER14250 - 3.6V  Batteria al litio       
Vedi pagina 65

€ 370,00

Accumulatore incluso.

1RR60013 TRIX KOMBI HL N Tripla Tec. Radio lunga portata IP54 Nero € 370,00

•  Area coperta :   15 mt (Versioni HL: circa 25 mt)
•  Antimascheramento
•  Angolo di rilevazione:   90°
•  Altezza di montaggio: 1 mt (Versioni HL: 2,1 mt)
•  IP54

•  Pet Immunity
•  Immunità a disturbi RF:   tra 0,1MHz-500MHz
•  Visualizzazioni:   Led in modalità test
•  Assorbimento:   a riposo < 50 microampere
•  Dimensioni:  H190xP120xL105 mm 

ACCESSORI SERIE TRIX

1RCC0036 SND-TRIX

Accessori per fissaggio rilevatori serie TRIX

€ 17,50Snodo per regolazione TRIX

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

1RCC0037 ATC-001 € 17,50Staffa fissaggio per ponteggi

1RCC0038 ATC-002 € 17,50Staffa fissaggio a squadro

SND-TRIX

ATC-001

ATC-002

TRIX KOMBI HL
cod. 1RR60011

I rilevatori da esterno possono subire variazioni di 
portata a seconda delle condizioni atmosferiche.

IP54



SISTEMA PROFESSIONALE RADIO 

                    SERIE «KOMBI»
Frequenza 433,42 MHz.

1RR40012 JUMBO-KOMBI-B-44 €   289,00 Rilevatore 2 PIR colore Bianco IP44

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

1RR40013 JUMBO-KOMBI-M-44 €   289,00 Rilevatore 2 PIR colore Marrone IP44

Rilevatore a doppio PIR a tenda via radio con antimascheramento

•  Portata:   4 mt
•  Angolo di rilevazione:   35° orizzontale
•  Programmazione: AND/OR
•  Alimentazione Batteria:   al litio

•  IP44
•  Dimensioni: 160 x 38 x 24 mm 
•  Scheda tropicalizzata
•  Doppio PIR

Dimensioni staffa: 170X40 mm

1RR40014 STF-JUMBO-B €   53,00 Staffa in alluminio Bianca 170x40 mm

1RR40015 STF-JUMBO-M €   53,00Staffa in alluminio Marrone 170x40 mm

1RR40016 JUMBO-KOMBI-ATV-B-44 €   319,00Rilevatore 2 PIR + Antivibrazione Bianco IP44

1RR40017 JUMBO-KOMBI-ATV-M-44 €   319,00 Rilevatore 2 PIR + Antivibrazione Marrone IP44
*
*

Doppio rilevatore infrarosso + rilevatore di vibrazione 
incorporato + possibilità di collegarci un contatto 
magnetico.

*

CARATTERISTICHE GENERALI 

ACCESSORI JUMBO

DOPPIO PIR

A TENDA

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

1RR40041 JUMBO-KOMBI-B-65 €   299,00Rilevatore 2 PIR colore Bianco IP65

1RR40042 JUMBO-KOMBI-M-65 €   299,00Rilevatore 2 PIR colore Marrone IP65

1RR40047 JUMBO-3-KOMBI-B-44 €   340,00Rilevatore tripla tecnologia, Bianco IP44

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

1RR40048 JUMBO-3-KOMBI-M-44 €   340,00Rilevatore tripla tecnologia, Marrone IP44

Rilevatore tripla tecnologia a tenda via radio con antimascheramento.
Doppio PIR + 1 microonda 

1RR40049 JUMBO-3-KOMBI-B-65 €   364,00Rilevatore tripla tecnologia, Bianco IP65

1RR40050 JUMBO-3-KOMBI-M-65 €   364,00Rilevatore tripla tecnologia, Marrone IP65

2 IR

+

1 MW

2 IR

1ACC0014 SND-JUMBO €   24,00Staffa regolabile a snodo per JUMBO 

1ACC0019 SQD-JUMBO €   24,00Staffa  a squadro per JUMBO

10

Batteria compatibile: ER14250 - 3.6V  Batteria al litio       
Vedi pagina 65

Accumulatore incluso.

Batteria compatibile: ER14250 - 3.6V  Batteria al litio       
Vedi pagina 65

Accumulatore incluso.



11

SISTEMA PROFESSIONALE UNIVERSALE 

                    COMPATIBILE CON TUTTE LE MARCHE

1RR40023 TOP-65 UNIV

Rilevatore  a tenda Doppia Tecnologia IP65 UNIVERSALE

€ 162,00Tenda Doppia Tec. IP 65 Universale

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Batteria compatibile: ER14250 - 3.6V  Batteria al litio       
Vedi pagina 65 Accumulatore incluso.

•  Portata:   12 mt
•  Angolo di rilevazione:   70°
•  Alimentazione Batteria:   al litio
•  IP65

•  Immunità a disturbi RF:   Fino a 1Ghz
•  Visualizzazioni:   Led in modalità test
•  Assorbimento:   15 microampere
    Dimensioni: H117xP72xL40 mm

CARATTERISTICHE GENERALI 

1RR40024 TOP-65 UNIV M € 162,00Tenda Doppia Tec. IP 65 Universale Marrone

1RR40025 TOP-65 UNIV N € 162,00Tenda Doppia Tec. IP 65 Universale Nero

CARATTERISTICHE GENERALI 

1RR40019

1RR40020

1RR40009

TRIAL300-40-UNIV

TRIAL300-55-UNIV

TRIAL300-66-67-UNIV

Rilevatore Tripla Tecnologia per interno ed esterno UNIVERSALE. 
Pet-Immunity. Disponibile nelle versioni IP40, IP55 ed IP66-67

€ 330,00

€ 340,00

Tripla Tecnologia IP40 Universale

Tripla Tecnologia IP55 Universale

Tripla Tecnologia IP66-67 Universale

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Batteria compatibile: ER14250 - 3.6V  Batteria al litio       
Vedi pagina 65

•  Area coperta :   18 mt 
•  Angolo di rilevazione:   85°
•  Altezza di montaggio: 1,2 mt
•  IP40, IP55, IP66-67
•  Pet Immunity

•  Immunità a disturbi RF:   Fino a 1Ghz
•  Visualizzazioni:   Led in modalità test
•  Assorbimento:   20 microampere
•  Dimensioni:  H170xP97xL63 mm 

€ 350,00

Accumulatore incluso.

CARATTERISTICHE GENERALI 

1RR60010

1RR60014

TRIX UNIV

TRIX UNIV N

Rilevatore Tripla Tecnologia per interno ed esterno UNIVERSALE. 
Antimascheramento. Pet-Immunity. IP54

€ 334,00

€ 334,00

Tripla Tecnologia IP54 Universale

Tripla Tecnologia IP54 Universale Nero

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Batteria compatibile: ER14250 - 3.6V  Batteria al litio       
Vedi pagina 65

Accumulatore incluso.

•  Area coperta :   15 mt 
•  Antimascheramento
•  Angolo di rilevazione:   90°
•  Altezza di montaggio: 1 mt 
•  IP54

•  Pet Immunity
•  Immunità a disturbi RF:   tra 0,1MHz-500MHz
•  Visualizzazioni:   Led in modalità test
•  Assorbimento:   a riposo < 50 microampere
•  Dimensioni:  H190xP145xL105 mm 

UNIVERSALE

UNIVERSALE

UNIVERSALE

I rilevatori da esterno possono subire variazioni di 
portata a seconda delle condizioni atmosferiche.



SISTEMA PROFESSIONALE RADIO 

                    SERIE «KOMBI»
Frequenza 433,42 MHz.

CARATTERISTICHE GENERALI 

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

1FTE0005 SUPERQUAD400GSM KOMBI

Avvisatore telefonico GSM via radio

Avvisatore telefonico

•  Modulo GSM/GPRS SIM900TTS
•  2 ingressi per allarme
•  2 uscite a relè con contatto pulito
•  Tastierina 4x3, 12 tasti
•  Gestione del credito tramite SMS
•  Risposta ai comandi effettuati, tramite SMS (Disabilitabile)

•  Memorizzazione di 2 gruppi da 8 numeri telefonici 
•  Password da 4 caratteri per essere abilitati
•  Allarmi tramite SMS, vocali o con 2 squilli.
•  Gestione attivazione/disattivazione relè tramite SMS
•  Controllo ambientale con vivavoce
•  Reset ciclico del GSM per evitare blocchi

€  579,00

1RCC0001 KRX8-KOMBI

1RCC0033 TRX1-KOMBI €  98,00  

€ 156,00

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Ricevitore ad 8 canali radio serie KOMBI, permette di ampliare e 
potenziare il tuo impianto d’allarme. E’ abbinabile a qualsiasi 
centrale di allarme via cavo rendendo l’impianto ibrido: 
via filo + via radio.

Ricevitore radio 8 canali

Trasmittente ricevente radio serie KOMBI, abbinabile a qualsiasi
allarme filare di qualunque marca. Permette di installare le sirene
wireless BASE-KOMBI e BASE-KOMBI-TOP a qualsiasi impianto filare. 

Trasmittente ricevente radio

Batteria compatibile: ER14250 - 3.6V  Batteria al litio
Vedi pagina 65       

Accumulatore incluso.

• Frequenza di lavoro:   433,42MHz.
• Decodifica:   Manchester 56 bit.
• Alimentazione:   Batteria al litio ER14250 - 3.6 V

• Temperatura di funzionamento:   -10°C a +60°C.
• Contenitore:   Plastico.
• Dimensioni: 30x95x25

CARATTERISTICHE GENERALI 

• Frequenza di lavoro:   433,42MHz.
• Decodifica:   Manchester 56 bit.
• 3 uscite open collector:   Allarme, Supervisione, 

Tamper.
• Segnalazione batteria scarica:   LED.
• 1 Ingresso:   Inibizione/Attivazione.
• Supervisione:   Escludibile.

• Esclusione automatica sensore guasto: Escludibile.
• Alimentazione:   12Vcc.
• Assorbimento:   30mA.
• Temperatura di funzionamento:   -10°C a +60°C.
• Dimensioni scheda:   85x75x25 mm.
• Contenitore:   Plastico.
• Dimensioni:   120x100x35 mm.

CARATTERISTICHE GENERALI 

Batteria compatibile: ER14250 - 3.6V  Batteria al litio
Vedi pagina 65       

Accumulatore incluso.
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KIT AMPLIAMENTO VIA RADIO
                    Abbinabile a qualsiasi marca

Frequenza 433,42 MHz.

LISTINODESCRIZIONECODICE

1RKIT0006 KIT KOMBI EASY TRIAL

ARTICOLO

 Amplia e potenzia il tuo vecchio impianto d’allarme.

Grazie alla ricevente KRX8-KOMBI, abbinabile a qualsiasi centrale d’allarme via cavo, puoi 
rendere il tuo impianto IBRIDO: via cavo + via radio.                             

Il KIT prevede 4 sensori, ma può essere esteso fino ad 8.

La ricevente universale KRX8-KOMBI è compatibile con qualsiasi centrale d’allarme, non 
solo con le nostre centrali Kros Technik.

Il KIT è composto da:
1 pz 1RCC0001 - KRX8 KOMBI
4 pz 1RR40007 - TRIAL300-55-RX-B

KIT Ampliamento TRIAL Radio

Collegare la ricevente KRX8 ad una 
centrale KROS Technik o ad una centrale 
preinstallata di una qualsiasi marca.

KIT KOMBI EASY TRIAL

€   1.228,00

IP 55.



KIT AMPLIAMENTO VIA RADIO
                    Abbinabile a qualsiasi marca

Frequenza 433,42 MHz.

LISTINODESCRIZIONECODICE

1RKIT0007 KIT KOMBI EASY JUMBO

ARTICOLO

 Amplia e potenzia il tuo vecchio impianto d’allarme.

Grazie alla ricevente KRX8-KOMBI, abbinabile a qualsiasi centrale d’allarme via cavo, puoi 
rendere il tuo impianto IBRIDO: via cavo + via radio.                                

Il KIT prevede 4 sensori, ma può essere esteso fino ad 8.

La ricevente universale KRX8-KOMBI è compatibile con qualsiasi centrale d’allarme, non 
solo con le nostre centrali Kros Technik.

Il KIT è composto da:
1 pz 1RCC0001 - KRX8 KOMBI
4 pz 1RR40012 - JUMBO KOMBI-B-44

KIT: Ricevitore KRX8 + 4 Rilevatori JUMBO KOMBI-B-44

Collegare la ricevente KRX8 ad una 
centrale KROS Technik o ad una centrale 
preinstallata di una qualsiasi marca.

Optional: Staffa a muro in alluminio STFW-JUMBO
Colori disponibili: Bianco e Marrone

€  1.198,00

KIT KOMBI EASY JUMBO

14
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KIT AMPLIAMENTO VIA RADIO
                    Abbinabile a qualsiasi marca

Frequenza 433,42 MHz.

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

 Amplia e potenzia il tuo vecchio impianto d’allarme.

Grazie alla ricevente KRX8-KOMBI, abbinabile a qualsiasi centrale d’allarme via cavo, puoi 
rendere il tuo impianto IBRIDO: via cavo + via radio.                                

Il KIT prevede 4 sensori, ma può essere esteso fino ad 8.

La ricevente universale  è compatibile con qualsiasi centrale d’allarme, non KRX8-KOMBI
solo con le nostre centrali Kros Technik.

KIT KOMBI-EASY-SL1RKIT0003

Il KIT è composto da:
1 pz  - KRX8 KOMBI1RCC0001
4 pz  - SL100 RX B1RR40005

KIT Ampliamento SL Radio

Collegare la ricevente KRX8 ad una 
centrale KROS Technik o ad una centrale 
preinstallata di una qualsiasi marca.

€   492,00

KIT KOMBI EASY SL

E’ ideale installare
 i rilevatori SL 

tra finestra e persiana



KIT AMPLIAMENTO VIA RADIO
                    Abbinabile a qualsiasi marca

Frequenza 433,42 MHz.

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

KIT KOMBI-EASY-TOP1RKIT0005 KIT Ampliamento TOP Radio

Il KIT prevede 4 sensori, ma può essere esteso fino ad 8.

La ricevente universale  è compatibile con qualsiasi centrale d’allarme, non KRX8-KOMBI
solo con le nostre centrali Kros Technik.

 Amplia e potenzia il tuo vecchio impianto d’allarme.

Grazie alla ricevente KRX8-KOMBI, abbinabile a qualsiasi centrale d’allarme via cavo, puoi 
rendere il tuo impianto IBRIDO: via cavo + via radio.                                

Il KIT è composto da:
1 pz  - KRX8 KOMBI1RCC0001
4 pz  - TOP-RX651RR40006

Collegare la ricevente KRX8 ad una 
centrale KROS Technik o ad una centrale 
preinstallata di una qualsiasi marca.

€   840,00

KIT KOMBI EASY TOP IP 65.

E’ ideale installare i 
rilevatori TOP 

all’esterno di una 
finestra/porta

o di un qualsiasi varco 

TOP-RX65

16
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KIT AMPLIAMENTO VIA RADIO
                    Abbinabile a qualsiasi marca

Frequenza 433,42 MHz.

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

KIT KOMBI-EASY-CRX1RKIT0004 KIT Ampliamento CRX Radio

Il KIT prevede 4 sensori, ma può essere esteso fino ad 8.

La ricevente universale  è compatibile con qualsiasi centrale d’allarme, non KRX8-KOMBI
solo con le nostre centrali Kros Technik.

 Amplia e potenzia il tuo vecchio impianto d’allarme.

Grazie alla ricevente KRX8-KOMBI, abbinabile a qualsiasi centrale d’allarme via cavo, puoi 
rendere il tuo impianto IBRIDO: via cavo + via radio.                                

Il KIT è composto da:
1 pz  - KRX8 KOMBI1RCC0001
4 pz  - CRX KOMBI B1RCC0006

Collegare la ricevente KRX8 ad una 
centrale KROS Technik o ad una centrale 
preinstallata di una qualsiasi marca.

€  496,00

KIT KOMBI EASY CRX



KIT AMPLIAMENTO VIA RADIO
                    Abbinabile a qualsiasi marca

Frequenza 433,42 MHz.

LISTINODESCRIZIONECODICE

1RKIT0018 KIT KOMBI EASY TRIX

ARTICOLO

 Amplia e potenzia il tuo vecchio impianto d’allarme.

Grazie alla ricevente KRX8-KOMBI, abbinabile a qualsiasi centrale d’allarme via cavo, puoi 
rendere il tuo impianto IBRIDO: via cavo + via radio.                             

Il KIT prevede 4 sensori, ma può essere esteso fino ad 8.

La ricevente universale KRX8-KOMBI è compatibile con qualsiasi centrale d’allarme, non 
solo con le nostre centrali Kros Technik.

Il KIT è composto da:
1 pz 1RCC0001 - KRX8 KOMBI
4 pz 1RR60009 - TRIX KOMBI

KIT Ampliamento TRIX Radio

Collegare la ricevente KRX8 ad una 
centrale KROS Technik o ad una centrale 
preinstallata di una qualsiasi marca.

KIT KOMBI EASY TRIX

€   1.198,00

IP 54.
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KIT VIA RADIO 

                    GIA’ CONFIGURATI
Frequenza 433,42 MHz.

KIT COMPOSTO DA:

1RKIT0008 CUBO-KIT-KOMBI 500 €  874,00 

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Cubo KIT Kombi 500 

•   1PZ  1RCE0001 - Centrale d’allarme  32 zone radio     

KOMBI + 6 zone filari

•   1PZ  1RSR0003  - Sirena Base KOMBI

•   1PZ  1RCC0002 - Telecomando radio TX-KOMBI

KIT allarme radio 3 pezzi

Batterie incluse eccetto la batteria della centrale.

                    GIA’ CONFIGURATO!

KIT COMPOSTO DA:

1RKIT0010 CUBO-KIT-KOMBI-502 € 890,00  

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

1RKIT0009 CUBO-KIT-KOMBI 501 €  1060,00 

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Cubo KIT Kombi 501 

Cubo KIT Kombi 502

•   1PZ  1RCE0001 - Centrale d’allarme  32 zone radio     

KOMBI + 6 zone filari

•   1PZ  1RSR0003  - Sirena Base KOMBI

•   1PZ  1RCC0002 - Telecomando radio TX-KOMBI

•   2PZ  1RR40002  - Rilevatori ad infrarosso IR100-RX

•   2PZ  1RCC0006 - Contatti perimetrali CRX-KOMBI B

•   1PZ  1RCE0001 - Centrale d’allarme  32 zone radio     

KOMBI + 6 zone filari

•   1PZ  1RSR0003 - Sirena Base KOMBI

•   2PZ  1RR40001 - Rilevatori IR100-RX

•   1PZ  1RCC0002 - Telecomando radio TX-KOMBI

KIT allarme radio 7 pezzi

KIT allarme radio 5 pezzi

Batterie incluse eccetto la batteria della centrale.

Batterie incluse eccetto la batteria della centrale.

KIT COMPOSTO DA:

                    GIA’ CONFIGURATO!

                    GIA’ CONFIGURATO!
IL KIT E’ GIA’ PROGRAMMATO DALLA CASA

IL KIT E’ GIA’ PROGRAMMATO DALLA CASA

IL KIT E’ GIA’ PROGRAMMATO DALLA CASA



KIT VIA RADIO 

                    GIA’ CONFIGURATI
Frequenza 433,42 MHz.

1RKIT0001

1RKIT0002

CUBO-KIT-KOMBI-1000

CUBO-KIT-KOMBI-1001

€ 1.164,00  

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Cubo KIT Kombi 1000

Cubo KIT Kombi 1001

•   1PZ  1RCE0001 - Centrale d’allarme  32 zone radio     

KOMBI + 6 zone filari

•   1PZ  1RSR0003 - Sirena Base KOMBI

•   2PZ  1RR40001 - Rilevatori RADAR DT-RX

•   1PZ  1RCC0002 - Telecomando radio KOMBI

•   1PZ  1RCE0001 - Centrale d’allarme  32 zone radio     

KOMBI + 6 zone filari

•   1PZ  1RSR0003 - Sirena Base KOMBI

•   2PZ  1RR40001 - Rilevatori RADAR DT-RX

•  1PZ  1RCC0002 - Telecomando radio KOMBI

•  1PZ  1FTE0002 - Avvisatore telefonico SUPERQUAD400GSM

KIT allarme radio 5 pezzi

KIT allarme radio 6 pezzi

Batterie incluse eccetto la batteria della centrale.

Batterie incluse eccetto la batteria della centrale.

€ 1.544,00  

KIT COMPOSTO DA:

KIT COMPOSTO DA:

                    GIA’ CONFIGURATO!

                    GIA’ CONFIGURATO!
IL KIT E’ GIA’ PROGRAMMATO DALLA CASA

IL KIT E’ GIA’ PROGRAMMATO DALLA CASA

20

IL TEMPO E' DENARO
RISPARMIA TEMPO INSTALLANDO

I KIT VIA RADIO KROS TECHNIK!

SONO GIA' CONFIGURATI, 

DOVRAI SOLAMENTE INSTALLARLI
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SISTEMA PROFESSIONALE VIA FILO 

                    SERIE «EASY»

Centrale via filo 10 zone. Chiave elettronica.1FCE0016 EASY 1000 K €  364,00

Centrale via filo 5 zone. Chiave elettronica.1FCE0015 EASY 500 K €  349,00

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Centrale d’allarme via filo. Disponibile nelle versioni a 5 o 10  zone.
Inserimento/disinserimento tramite chiave elettronica.

CARATTERISTICHE GENERALI 

Centrale via filo cieca 10 zone + tastiera.1FCE0018 EASY FOX 1000 €  474,00

Centrale via filo cieca 5 zone + tastiera.1FCE0017 EASY FOX 500 €  454,00

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Centrale d’allarme via filo cieca + tastiera separata. 

Disponibile nelle versioni a 5 o 10  zone.

CARATTERISTICHE GENERALI 

1FCE0019 TAST-EASY Tastiera via filo per sistemi EASY €  114,00

Tastiera via filo per sistemi EASY

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Stesse caratteristiche delle centrali EASY K con la differenza che la serie FOX non possiede una tastiera a bordo, 
bensì viene gestita tramite tastiera separata (in dotazione con la centrale).

1FCE0026 EXP 1000 EASY Espansione 10 zone filari €  310,00

Dispositivo di espansione 10 zone. Permette di incrementare 
il numero delle zone filari delle centrali EASY.

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Batteria compatibile: PB 7Ah -12V (non inclusa). Vedi pag. 65
2 chiavi elettroniche transponder KEY1000 incluse

Batteria compatibile: PB 7Ah -12V (non inclusa). Vedi pag. 65

• Tutte le zone programmabili: immediate o temporizzate  
   bilanciate o NC

• 1 Linea di guardia (24 h)

• Memoria di allarme su tutte le linee

• Linee parzializzabili sul pannello di controllo

• Programmazione cicli di allarme

• Regolazione del tempo uscita, entrata e allarme

• Uscita open collector per il controllo dello stato          
delle linee e di memoria allarme

• Chiave a bordo

• Possibile inserimento esterno contatto impulsivo

• Tamper di protezione apertura copercho

• Alimentazione 220 Vca

• Fusibile di rete 5x20 - 800 mA

• Dimensioni H290xP85xL230 mm



SISTEMA PROFESSIONALE VIA FILO 

                    SERIE «EASY»

Inseritore transponder attacco KeyStone1FIS0092 INS-EASY €  49,00

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Inseritore transponder via filo per inserimento/disinserimento/parzializzazione, 
compatibile con le maggiori serie civili in commercio grazie alle mascherine 
sottoelencate. Collegabile esclusivamente alle centrali serie JUNIOR.

CARATTERISTICHE GENERALI 

1FCC0032

1FCC0052

1FCC0033

1FCC0034

1FCC0035

1FCC0036

1FCC0037

1FCC0031

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Mascherina LIVING INT. Nero

Mascherina AXOLUTE Bianco

Attacco KEY-STONE

L’inseritore permette all’utente di poter comandare l’ inserimento, il disinserimento e la parzializzazione dell’impianto.
Su richiesta si possono avere adattatori per altre marche di serie civili.

€  1,44

€  2,73

€  2,73

€  1,44

€  2,73

€  1,44

€  2,73

€  2,66

€  1,44

€  1,44

€  1,44

€  1,44

€  2,73

€  1,44

€  1,44

€  4,33

€  4,33

€  4,33

€  4,33

€  4,33

€  4,33

€  4,33

€  4,33

€  4,33

Mascherina AXOLUTE HS Dark

Mascherina AXOLUTE HC Clear

Mascherina LIVING 

Mascherina LIGHT 

Mascherina LIGHT TECH Silver 

Mascherina MAGIC 

Mascherina MAGIC TT 

Mascherina MATIX Bianco

Mascherina GW-CHORUS Bianco

Mascherina GW-CHORUS Nero

Mascherina GW-CHORUS Titanium

Mascherina GW-SYSTEM Nero

Mascherina GW-SYSTEM Bianco

Mascherina V.IDEA Bianco

Mascherina V.IDEA Nero

Mascherina V.PLANA Bianco

Mascherina V.PLANA Silver

Mascherina V.EICON Nero

Mascherina V.EICON Bianco

Mascherina V.EICON Silver

Mascherina V.ARCHE’ Bianco

Mascherina V.ARCHE’ Nero

ADTAXB

ADTAXHSD

ADTAXHCC

ADTLIN

ADTLIV

ADTLIG

ADTLIGTS

ADTM

ADTMTT

ADTMXB

ADTGWCB

ADTGWCN

ADTGWCT

ADTGWSN

ADTGWSB

ADTVIB

ADTVIN

ADTVPB

ADTVPS

ADTVEN

ADTVEB

ADTVES

ADTVAB

ADTVAN

1FCC0038

1FCC0039

1FCC0040

1FCC0041

1FCC0042

1FCC0043

1FCC0044

1FCC0053

1FCC0045

1FCC0046

1FCC0047

1FCC0048

1FCC0049

1FCC0050

1FCC0051

Adatto alla chiave elettronica transponder 1FIS0012 - KEY1000

e alla chiave Card-Elettronica a transponder 1FIS0016 - KEYCARD 

 FABBRICA  SISTEMI
      ANTIFURTO 

 SECURITY CODE CARD

LISTINO

€  15,60

LISTINO

€  15,60

Adattatori per inseritori INS-JUNIOR, INS-EASY, INS-SHERPA e INS-KOMBI

1FCC0057
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SISTEMA PROFESSIONALE VIA FILO 

                    SERIE «JUNIOR»

CARATTERISTICHE GENERALI CENTRALE A 2 ZONE 

1FCE0001 JUNIOR-KT200 Centrale 2 zone. Chiave meccanica.

Centrale 5 zone. Chiave elettronica.1FCE0003 JUNIOR-KT500-K

€  275,00

€  349,60

Centrale 3 zone. Chiave elettronica.1FCE0020 JUNIOR-KT300-K €  315,00

Centrale d’allarme via cavo 2 o 5  zone escludibili, chiave meccanica.

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

• 1 Linea temporizzata 

• 2 ( ) 4 Linee immediate( )  Linee immediate JUNIOR-KT300-K - JUNIOR-KT500-K

• 1 Linea di guardia (24 h)

• Memoria di allarme su tutte le linee

• Linee parzializzabili sul pannello di controllo

• Programmazione cicli di allarme su tutte le linee

• Regolazione del tempo uscita, entrata e allarme

• Uscita open collector per il controllo dello stato   delle linee      
..e di memoria allarme

• Uscita open collector per inibizione sensori

• Chiave a bordo

• Possibile inserimento esterno contatto impulsivo

• Tamper di protezione apertura copercho

• Alimentazione 220 Vca

• Fusibile di rete 5x20 - 800 mA

• Dimensioni H220xP85xL280 mm

• Peso 1,5 Kg

• 1 Linea temporizzata

• 1 - 4 Linee immediate( ) Linea immediate(JUNIOR-KT200) JUNIOR-KT500

• 1 Linea di guardia (24 h)

• Memoria di allarme su tutte le linee

• Linee parzializzabili sul pannello di controllo

• Programmazione cicli di allarme su tutte le linee

• Regolazione del tempo uscita, entrata e allarme

• Uscita open collector per il controllo dello stato   delle linee                
..e di memoria allarme

• Uscita open collector per inibizione sensori

• Chiave a bordo

• Possibile inserimento esterno contatto impulsivo

• Tamper di protezione apertura copercho

• Alimentazione 220 Vca

• Fusibile di rete 5x20 - 800 mA

• Dimensioni H220xP85xL280 mm

• Peso 1,5 Kg

Centrale d’allarme via cavo 3 o 5  zone escludibili, 
chiave elettronica.

In dotazione con le Centrali JUNIOR-KT500-K e KT300-K 
2 Chiavi Transponder KEY1000

Concentratore di zone - 6 zone1FTA0003 CNJ600 €  82,00

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Concentratore di zone.  Il CNJ600 permette di aggiungere ulteriori 
6 zone alle centrali JUNIOR. Può essere montato su ogni zona cosi 
che una centrale a 5 zone possa diventare fino a 30 zone. Logicamente per 
un impianto ove ci sia un carico importante va prevista una stazione 
d’alimentazione aggiuntiva.

Le centrali JUNIOR possono supportare un massimo di 8 punti di inserimento e disinserimento 

(KEY-1000/JUNIOR-TAST).

Le centrali JUNIOR possono supportare un massimo di 8 punti di inserimento e disinserimento 

(KEY-1000/JUNIOR-TAST).

CARATTERISTICHE GENERALI A 5 ZONE 

1FCE0002 JUNIOR-KT500 Centrale 5 zone. Chiave meccanica. €  295,00

Batteria compatibile: PB 7Ah -12V (non inclusa) vedi pag.65

Batteria compatibile: PB 7Ah -12V (non inclusa) vedi pag.65.



INSERITORE VIA FILO

                    SERIE «JUNIOR»

CARATTERISTICHE GENERALI 

1FCC0032

1FCC0052

1FCC0033

1FCC0034

1FCC0035

1FCC0036

1FCC0037

1FCC0031

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Inseritore transponder via cavo per inserimento/disinserimento/parzializzazione, 
compatibile con le maggiori serie civili in commercio grazie alle mascherine 
sottoelencate. Collegabile esclusivamente alle centrali serie JUNIOR.

Mascherina LIVING INT. Nero

Mascherina AXOLUTE Bianco

Attacco KEY-STONE

L’inseritore permette all’utente di poter comandare l’ inserimento, il disinserimento e la parzializzazione dell’impianto.
Su richiesta si possono avere adattatori per altre marche di serie civili.

€  1,44

€  2,73

€  2,73

€  1,44

€  2,73

€  1,44

€  2,73

€  2,66

€  1,44

€  1,44

€  1,44

€  1,44

€  2,73

€  1,44

€  1,44

€  4,33

€  4,33

€  4,33

€  4,33

€  4,33

€  4,33

€  4,33

€  4,33

€  4,33

Mascherina AXOLUTE HS Dark

Mascherina AXOLUTE HC Clear

Mascherina LIVING 

Mascherina LIGHT 

Mascherina LIGHT TECH Silver 

Mascherina MAGIC 

Mascherina MAGIC TT 

Mascherina MATIX Bianco

Mascherina GW-CHORUS Bianco

Mascherina GW-CHORUS Nero

Mascherina GW-CHORUS Titanium

Mascherina GW-SYSTEM Nero

Mascherina GW-SYSTEM Bianco

Mascherina V.IDEA Bianco

Mascherina V.IDEA Nero

Mascherina V.PLANA Bianco

Mascherina V.PLANA Silver

Mascherina V.EICON Nero

Mascherina V.EICON Bianco

Mascherina V.EICON Silver

Mascherina V.ARCHE’ Bianco

Mascherina V.ARCHE’ Nero

ADTAXB

ADTAXHSD

ADTAXHCC

ADTLIN

ADTLIV

ADTLIG

ADTLIGTS

ADTM

ADTMTT

ADTMXB

ADTGWCB

ADTGWCN

ADTGWCT

ADTGWSN

ADTGWSB

ADTVIB

ADTVIN

ADTVPB

ADTVPS

ADTVEN

ADTVEB

ADTVES

ADTVAB

ADTVAN

1FCC0038

1FCC0039

1FCC0040

1FCC0041

1FCC0042

1FCC0043

1FCC0044

1FCC0053

1FCC0045

1FCC0046

1FCC0047

1FCC0048

1FCC0049

1FCC0050

1FCC0051

Adatto alla chiave elettronica transponder 1FIS0012 - KEY1000

e alla chiave Card-Elettronica a transponder 1FIS0016 - KEYCARD 

 FABBRICA  SISTEMI
      ANTIFURTO 

 SECURITY CODE CARD

LISTINO

€  15,60

LISTINO

€  15,60

1FCC0055

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Inseritore per centrali JUNIOR €  49,00INS-JUNIOR

Adattatori per inseritore INS-JUNIOR, INS-EASY, INS-SHERPA e INS-KOMBI

1FCC0057
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ACCESSORI

                    SERIE «JUNIOR»

1FIS0011

1FIS0012 KEY1000

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

KEYCARD

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Chiave elettronica a transponder di estrema sicurezza.
Numero combinazioni:

Chiave Card-elettronica di sicurezza a transponder.

Chiave Card-elettronica

Chiave elettronica transponder

La Tastiera  JUNIOR-TAST permette di inserire/disinserire/parzializzare 3 zone, 

compatibile con tutte le centrali via cavo JUNIOR.

Su richiesta chiavi card personalizzate
 FABBRICA  SISTEMI
      ANTIFURTO 

 SECURITY CODE CARD

1FIS0016

JUNIOR-TAST Tastiera ins/disins/parz  3 zone €  92,00

€  15,60

€  15,60

1FKY0003 SECURITYBOX-INC-G

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Blindino ad incasso in acciaio verniciato con possibilità di inserire un cestello a 3 
moduli MAGIC. Antisabotaggio SWITCH.

Blindino ad incasso, Grigio

1FKY0004 SECURITYBOX-503-G

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Blindino a muro in acciaio verniciato con possibilità di inserire un cestello a 3 
moduli MAGIC. Antisabotaggio SWITCH.

Blindino per scatole 503, Grigio

1FKY0005 SECURITYBOX-INC-N Blindino ad incasso, Nero

1FKY0006 SECURITYBOX-503-N Blindino per scatole 503, Nero

€  139,00

€  139,00

€  120,00

€  120,00



KIT VIA FILO

                    SERIE «JUNIOR»

KIT COMPOSTO DA:

1FKIT0001 CUBO KIT 201 DT €  682,00 

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

CUBO KIT 201 DT 

•   1PZ  1FCE0003 - Centrale d’allarme  5 zone filo con 
inseritore transponder a bordo

•   1PZ  1FSR0003  - Sirena via filo autoalimentata

•   3PZ  1FIS0012 - Chiave elettronica transponder

•   2PZ  1FR40001 - Rilevatori doppia tecnologia

KIT allarme radio 7 pezzi

KIT COMPOSTO DA:

1FKIT0003 CUBO KIT 202 DT €  821,00 

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

CUBO KIT 202 DT 

•   1PZ  1FCE0003 - Centrale d’allarme  5 zone filo con 
inseritore transponder a bordo

•   1PZ  1FSR0003  - Sirena via filo autoalimentata

•   3PZ  1FIS0012 - Chiave elettronica transponder

•   4PZ  1FR40001 - Rilevatori doppia tecnologia

KIT allarme radio 9 pezzi

KIT COMPOSTO DA:

1FKIT0005 CUBO KIT 205 DT €  973,00 

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

CUBO KIT 205 DT 

•   1PZ  1FCE0003 - Centrale d’allarme  5 zone filo con 
inseritore transponder a bordo

•   1PZ  1FSR0003  - Sirena via filo autoalimentata

•   3PZ  1FIS0012 - Chiave elettronica transponder

•   2PZ  1FR40001 - Rilevatori doppia tecnologia

•   1PZ  1FTE0002 - Combinatore telefonico GSM

KIT allarme radio 8 pezzi
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KIT VIA FILO

                    SERIE «JUNIOR»

KIT COMPOSTO DA:

1FKIT0002 CUBO KIT 203 IR €  632,00 

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

CUBO KIT 203 IR

•   1PZ  1FCE0003 - Centrale d’allarme  5 zone filo con 

inseritore transponder a bordo

•   1PZ  1FSR0003  - Sirena via filo autoalimentata

•   3PZ  1FIS0012 - Chiave elettronica transponder

•   2PZ  1FR40004 - Rilevatori ad infrarosso

KIT allarme radio 7 pezzi

KIT COMPOSTO DA:

1FKIT0004 CUBO KIT 204 IR €  755,00 

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

CUBO KIT 204 IR 

•   1PZ  1FCE0003 - Centrale d’allarme  5 zone filo con 

inseritore transponder a bordo

•   1PZ  1FSR0003  - Sirena via filo autoalimentata

•   3PZ  1FIS0012 - Chiave elettronica transponder

•   4PZ  1FR40004 - Rilevatori ad infrarosso

KIT allarme radio 9 pezzi

KIT COMPOSTO DA:

1FKIT0006 CUBO KIT 206 IR €  925,00 

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

CUBO KIT 206 IR 

•   1PZ  1FCE0003 - Centrale d’allarme  5 zone filo con 

inseritore transponder a bordo

•   1PZ  1FSR0003  - Sirena via filo autoalimentata

•   3PZ  1FIS0012 - Chiave elettronica transponder

•   2PZ  1FR40004 - Rilevatori ad infrarosso

•   1PZ  1FTE0002 - Combinatore telefonico GSM

KIT allarme radio 8 pezzi



SISTEMA PROFESSIONALE VIA FILO 

                    SERIE «MAJOR»

CARATTERISTICHE GENERALI CENTRALI MAJOR 

• Tutte le linee sono immediate o temporizzate
• 1 Linea di guardia (24 h)
• Memoria di allarme su tutte le linee
• Linee parzializzabili sul pannello di controllo
• Programmazione cicli di allarme su tutte le linee
• Regolazione del tempo uscita, entrata e allarme
• Uscita open collector per il controllo dello stato   delle linee 
   e di memoria allarme
• Uscita open collector per inibizione sensori

• Transponder chiave a bordo

• 2 chiavi transponder incluse
• Possibile inserimento esterno contatto impulsivo
• Tamper di protezione apertura copercho
• Alimentazione 220 Vca
• Fusibile di rete 5x20 - 800 mA

1FCE0007 MAJOR-K1000K Centrale 10 zone + 2 chiavi elettroniche. €  430,00  

1FCE0006 MAJOR-K500K Centrale 5 zone + 2 chiavi elettroniche.

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

€  385,00  

Centrale d’allarme via cavo a 5 zone + 2 chiavi elettroniche.

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Centrale d’allarme via cavo a 10 zone + 2 chiavi elettroniche.

Le centrali MAJOR possono supportare un massimo di 8 punti di inserimento e disinserimento 

(MAJOR-TAST e Inseritori via cavo INS-MAJOR). Alloggiamento batteria max 7Ah-12.

Le centrali MAJOR possono supportare un massimo di 8 punti di inserimento e disinserimento 

(MAJOR-TAST e Inseritori via cavo INS-MAJOR). Alloggiamento batteria max 7Ah-12.
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SISTEMA PROFESSIONALE VIA FILO 

                    SERIE «MAJOR»

1FTA0001 MAJOR-TAST

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Tastiera remota ins/disins/parz 

La Tastiera  MAJOR-TAST permette di inserire/disinserire/parzializzare 3 zone, 

compatibile con tutte le centrali via cavo MAJOR.

€  97,00   

Inseritore transponder via cavo per inserimento/disinserimento/parzializzazione, 
compatibile con le maggiori serie civili in commercio grazie alle mascherine. 
Collegabile esclusivamente alle centrali serie MAJOR.

Attacco KEY-STONE

1FIS0094

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Inseritore per centrali MAJOR €  49,00INS-MAJOR

L’inseritore permette all’utente di poter comandare l’ inserimento, il disinserimento e la parzializzazione dell’impianto.
Su richiesta si possono avere adattatori per altre marche di serie civili.

Adatto alla chiave elettronica transponder 1FIS0012 - KEY1000

e alla chiave Card-Elettronica a transponder 1FIS0016 - KEYCARD 

 FABBRICA  SISTEMI
      ANTIFURTO 

 SECURITY CODE CARD

LISTINO

€  15,60

LISTINO

€  15,60

Adattatori attacco KeyStone per
le diverse marche di serie civili
Codici mascherine a pag.30

CARATTERISTICHE GENERALI 

1ACC0013 STC-230

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Dispositivo controllo tensione 

Dispositivo di controllo caduta di tensione.

€  140,00   

La funzione del STC-230 è quella di monitorare la tensione. Nel caso in cui ci fosse una caduta di 
quest’ultima il dispositivo allerta la centrale che tramite un eventuale combinatore avverte il 
proprietario dell’impianto.
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SISTEMA PROFESSIONALE VIA FILO 

                    SERIE «MAJOR»

1FIS0013 KEY 1

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Chiave elettronica 

Chiave elettronica UNIVERSALE a microprocessore ad autoapprendimento. Uno 
scambio relè libero. Programmazione tramite jumper del funzionamento in modo 
bistabile o monostabile. Riconoscimento di un numero massimo di 16 copie 
chiavi diverse tra loro. Sulla toppa sono disponibili la segnalazione di attivazione 
del relè ed un led polarizzato per eventuali segnalazioni. Il kit base è composto 
da una ricevente, 2 copie chiavi ed una toppa fornita di adattatori per serie 
Magic Bticino, Living International e Vimar Idea. Fornito con supporto in plastica. 
Dimensioni: 64 x 53 x 21mm. 

La KEY 2 ha due scambi relè liberi in uscita, di cui uno che può essere 
programmato come impulsivo o passo-passo. Sulla toppa sono disponibili 
segnalazioni di attivazione dei due relè, e due led polarizzati per eventuali 
segnalazioni.

Copia per chiave elettronica per sistemi KEY1, KEY2 e centrali MAJOR.

1FIS0014 KEY 2 Chiave elettronica 

€   141,40

€   168,70

1FIS0012 KEY1000

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

KEYCARD

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Copia Chiave Card-elettronica di sicurezza per sistemi KEY1, KEY2 e centrali MAJOR.

Chiave Card-elettronica

Chiave elettronica transponder

Su richiesta chiavi card personalizzate
 FABBRICA  SISTEMI
      ANTIFURTO 

 SECURITY CODE CARD

1FIS0016

€  15,60

€  15,60
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Disponibili nelle versioni:

Vedi 

pag. 43

Vedi 

pag. 8

Vedi 

pag. 11

IP IPIP40 55 66/67

Disponibile anche 

con corpo antracite
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RILEVATORI DA INTERNO 

                    VIA FILO

Rilevatore Doppia Tecnologia AND-OR via filo. Disponibile in versione 
con portata 15 mt o con portata 18 mt Antimascheramento.

Doppia Tecnologia 15 mt € 68,401FR40001 RADAR DT

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

CARATTERISTICHE GENERALI 

Doppia Tecnologia 18 mt € 83,601FR40002 RADAR DT 100

•  Portata:   (RADAR-DT=15 mt) - (RADAR-DT 100=18mt)
•  Angolo di rilevazione:   110°
•  Assorbimento:   24 mA
•  Immunità a disturbi RF:   Fino a 1Ghz
•  Visualizzazioni:   Disattivabili
•  Rilevatore MW:   Planare-Strip-line 10.525 Ghz
•  Sensibilità MW:   Regolabile da trimmer

•  Rilevatore IR:   Duale a basso rumore
•  Durata preallarme IR:   8’’
•  Relè allarme:   Stato solido,10 ohm in serie
•  Tamper:   Contatto N.C. dedicato
•  Alimentazione:   10-16 Vcc
•  Dimensioni: 60x123x45 mm

1FR40003 SL-100 B

1FR40007 SL-100 M

€   45,60

€   45,60

Infrarosso a Tenda  Bianco

Infrarosso a  Tenda  Marrone

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Rilevatore infrarosso a tenda via filo, specifico per finestre

• Portata fino a 8 metri
• Angolo di rilevazione: 60°verticale - 7° orizzontale
• Rivelatore duale a basso rumore autocompensato. 
• Assorbimento stand-by 8 uA in trasmissione  15 mA

• Durata allarme 4 secondi
• Led di segnalazione allarme
• Realizzazione in S.M.T.     
• Peso 100 g   
•     Dimensioni: 30x95x35 mm

CARATTERISTICHE GENERALI 

Rilevatore infrarosso via filo

Infrarosso 12V PIR €   53,201FR40004

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

IR 100

•  Portata:   15-20 mt
•  Angolo di rilevazione:   110°
•  Assorbimento:   24 mA
•  Immunità a disturbi RF:   Fino a 1Ghz
•  Visualizzazioni :   Disattivabili
•  Rilevatore MW:   Planare-Strip-line 10.525 Ghz
•  Sensibilità MW:   Regolabile da trimmer

•  Rilevatore IR:   Duale a basso rumore
•  Durata preallarme IR:   8’’
•  Relè allarme:   Stato solido,10 ohm in serie
•  Tamper:   Contatto N.C. dedicato
•  Alimentazione:   10-16 Vcc
•  Dimensioni: 60x123x45 mm

CARATTERISTICHE GENERALI 

Rilevatore Doppia Tecnologia AND-OR via filo 12V IP20. 

Doppia Tecnologia 12V - IP20 € 31,001FR40042 DV-X 100

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE
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RILEVATORI DA INTERNO ED ESTERNO 

                    VIA FILO

1FR40028 SL-DT 2500 B

1FR40029 SL-DT 2500 M

€   87,50

€   87,50

Doppia tecnologia a Tenda  Bianco

Doppia tecnologia a  Tenda  Marrone

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Rilevatore via filo doppia tecnologia a tenda con ingresso per 
contatto magnetico aggiuntivo. IP40

CARATTERISTICHE GENERALI 

1FR40030 SL-DT 2500 A €   87,50Doppia tecnologia a  Tenda  Antracite

1FR60001 TOP2DT-65

Rilevatore via filo Doppia Tecnologia IP65 per interno ed esterno

€ 144,00 Doppia Tecnologia IP 65 

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

•  Portata:   12 mt
•  Angolo di rilevazione:   70°
•  Visualizzazioni:   Led in modalità test

•  Assorbimento:   15 microampere
•  Dimensioni: 40x117x45 mm

CARATTERISTICHE GENERALI 

1FR40009 JUMBO-B €  236,00Rilevatore a tenda colore Bianco IP40

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

1FR40010 JUMBO-M €  236,00Rilevatore a tenda colore Marrone IP40

Rilevatore via filo a doppio PIR a tenda con antimascheramento IP40.

•  Portata:   4 mt
•  Angolo di rilevazione:   35° orizzontale
•  Programmazione: AND/OR
•  IP40

•  Dimensioni: 160 x 38 x 24 mm 

•  Scheda tropicalizzata
•  Doppio PIR

CARATTERISTICHE GENERALI 

1FR60005 TOP2DT-65 M € 144,00 Doppia Tecnologia IP 65 Marrone

1FR60006 TOP2DT-65 A € 144,00 Doppia Tecnologia IP 65 Antracite

2 IR

DOPPIO PIR

A TENDA

1ACC0014 SND-JUMBO €  24,00Staffa regolabile a snodo per JUMBO

1ACC0019 SQD-JUMBO €  24,00Staffa a squadro per JUMBO

•  Portata:   fino a 8 mt 
•  Angolo di rilevazione IR:   60° verticale - 7° orizzontale
•  Angolo di rilevazione MW:   60° verticale - 60° orizzontale
•  Assorbimento:   17 mA
•  Visualizzazioni:   Disattivabili
•  Rilevatore MW:   Planare-Strip-line 10.525 Ghz

•  Sensibilità MW:   Regolabile da trimmer
•  Rilevatore IR:   Duale a basso rumore
•  Durata allarme:   3’’
•  Relè allarme:   Stato solido,10 ohm in serie
•  Tamper:   Contatto N.C. dedicato
•  Dimensioni: 30x95x35 mm
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RILEVATORI DA INTERNO ED ESTERNO 

                    VIA FILO

1FR40043 DUAL 200 - 40 CV

Rilevatore Dual PIR via filo, disponibile con grado di protezione
IP 40, IP55 o IP66-67 e nelle colorazioni bianco o antracite.

€ 178,00Ril. Dual PIR IP 40

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

•  Portata:  15 mt
•  Angolo di rilevazione:   85°
•  IP 40, IP55, IP66-67

•  Visualizzazioni:   Led in modalità test
•  Assorbimento:  20 microampere
    Dimensioni: H170xP72xL63 mm

CARATTERISTICHE GENERALI 

1FR40044 DUAL 200 - 55 CV € 184,00Ril. Dual PIR IP 55 

1FR40045 DUAL 200 - 66-67 CV € 190,00Ril. Dual PIR IP 66-67 

1FR40046 DUAL 200 - 40 CV A € 178,00Ril. Dual PIR IP 40 antracite

1FR40047 DUAL 200 - 55 CV A € 184,00Ril. Dual PIR IP 55 antracite

1FR40048 DUAL 200 - 66-67 CV A € 190,00Ril. Dual PIR IP 66-67 antracite

Dimensioni staffa: 170X40 mm

1FR40011 STF-JUMBO-B €   53,00 Staffa in alluminio Bianca 285x40 mm

1FR40012 STF-JUMBO-M €   53,00Staffa in alluminio Marrone 285x40 mm

ACCESSORI JUMBO

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

1FR60007 JUMBO-2-B-44 €   87,50Rilevatore doppia tecnologia, Bianco IP44

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

1FR60008 JUMBO-2-M-44 €   87,50Rilevatore doppia tecnologia, Marrone IP44

Rilevatore doppia tecnologia a tenda via filo con antimascheramento. 
IR + microonda 

1FR60009 JUMBO-2-B-65 €   92,50Rilevatore doppia tecnologia, Bianco IP65

1FR60010 JUMBO-2-M-65 €   92,50Rilevatore doppia tecnologia, Marrone IP65

 IR+MW

1FR60011 JUMBO-3-B-44 €   214,00Rilevatore tripla tecnologia, Bianco IP44

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

1FR60012 JUMBO-3-M-44 €   214,00Rilevatore tripla tecnologia, Marrone IP44

Rilevatore tripla tecnologia a tenda via radio con antimascheramento.
Doppio PIR + microonda 

1FR60013 JUMBO-3-B-65 €   219,00Rilevatore tripla tecnologia, Bianco IP65

1FR60014 JUMBO-3-M-65 €   219,00Rilevatore tripla tecnologia, Marrone IP65

2 IR+MW

1ACC0014 SND-JUMBO €  24,00Staffa regolabile a snodo per JUMBO

1ACC0019 SQD-JUMBO €  24,00Staffa a squadro per JUMBO
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RILEVATORE VIA FILO 

                    DA INTERNO O ESTERNO

CARATTERISTICHE GENERALI 

1FR60004

1FR60002

1FR60003

TRIAL300-40 CV

TRIAL300-55 CV

TRIAL300-66-67 CV

Rilevatore Tripla Tecnologia via filo per interno ed esterno. 
Pet-Immunity. Disponibile nelle versioni IP40, IP55 ed IP66-67

€ 247,00

€ 252,00

Tripla Tecnologia Filo IP40

Tripla Tecnologia Filo IP55

Tripla Tecnologia Filo IP66-67

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

€ 254,00

ACCESSORI DUAL e TRIAL

•  Area coperta :   18 mt 
•  Angolo di rilevazione:   85°
•  Altezza di montaggio: 1,2 mt
•  IP40, IP55, IP66-67

•  Pet Immunity
•  Visualizzazioni:   Led in modalità test
•  Assorbimento:   20 microampere
•  Dimensioni:  H170xP72xL63 mm 

Inserto poroso
anticondensa

in bronzo

Rotazione sensori vista dall’alto

1FR60015

1FR60016

1FR60017

TRIAL300-40 CV N

TRIAL300-55 CV N

TRIAL300-66-67 CV N

€ 247,00

€ 252,00

Tripla Tecnologia Filo Ip40 Nero

Tripla Tecnologia Filo Ip55 Nero

Tripla Tecnologia Filo IP66-67 Nero € 254,00

1ACC0015 SND-TRIAL € 17,50Staffa a snodo per rilevatori TRIAL e DUAL

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

1ACC0016 ATC-001-TRIAL € 17,50

1ACC0017 ATC-002-TRIAL € 17,50

Staffa fissaggio a palo per rilevatori TRIAL e DUAL

Staffa a squadro per rilevatori TRIAL e DUAL

SND-TRIAL
ATC-001-TRIAL

ATC-002-TRIAL
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RILEVATORE VIA FILO

                    DA INTERNO O ESTERNO

CARATTERISTICHE GENERALI 

1FR50016

1FR50018

1FR50017

TRIX 

TRIX N

TRIX HL

Rilevatore Tripla Tecnologia via filo per interno ed esterno  
Antimascheramento. Pet-Immunity. IP54

€ 242,00

€ 242,00

Tripla Tecnologia Filo IP54

Tripla Tecnologia Filo IP54 Nero

Tripla Tec. Filo lunga portata IP54

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

€ 246,00

1FR50022 TRIX HL N Tripla Tec. Filo lunga portata IP54 Nero € 246,00

•  Area coperta :   15 mt (Versioni HL: 25 mt)
•  Antimascheramento
•  Angolo di rilevazione:   90°
•  Altezza di montaggio: 1 mt (Versioni HL: 2,1 mt)
•  IP54

•  Pet Immunity
•  Visualizzazioni:   Led in modalità test
•  Assorbimento:   a riposo < 50 microampere
•  Dimensioni:  H190xP120xL105 mm 

ACCESSORI SERIE TRIX

1RCC0036 SND-TRIX

Accessori per fissaggio rilevatori serie TRIX

€ 17,50Snodo per regolazione TRIX

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

1RCC0037 ATC-001 € 17,50Staffa fissaggio per ponteggi

1RCC0038 ATC-002 € 17,50Staffa fissaggio a squadro

SND-TRIX

ATC-001

ATC-002

TRIX HL
cod. 1FR50017

TRIX
cod. 1FR50016
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RILEVATORI VIA FILO 
                    AD INFRAROSSI PER SERIE CIVILI

CARATTERISTICHE GENERALI 

Rilevatore via filo ad infrarossi per serie civili, 1 modulo. Disponibili nelle versioni 
a12V e a 230V, con o senza temporizzatore e crepuscolare.

Attacco KEY-STONE

1FR40035

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Rilevatore IR per serie civili 12V €  105,00IR-CIVIL 12

Adattatori attacco KeyStone per
le diverse marche di serie civili
Codici mascherine a pag.30

1FR40036 Rilev. IR serie civili 12V+ Temp.+Crepusc. €  112,00IR-CIVIL 12TC

1FR40037 Rilevatore IR per serie civili 230V €  105,00IR-CIVIL 230

1FR40038 Rilev. IR serie civili 230V+ Temp.+Crepusc. €  112,00IR-CIVIL 230TC

Grazie agli adattatori  per attacco KeyStone, 
il rilevatore "IR CIVIL" può essere installato 

in qualsiasi marca di serie civile.

• Rivelatore duale a basso rumore autocompensato. 
• Portata fino a 5/7 metri
• Assorbimento stand-by 8 uA in trasmissione  5 mA
• Durata allarme 1 secondo

• Led di segnalazione allarme
• Realizzazione in S.M.T.     
• Peso 100 g   
•     Dimensioni:  50 x 45 x 21mm (1 modulo)
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RILEVATORI VIA FILO ANTISISMICI

Rilevatore sismico via filo triassiale. Disponibile con grado di protezione IP40 o IP65.
Colorazione Bianca o Marrone.

CARATTERISTICHE GENERALI 

1FR40031

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Rilevatore sismico IP40 Bianco €  62,90SISMA-300-40-B

1FR40032 Rilevatore sismico IP40 Marrone €  62,90SISMA-300-40-M

1FR40033 Rilevatore sismico IP65 Bianco €  68,90SISMA-300-65-B

1FR40034 Rilevatore sismico IP65 Marrone €  68,90SISMA-300-65-M

Dove occorre una selettività ed un controllo professionale 
SISMA è la scelta giusta. Installabile sui telai degli infissi, 

sugli imbotti in alluminio o in ferro, vetrate, inferriate, 
o direttamente su mura o soffitti.

•  Sensore sismico digitale a 3 assi  via cavo
•  Analisi digitale delle accellerazioni su tre assi
(ampiezza e frequenza)
•  Protezione perimetrale 24h
•  Memoria allarme  segnalata da led
•  Sensibilità regolabile da dip-switch e trimmer
•  Funzione identificazione e calibrazione della
superfice di installazione
•  Relè allo stato solido su uscita allarme
•  Uscita tamper antiapertura

•  Alta immunità ai falsi allarmi 
Led a 2 colori per segnalazione eventi•  
Ingresso ‘’Memoria’’ dedicato•  
Consumo in esercizio (25 mA)•  
Installabile in senso verticale o orizzontale•  
Grado di protezione IP40 o IP65•  

CON ACCELEROMETRO

STOP AI FALSI ALLARMI!

ANTIPERFORAZIONE
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BARRIERE INFRAROSSO VIA FILO

                    PER ESTERNO

CARATTERISTICHE GENERALI 

Barriera ad infrarosso via filo per esterno IP55. Doppio fascio. Portata 100 mt

1FR50019

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Barriera infrarosso - 100 mt €  104,00SCAR100-2IR

Barriera ad infrarosso via filo per esterno IP55. Triplo fascio. Portata 200 mt

1FR50020

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Barriera infrarosso - 200 mt €  188,00SCAR200-3IR

ACCESSORI SERIE SCAR

1RCC0049

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Staffe per doppio SCAR - 1 barriera - H60cm €  640,00BAR-L2-60

1RCC0050 Staffe per doppio SCAR - 2 barriere - H120cm €  680,00BAR-L2-120

1RCC0051 Staffe per doppio SCAR - 3 barriere - H180cm €  730,00BAR-L2-180

1RCC0046

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Staffe per SCAR - 1 barriera - H60cm €  510,00BAR-L1-60

1RCC0047 Staffe per SCAR - 2 barriere - H120cm €  580,00BAR-L1-120

1RCC0048 Staffe per SCAR - 3 barriera - H180cm €  630,00BAR-L1-180

Coppia staffe a torretta in acciaio zincato per fissaggio rilevatori SCAR. 
3 altezze disponibili.

Coppia staffe a torretta in acciaio zincato per fissaggio rilevatori SCAR. 
Struttura ad angolo per fissare gli SCAR in 2 direzioni differenti. 
3 altezze disponibili.

2 FASCI

3 FASCI

INSTALLAZIONE

AD INCROCIO!
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SIRENE VIA FILO

CARATTERISTICHE GENERALI 

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

1FSR0001 Sirena autoalimentataBRIO €  171,00 

Sirena autoalimentata professionale 12Vcc.

•  Alimentazione:   Da 13Vcc a 15Vcc
•  Temperatura di lavoro:   -25/+55°C
•  Assorbimento a riposo:   1 mA
•  Assorbimento in allarme:   1,5 A
•  Livello di pressione sonora:   104 dB/mt

•  Durata allarme Max:   3,5 minuti
•  Peso:   2,5 Kg
•  Indicazione stato impianto:   led
•  Dimensioni:   285x220x90

1FSR0002 Sirena autoalimentata ANTISCHIUMA

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

BRIO TOP €  201,50 

Sirena autoalimentata 12Vcc antischiuma.

•  Alimentazione:   Da 13Vcc a 15Vcc
•  Temperatura di lavoro:   -25/+55°C
•  Assorbimento a riposo:   1 mA
•  Assorbimento in allarme:   1,5 A
•  Livello di pressione sonora:   104 dB/mt

•  Durata allarme Max:   3,5 minuti
•  Peso:   2,5 Kg
•  Indicazione stato impianto:   led
•  Dimensioni:   285x220x90

1FSR0003

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

BASE €  159,00   Sirena autoalimentata

Sirena autoalimentata 12Vcc, accoglimento per accumulatore.

•  Alimentazione:   Da 13Vcc a 15Vcc
•  Temperatura di lavoro:   -25/+55°C
•  Assorbimento a riposo:   1 mA
•  Assorbimento in allarme:   1,5 A
•  Livello di pressione sonora:   104 dB/mt

•  Durata allarme Max:   3,5 minuti
•  Peso:   2,5 Kg
•  Indicazione stato impianto:   led
•  Dimensioni:   270x175x70

Batteria compatibile: PB - 12V 1.2Ah (non inclusa)                             
Vedi pagina 65

Batteria compatibile: PB - 12V 2Ah (non inclusa)                            
Vedi pagina 65

Batteria compatibile: PB - 12V 2Ah (non inclusa)                              
Vedi pagina 65

CARATTERISTICHE GENERALI 

CARATTERISTICHE GENERALI 
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SIRENE VIA FILO ED ALIMENTATORI

1FSR0006

Sirena piezoelettrica Dimensione: 135x95x50 mm

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Sirena piezoelettrica 12VROOSTER €   34,20

1AL0001 STZ350

Ingombro 
DESCRIZIONEARTICOLOCODICE

15Ah-12VStazione d’alimentazione 3,5A-13,8Vcc 

1AL0002 STZ500 Stazione d’alimentazione 5A-13,8Vcc 

1AL0003 STZ850 Stazione d’alimentazione 8,5A-13,8Vcc  

1AL0004 STZ1250 Stazione d’alimentazione 12,5A-13,8Vcc  

15Ah-12V

15Ah-12V

15Ah-12V

Stazioni d’alimentazione con fusibile termico di protezione all’interno 
del circuito. Contenitore metallico per l’alloggiamento delle 
batterie tampone.

1RSR0007

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

BRIO BOX Box vuoto

Box vuoto - Sirena finta. Dimensioni  285x220x90 mm

€  64,00  

LISTINO €

€  290,00

€  312,00

€  380,00

€  440,00

massimo 
batteria 

1ALSW0001 KTA1,5-13

DESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Alimentatore Switching 1,5A - 13,8V

1ALSW0002 KTA26-13 Alimentatore Switching 2,6A - 13,8V

1ALSW0003 KTA3,5-13 Alimentatore Switching 3,5A - 13,8V

1ALSW0004 KTA7-13 Alimentatore Switching 7A - 13,8V

Alimentatori Switching caricabatterie.

LISTINO €

€  69,00

€  76,00

€  84,00

€  122,00

1ALSW0005 KTA10-13 Alimentatore Switching 10A-13,8V 

1ALSW0006 KTA4-27 Alimentatore Switching 4A - 27V 

1ALSW0007 KTA8-27 Alimentatore Switching 8A - 27V

€  198,00

€  221,00

€  251,00

1FSR0007 Sirena piezoelettrica 12V incasso 503ROOSTER-503 €   51,00
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COMBINATORE TELEFONICO GSM
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SIRENE VIA FILO ED ALIMENTATORI

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

1FTE0001

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

1FTE0002

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

1FTE0003

NORMAL 100GSM

SUPERQUAD400GSM

SUPERBOX 400GSM-PSNT

Avvisatore telefonico combinato Superbox 400GSM-PSTN 
in scatola d’ acciaio 

Combinatore telefonico Normal 100GSM

Avvisatore telefonico SuperQuad 400GSM

Avvisatore telefonico

Avvisatore telefonico

Avvisatore telefonico

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

1FTE0004 KT-TEL 404

Avvisatore telefonico PSTN KT-TEL 404

Avvisatore telefonico PSTN

•  Avvisatore telefonico GSM a 2 canali
•  8 numeri telefonici per canale
•  2 messaggi vocali registrabili di 15” per canale
•  Riascolto messaggi vocali tramite altoparlante
•  Controllo inserimento e funzionamento SIM 
•  Segnalazione di vitalità del sistema
•  3 cicli di chiamata per num telefonico non contattabile

•  Segnalazione del valore di campo e ricerca rete
•  Programmazione dei numeri telefonici su SIM card
•  Opzione programmazione dei numeri tramite SMS
•  Segnalazione scadenza SIM tramite opzione gestore
•  Morsetto di blocco allarme
•  Blocco allarme da remoto
•  Attivazione di uno contatto libero da remoto 

•  Modulo GSM/GPRS SIM900TTS
•  2 ingressi per allarme
•  2 uscite a relè con contatto pulito
•  Tastierina 4x3, 12 tasti
•  Gestione del credito tramite SMS
•  Risposta ai comandi effettuati, tramite SMS (Disabilitabile)

•  Memorizzazione di 2 gruppi da 8 numeri telefonici 
•  Password da 4 caratteri per essere abilitati
•  Allarmi tramite SMS, vocali o con 2 squilli.
•  Gestione attivazione/disattivazione relè tramite SMS
•  Controllo ambientale con vivavoce
•  Reset ciclico del GSM per evitare blocchi

€  304,00

€  380,00

€  418,00

€  402,00

Stesse caratteristiche del SUPERQUAD400GSM ma operante sia su rete GSM che su rete PSTN.

•  Alimentazione 10,5 - 14 Vcc
•  4 Ingressi di allarme di tipo vocale (12 secondi cadauno)
•  7 numeri telefonici memorizzabili per ogni canale

•  2 uscite per teleattivazione contatto libero 200mA 35V 
•  Temperatura di lavoro +5° +50°
•  Dimensioni 167 x 80 x 45

1FCC0028 ANT-GSM

LISTINO DESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Antenna GSM + connettore MCX €  22,40

Antenna GSM con cavo di 2 mt + connettore MCX maschio

CARATTERISTICHE GENERALI 

CARATTERISTICHE GENERALI 

CARATTERISTICHE GENERALI 

CARATTERISTICHE GENERALI 
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CONTATTI MAGNETICI A FILO

Micro contatto magnetico in ottone a sigaretta per montaggio 
ad incasso;4 fili;tamper;5x15mm; IP65; Confezione 10pz.

Contatto magnetico in ottone a sigaretta per il montaggio ad 
incasso; 4 fili; tamper; 7,5x26mm; IP65; Confezione 10pz.

Contatto magnetico in plastica a sigaretta per il montaggio ad 
incasso; 4 fili; tamper; 8x29mm; IP65; Colore bianco o marrone; 
Confezione 10pz.

Contatto magnetico per casseforti in ottone per il montaggio ad 
incasso; 4 fili; tamper; 10x20x25mm; IP65; Confezione 10pz.

LISTINODESCRIZIONECODICE ARTICOLO

1FAP0001

1FAP0002

1FAP0003

1FAP0004

CCM2M

CCM3P

CBM4M

CCM1M

Contatto magnetico in plastica ABS a sigaretta piccolo. 4 fili; 
tamper; 5x24mm; IP65; ABS colore bianco o marrone.

LISTINODESCRIZIONECODICE ARTICOLO

LISTINODESCRIZIONECODICE ARTICOLO

LISTINODESCRIZIONECODICE ARTICOLO

€   16,30

€    7,00

€    5,90

€   18,90

1FAP0005 CCM5P

LISTINODESCRIZIONECODICE ARTICOLO

€   5,90

Contatto magnetico a filo

Contatto magnetico a filo

Contatto magnetico a filo bianco

Contatto magnetico a filo

1FAP0035 CCM2M-NC-NA €    9,00Contatto magnetico a filo NC-NA

1FAP0041 CCM3P-M €    5,90Contatto magnetico a filo marrone

1FAP0042 CCM5P-M €   5,90

Contatto magnetico a filo bianco

Contatto magnetico a filo marrone

Contatto magnetico in plastica ABS. 4 fili; tamper; 20x20mm; 
IP65; ABS colore bianco o marrone.

1FAP0043 CCM43P

LISTINODESCRIZIONECODICE ARTICOLO

€   12,20Contatto magnetico a filo bianco

1FAP0044 CCM43P-M €   12,20Contatto magnetico a filo marrone
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CONTATTI MAGNETICI A FILO

Micro contatto magnetico in plastica bianco rettangolare 
ultrapiatto per il montaggio a vista; 4 fili; tamper; 46x11x5mm; 
IP31; Confezione 10pz; Colore bianco o marrone       

Micro contatto magnetico in plastica bianco rettangolare 
ultrapiatto per il montaggio a vista; 2 fili; 26x18x5mm; IP21. 
Confezione 10pz; Colore bianco o marrone. 

Contatto magnetico rettangolare in metallo per il montaggio a 
vista; 4 fili; tamper; 46x9x12mm; IP65; Confezione 10pz.

Contatto magnetico rettangolare in plastica per il montaggio a 
vista; 4 fili; tamper; 46x9x12mm; IP65; Colore bianco o marrone; 
Confezione 10pz.

Contatto magnetico in plastica per il montaggio a vista; 4 fili; 
tamper; 31x13x8mm; IP65; colore bianco o marrone; 
Confezione 10pz.

1FAP0007 CRM7P

LISTINODESCRIZIONECODICE ARTICOLO

€   8,90

1FAP0008 CRM8P

LISTINODESCRIZIONECODICE ARTICOLO

€   8,90

1FAP0009 CRM9M

LISTINODESCRIZIONECODICE ARTICOLO

€   11,10Contatto magnetico a filo

1FAP0047 CRM10P-M

LISTINODESCRIZIONECODICE ARTICOLO

€   5,70

1FAP0048 CRM11P-M

LISTINODESCRIZIONECODICE ARTICOLO

€   7,30

1FAP0036 CRM10P-NC-NA €   7,30Contatto magnetico a filo NC-NA

1FAP0037 CRM11P-NC-NA €   9,50Contatto magnetico a filo NC-NA

1FAP0045 CRM7P-M €   8,90Contatto magnetico a filo marrone

Contatto magnetico a filo bianco

1FAP0046 CRM8P-M €   8,90Contatto magnetico a filo marrone

Contatto magnetico a filo bianco

1FAP0010 CRM10P €   5,70

Contatto magnetico a filo marrone

Contatto magnetico a filo bianco

1FAP0011 CRM11P €   7,30

Contatto magnetico a filo marrone

Contatto magnetico a filo bianco
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1FAP0039 CRM10P-NC-NA-M €   7,30Contatto magnetico a filo NC-NA Marrone

1FAP0040 CRM11P-NC-NA-M €   9,50Contatto magnetico a filo NC-NA Marrone



CONTATTI  A FILO

Contatto magnetico rettangolare in plastica per il montaggio a 
vista; 4 fili; tamper; 32x15x8mm; IP65; Colore bianco (marrone a 
richiesta); Confezione 10pz.

Contatto magnetico ultrapiatto in plastica bianco doppio 
magnete; 2 fili. 68x20x5mm; IP21. Confezione 10pz. Colore 
bianco o marrone.

Micro contatto magnetico ultrapiatto in plastica bianco per il 
montaggio a vista; 2 fili; 50x15x4,5mm; IP31. confezione 
10pz.Colore bianco  o marrone.

Contatto magnetico corazzato in metallo per il montaggio a 
vista; cavo 4 fili, tamper; certificato IMQ. 50x19x13mm; IP65. 
Contiene 1 pezzo A-C3N.

1FAP0013 CRM13P

LISTINODESCRIZIONECODICE ARTICOLO

€   6,60Contatto magnetico a filo

1FAP0014 CRM14P

LISTINODESCRIZIONECODICE ARTICOLO

€   10,60Contatto magnetico a filo bianco

1FAP0015 CRM15P

LISTINODESCRIZIONECODICE ARTICOLO

€   9,40

1FAP0016 CBM16M

LISTINODESCRIZIONECODICE ARTICOLO

€   19,60Contatto magnetico a filo

1FAP0049 CRM14P-M €   10,60Contatto magnetico a filo marrone

1FAP0038 CRM15P-M €   9,40

Contatto magnetico a filo bianco

Contatto magnetico a filo marrone
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Contatto magnetico rettangolare in metallo per il montaggio a 
vista; 4 fili; tamper; 32x15x8mm; IP65; Confezione 10pz.   

1FAP0012 CRM12M

LISTINODESCRIZIONECODICE ARTICOLO

€   23,30Contatto magnetico a filo
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CONTATTI  A FILO

Contatto magnetico corazzato rettangolare in metallo per il 
montaggio a vista; cavo 4 fili, tamper; certificato IMQ. 
56x19x13mm; IP65. Contiene 1 pezzo A-C3

Contatto magnetico in plastica per il montaggio a vista; cavo 4 
fili, tamper; certificato IMQ. 50x19x13mm; IP65. Contiene 1 pezzo 
A-C3NP. Colore bianco o marrone.

1FAP0017 CRM17P

LISTINODESCRIZIONECODICE ARTICOLO

€   9,40

1FAP0018 CBM18M

LISTINODESCRIZIONECODICE ARTICOLO

€   23,30Contatto magnetico a filo

1FAP0051 CRM17P-M €   9,40

Contatto magnetico a filo bianco

Contatto magnetico a filo marrone

Contatto magnetico rettangolare in plastica ABS con morsetti 
interni 51x10x11mm; IP20. Colore bianco o marrone.

1FAP0052 CRM52P

LISTINODESCRIZIONECODICE ARTICOLO

€   7,40Contatto magnetico a filo bianco

1FAP0053 CRM52P-M €   7,40Contatto magnetico a filo marrone

Contatto magnetico rettangolare in plastica ABS. Certificazione 
grado 2. 4 fili; tamper. 56x19x13mm. IP65. Colore bianco o 
marrone.

1FAP054 CRM54P

LISTINODESCRIZIONECODICE ARTICOLO

€   13,60Contatto magnetico a filo bianco

1FAP055 CRM54P-M €   13,60Contatto magnetico a filo marrone

Micro contatto magnetico in plastica bianco rettangolare 
ultrapiatto per il montaggio a vista; 4 fili, tamper; 24x14x6mm; 
IP65; Colore bianco o marrone; Confezione 10pz.

1FAP0006 CRM6P

LISTINODESCRIZIONECODICE ARTICOLO

€   8,90

1FAP0056 CRM6P-M €   8,90

Contatto magnetico a filo bianco

Contatto magnetico a filo marrone



CONTATTI  FILARI,

Sensore inerziale in plastica per la rilevazione di urti applicati 
alle superfici grazie ai contatti multipli dorati contenuti 
all’interno; montaggio a vista; cavo a 4 fili, tamper. 
33x33x25mm; IP31.Necessita di scheda interfaccia per l’analisi 
dei segnali SI (non compresa). Confezione 10pz.

Sensore a vibrazione in plastica per la rilevazione di urti applicati 
alle superfici grazie ad un martelletto a contatto dorato; sen- 
sibilita ̀regolabile tramite vite; autoprotetto contro strappo e 
apertura; montaggio a vista; morsetti interni. 61x23x17mm; IP21. 
Confezione 10pz.

Sensore di posizione in plastica con ampolla al mercurio per la 
rilevazione del cambio di inclinazione dell’oggetto da 
proteggere; regolazione della sensibilita ̀ mediante rotazione 
del stesso contatto; cavo a 4 fili, tamper. 34x14mm; IP31. 
Confezione 10pz.

Contatto magnetico super-corazzato per basculante in 
metallo; cavo 4 fili, tamper; certificato IMQ. 150x41x14mm; 
IP44. Contiene 1 pezzo A-SC4.

1FAP0021 SV21P

LISTINODESCRIZIONECODICE ARTICOLO

€  14,70Sensore a vibrazione

1FAP0020 SI20P

LISTINODESCRIZIONECODICE ARTICOLO

€   17,20Sensore inerziale a filo bianco

1FAP0019 CBM19M

LISTINODESCRIZIONECODICE ARTICOLO

€   48,00Contatto magnetico a filo

1FAP0022 SP22P

LISTINODESCRIZIONECODICE ARTICOLO

€   18,00Sensore di posizione

1FAP0034 SI 1000

LISTINODESCRIZIONECODICE ARTICOLO

€   40,20Scheda di interfaccia

Scheda di interfaccia per contatti a vibrazione.

SENSORI E CONTATTI SPECIALI
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1FAP0058 SI20P-M €   17,20Sensore inerziale a filo marrone

Mini magnete in neodimio a bottone per montaggio a vista 
adattabile a diverse superfici, versatile e pratico - 
predisposizione foro per vite autofilettante. Diam. 14mm x H3 
mm (16x4 con protezione). Confezione 10pz. Protezione in 
PVC in dotazione.

1FAP0057 MAGNETE 140

LISTINODESCRIZIONECODICE ARTICOLO

€   8,60Mini magnete in neodimio
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SENSORI E CONTATTI SPECIALI VIA FILO

Contatto meccanico ad asta per la rilevazione del 
sollevamento di tapparelle e saracinesche; contenitore in 
plastica e asta in metallo da 250mm; 3 fili. 55x57x32mm; IP20. 
Confezione 10pz.

Sensore a rotazione per tapparelle e serrande. Collegamento a 
morsetti. 83x34.5x17.8mm; Ip20. Necessita di scheda interfaccia 
per l’analisi dei segnali ST, STP (non compresa).

Contatto a fune in plastica per la rilevazione di strappi, tagli e 
sollevamenti di tapparelle e saracinesche; torretta di guida in 
ottone distanziata. 85X93X14mm; IP20. Confezione 5 pz. 
Necessita di scheda interfaccia per l’analisi dei segnali ST, STP 
(non compresa). Collegamento con fili.

Contatto a fune in plastica per la rilevazione di strappi, tagli e 
sollevamenti di tapparelle e saracinesche; torretta di guida in 
ottone distanziata. 85X93X14mm; IP20. Confezione 5 pz. 
Necessita di scheda interfaccia per l’analisi dei segnali ST, STP 
(non compresa). Collegamento con morsetti.

1FAP0033 SDT100

LISTINODESCRIZIONECODICE ARTICOLO

€   40,20

1FAP0023 CF23P

LISTINODESCRIZIONECODICE ARTICOLO

€   21,90Contatto a fune

1FAP0024 CF24P

LISTINODESCRIZIONECODICE ARTICOLO

€   21,90Contatto a fune

1FAP0025 SR25P

LISTINODESCRIZIONECODICE ARTICOLO

€   15,70Sensore a rotazione

1FAP0026 CMA26P

LISTINODESCRIZIONECODICE ARTICOLO

€   28,80Contatto meccanico

Scheda di interfaccia per contatti a movimento e a cordicella.

Scheda di interfaccia



CAVI PER ALLARMI ANTINTRUSIONE

                    ED ANTENNE GSM

Cavo professionale schermato per allarmi antintrusione da utilizzare
dentro tubazioni e guaina. C-4 (UO=400V); Guaina Bianca. 
Matasse da 100 mt.

1FCA0001 KT-CV 2 BIA

LISTINO €DESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Su richiestaCavo  2X0.22 Bianco 

1FCA0002 KT-CV 2+ BIA Cavo  2X0.22 + 2X0.50 Bianco 

1FCA0003 KT-CV 4 BIA Cavo  4X0.22 + 2X0.50 Bianco 

1FCA0004 KT-CV 6 BIA Cavo  6X0.22 + 2X0.50 Bianco 

1FCA0005 KT-CV 8 BIA Cavo  8X0.22 + 2X0.50 Bianco 

1FCA0006 KC-CV 2 BLU

LISTINO DESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Cavo  2X0.22 Blu

1FCA0007 KC-CV 2+ BLU Cavo  2X0.22 + 2X0.50 Blu

1FCA0008 KC-CV 4 BLU Cavo  4X0.22 + 2X0.50 Blu

1FCA0009 KC-CV 6 BLU Cavo  6X0.22 + 2X0.50 Blu

1FCA0010 KC-CV 8 BLU Cavo  8X0.22 + 2X0.50 Blu 

Cavo professionale schermato per allarmi antintrusione da utilizzare
anche senza protezione di tubazioni o guaine. C-4 (UO=400V); 
Guaina Blu. Matasse da 100 mt.

Su richiesta

Su richiesta

Su richiesta

Su richiesta

Su richiesta

Su richiesta

Su richiesta

Su richiesta

Su richiesta

1FCC0029 CV-GSM5

LISTINO DESCRIZIONEARTICOLOCODICE

Prolunga GSM 5 mt €  61,30

Prolunga GSM maschio/femmina MCX, 5 mt

1FCA0011 KT-CV 475 BIA Cavo  4X0.22 + 2X0.75 Bianco Su richiesta
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ACCESSORI

UNIVERSAL 2000 - Contatore - Temporizzatore. Circuito universale per il 

conteggio di impulsi (contatti a cordicella ed inerziali) o contatti meccanici (relè 
sensori) regolabili da 1 a 15 e temporizzatore. Accetta in ingresso tensioni o 
contatti (nc o na). Ritardo all'eccitazione da 1" a 3'45" e ritardo alla 
diseccitazione da 1" a 3h45'. Alimentazione 12Vcc. Assorbimento a riposo 2mA. 
Uscita scambio relè libero 1/20A. Temperatura di funzionamento da –10°C a 
+50°C. Dimensioni 52 x 62mm. Fornito con basetta di supporto in plastica. 

LISTINODESCRIZIONECODICE ARTICOLO

1FCC0001 UNI2000 €  73,00   Contatore,Temporizzatore

TIME-SWT - Temporizzatore universale. Circuito temporizzatore da 2" a 3' con la 

possibilità, mediante due ponticelli, di avere un ritardo all'eccitazione o alla 
diseccitazione ed avere in uscita una variazione momentanea o permanente. 
Alimentazione 12-24Vca/Vcc. Assorbimento 50mA a riposo. 
Uscita scambio relè libero 5A. Temperatura di funzionamento da –10°C a +50°C. 
Dimensioni: 52 x 62mm. Fornito con basetta di supporto in plastica. 

LISTINODESCRIZIONECODICE ARTICOLO

1FCC0002 TM-SWT €  43,30 Temporizzatore universale

CONTROL BATTERY - Circuito di controllo del livello alto o basso di una 

batteria da 12Vcc. Posizionando determinati ponticelli ed agendo sul trimmer si 
può regolare la soglia di intervento per l'eccesso di carica o per la scarica. 
Alimentazione 12Vcc. Assorbimento 15mA a riposo. Uscita scambio relè libero 
8A. Temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C. Dimensioni 52 x 62 mm. 
Fornito con basetta di supporto in plastica. 

LISTINODESCRIZIONECODICE ARTICOLO

1FCC0003 CTRL BATT €  36,50 Circuito di controllo batteria

LINEA TEL - Circuito di controllo della linea telefonica. Posizionando 

opportunamente Sistema di salvataggio per alimentazioni a basse tensioni 
completo di fusibili; ideale per proteggere le linee esterne di alimentazioni 
centrali elettriche. Segnalazione led per ogni linea e relè ausiliario 12V uno 
scambio libero max 1A. Temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C. 
Dimensioni 105 x 65 mm. 
Fornito con basetta di supporto in plastica. 

LISTINODESCRIZIONECODICE ARTICOLO

1FCC0004 LINEATEL €  41,00 

STATO ID - Circuito per la segnalazione di variazione di stato. Combinando 

opportunamente due ponticelli può accettare in ingresso tensioni continue o 
alternate, oppure contatti nc-na, e dare in risposta, ad ogni variazione in 
ingresso una volta un impulso e l'altra due. Alimentazione 12Vcc. Temperatura di 
funzionamento da -10°C a +50°C. Dimensioni 98 x 40 mm. 
Fornito con basetta di supporto in plastica. 

LISTINODESCRIZIONECODICE ARTICOLO

1FCC0005 ST ID €  45,60 

Circuito di controllo linea tel

Circuito variazione stato



ACCESSORI

RELE’ 1 - Circuito di interfaccia per l'accoppiamento di segnali open collector 

con dispositivi di media potenza (RELE’1 uno scambio-1A) e di alta potenza 
(RELE’1/5 uno scambio-5A). L'attivazione del relè è visualizzata dalla accensione 
di un led. Alimentazione 12Vcc o 24Vcc. Assorbimento 20 - 40mA. 
Temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C. 
Dimensioni 40 x 34 mm. 

LISTINODESCRIZIONECODICE ARTICOLO

1FCC0006 RELE’ 1 €  17,10 Circuito 1A 12Vcc

1FCC0007 RELE’ 1/5 €  20,50 

1FCC0008 RELE’ 1-24 €  19,40 

1FCC0009 RELE’ 1/5-24 €  22,80 

Circuito 5A 12Vcc

Circuito 1A 24Vcc

Circuito 5A 24Vcc

RELE’ 2 - Circuito di interfaccia per l'accoppiamento di segnali di tipo open 

collector con dispositivi di media potenza (RELE’2 due scambi-1A) e di alta 
potenza (RELE’2/8 due scambi-8A). L'attivazione del relè è visualizzata dalla 
accensione di un led. Alimentazione 12Vcc o 24Vcc. Assorbimento 25 - 40mA. 
Temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C. 
Dimensioni 54 x 26 mm. 

LISTINODESCRIZIONECODICE ARTICOLO

1FCC0010 RELE’ 2 €  20,50 Circuito 1A 12Vcc

1FCC0011 €  24,00 

1FCC0012 €  24,00 

1FCC0013 €  27,40 

Circuito 8A 12Vcc

Circuito 1A 24Vcc

Circuito 8A 24Vcc

RELE’ 2/8

RELE’ 2-24

RELE’ 2/8-24

RELE’ F - Circuito di interfaccia per l'accoppiamento di segnali open collector 

con dispositivi di media potenza (RELE’ F uno scambio-1A) e di alta potenza 
(RELE’ F/5 uno scambio-5A). Permette di comandare un relè con tensioni e 
correnti molto basse mantenendo separate le due alimentazioni. L'attivazione 
del relè è visualizzata dall'accensione di un led. Alimentazione 12Vcc o 24Vcc. 
Assorbimento 20 - 40mA. Temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C. 
Dimensioni 40 x 34 mm. 

LISTINODESCRIZIONECODICE ARTICOLO

1FCC0014 RELE’ F €  22,80 Circuito 1A 12Vcc

1FCC0015 RELE’ F/5 €  26,20 

1FCC0016 RELE’ F-24 €  24,00 

1FCC0017 RELE’ F/5-24 €  29,70 

Circuito 5A 12Vcc

Circuito 1A 24Vcc

Circuito 5A 24Vcc

RELE’ 2 F - Circuito di interfaccia per l'accoppiamento di segnali di tipo open 

collector con dispositivi di media potenza (RELE’ 2 F due scambi-1A) e di alta 
potenza (RELE’ 2 F/8 due scambi-8A). Permette di comandare un relè con 
tensioni e correnti molto basse mantenendo separate le due alimentazioni. 
L'attivazione del relè è visualizzata dall'accensione di un led. 
Alimentazione 12V o 24Vcc. Assorbimento 20 - 40mA. Temperatura di 
funzionamento da -10°C a +50°C.  Dimensioni 64 x 27 mm. 

LISTINODESCRIZIONECODICE ARTICOLO

1FCC0018 RELE’ 2 F €  26,20 Circuito 1A 12Vcc

1FCC0019 RELE’ 2 F/8 €  29,70 

1FCC0020 RELE’ 2 F-24 €  29,70 

1FCC0021 RELE’ 2 F/8-24 €  33,10 

Circuito 8A 12Vcc

Circuito 1A 24Vcc

Circuito 8A 24Vcc
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ACCESSORI

SUPPORT - Supporto in plastica per articoli relè ad uno scambio  
Dimensioni: 49 x 35 x 8mm. 

LISTINODESCRIZIONECODICE ARTICOLO

1FCC0022 SUPPORT €  1,20 Supporto relè ad 1 scambio

DISTRICT-6-24 - Circuito per la distribuzione di tensioni di alimentazione 
e per la giunzione e ripartizione di collegamenti in genere. Temperatura 
di funzionamento da -10°C a +50°C. Dimensioni 98 x 40 mm. 

LISTINODESCRIZIONECODICE ARTICOLO

1FCC0023 DIS-6-24 €  29,70 Circuito distribuzione e giunzione

DISTRICT-6 - Sistema di distribuzione per alimentazioni a bassa tensione. 
Completo di fusibili, ideale per proteggere le linee di alimentazione di 
centrali antifurto. Visualizzazione led su ogni linea. Relè ausiliario 12V uno 
scambio libero max 1A. Possibilità di dividere il circuito in due parti 
completamente autonome. Temperatura di funzionamento da -10°C a 
+50°C. 
Dimensioni 105 x 65 mm. Fornito con basetta di supporto in plastica. 

LISTINODESCRIZIONECODICE ARTICOLO

1FCC0024 DIS-6 €  51,30 Circuito distribuzione bassa tens

RELE’ 4 I-O - Circuito di interfaccia a quattro relè da 1A (RELE’4 I-O) o 5A 
(RELE’4/5 I-O) con scambi liberi per l'accoppiamento di segnali open 
collector. L'attivazione dei relè è visualizzata dall'accensione del led 
corrispondente. Il comando di attivazione può essere indifferentemente 
positivo o negativo. Alimentazione 12Vcc. Assorbimento 25-40mA. 
Temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C. Fornito con basetta di 
supporto in plastica. 
Dimensioni 135 x 85 mm. 

LISTINODESCRIZIONECODICE ARTICOLO

1FCC0025 RELE’ 4 I-O €  87,80 Relè 1A 12Vcc

1FCC0026 RELE’ 4/5 I-O €  96,90 Relè 5A 12Vcc

LISTINODESCRIZIONECODICE ARTICOLO

1FCC0027 SOS 230 €  152,00 Protezione extratensioni

Protezione da extratensioni SOS 230, con tensioni di esercizio di 230Vca. 
In modulo a 2,5 posti per barra DIN. Il dispositivo è predisposto per 
l'installazione all'interno di quadri elettrici conformi alle normative 
vigenti. SOS 230 deve essere collegato all’impianto di terra utilizzando i 
morsetti appositi. Per ottenere il miglior risultato di protezione installare il 
dispositivo in prossimità delle apparecchiature da proteggere. 
L’efficacia sarà maggiore quanto minore sarà la resistenza 
dell’impianto di terra. SOS 230 è stato testato in base alla norma 
EN61000-4-5 secondo i livelli stabiliti dalla norma  EN610000-6-1. Led di 
segnalazione ottica del dispositivo in servizio.



RICAMBI

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

1FRIC0001 SCHD-JKT200

Schede per centrali via cavo JUNIOR 

Scheda per centrale JUNIOR-KT200

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

1RRIC0003 SCHD-BAK

Scheda per sirena via radio BASE-KOMBI

Scheda per sirena BRIO-KOMBI TOP

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

1RRIC0004 SCHD-BAKT Scheda per sirena BASE-KOMBI

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

1FRIC0005 SCHD-BR

Scheda per sirena via cavo BRIO

Scheda per sirena BRIO  

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

1FRIC0006 SCHD-BRT

Scheda per sirena via cavo BRIO TOP

Scheda per sirena BRIO TOP  

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

1FRIC0007 SCHD-BA

Scheda per sirena via cavo BASE

Scheda per sirena BASE  

Scheda per sirena via radio BASE-KOMBI TOP  

1FRIC0002 SCHD-JKT500 Scheda per centrale JUNIOR-KT500

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

1FRIC0003 SCHD-MK500K

Schede per centrali via cavo MAJOR

Scheda per centrale MAJOR-K500K 

1FRIC0004 SCHD-MK1000 Scheda per centrale MAJOR-K1000 

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

1RRIC0001 SCHD-KRX632

Scheda per centrale via radio KOMBI-RX632 

Scheda per centrale  KOMBI-RX632 €  440,00

€  288,00

€  306,00

€  228,00

€  238,00

€  242,00

€  290,00

€  135,00

€  145,00

€  129,00
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BATTERIE

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

BAT0001 BAT-PB-1.2-12

Batteria PB  12V 

PB 1,2 Ah - 12V 

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

BAT0004 BAT-CR2032-3V

Batteria al litio CR 2032 - 3V 

CR 2032 - 3V  Batteria al litio 

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

BAT0005 BAT-ER14250H-3.6

Batteria al litio ER14250H - 3.6V

ER14250H - 3.6V  Batteria al litio 

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

BAT0006 BAT-ER14250-3.6 Er14250 - 3.6V  Batteria al litio

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

BAT0007 BAT-AA-3.6

Batteria al litio Tipo AA- 3.6V  

Tipo AA - 3.6V Batteria al litio 

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

BAT0008 BAT-0905-3V/9V

Batteria 0905 - 3V/9V 19Ah  Alcaline  cells

0905 - 3V/9V 19Ah  Alcaline  cells

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

BAT0009 BAT-1502-7.5

Batteria 1502 - 7.5V 19Ah

1502 - 7.5V 19Ah

Batteria al litio ER14250 - 3.6V  

BAT0002 BAT-PB-2-12 PB 2 Ah - 12V 

BAT0003 BAT-PB7-12 PB 7 Ah - 12V 

€  13,00

Su richiesta

Su richiesta

Su richiesta

€  13,40

€  69,00

€  13,00

€  50,00

LISTINODESCRIZIONEARTICOLOCODICE

BAT0010 BAT2-AA-3.6

Batteria doppia stilo  3.6V-5400mA Litio   

Doppia stilo 3,6-5400mA Litio €  65,00

€  8,90



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

PREZZI

I prezzi riportati su questo catalistino sono IVA esclusa (22%) e possono essere soggetti a variazioni senza 
alcun preavviso. Gli ordini già precedentemente effettuati non subiranno modifiche.

TEMPI DI CONSEGNA

L’evasione degli ordini avviene entro 15 giorni dalla nostra accettazione.
KROS TECHNIK S.r.l. non risponde di eventuali danni imputabili a ritardi di consegna.

RESA

La resa della merce si intende sempre franco fabbrica (San Cesareo - Roma).
Solamente per le spedizioni effettuate tramite vettori con noi convenzionati, la merce sarà assicurata 
per l’effettivo valore di fattura.

RESI  MERCE

La merce resa deve essere consegnata in porto franco ed accompagnata da un’autorizzazione 
scritta, preventivamente concordata con il nostro personale.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

I pagamenti devono essere concordati al momento dell’ ordine.
La merce rimane di proprietà KROS TECHNIK S.r.l. fino al totale pagamento da parte del cliente. 
Eventuali contestazioni di una o più partite di merce non legittimano il cliente a sospendere i 
pagamenti ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1462 del codice civile.

GARANZIA

La garanzia è di 5 anni dalla data impressa sul prodotto ed in tale periodo KROS TECHNIK S.r.l. si fa’ 
carico di riparare o sostituire gratuitamente il materiale difettoso in caso di tempestiva denuncia dei vizi 
entro 8 giorni dalla consegna e in caso di riconosciuta difettosità del prodotto per causa imputabile a 
KROS TECHNIK S.r.l.
La garanzia non copre guasti dovuti all’imperizia del montaggio o quando il committente non sia in 
regola con i pagamenti. Non sono inoltre coperti da garanzia guasti imputabili ad atti vandalici, 
problemi di linea elettrica, corto circuiti, incendi, fulmini, agenti atmosferici in generale o altri eventi 
indipendenti da difetto intrinseco. La merce dovrà pervenire presso la sede di San Cesareo (Roma) in 
porto franco.

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

Essendo i nostri prodotti in costante evoluzione tecnologica le caratteristiche tecniche e costruttive 
possono subire variazioni.

ESONERO RESPONSABILITA’

 Si esclude ogni responsabilità del produttore per qualsiasi danno diretto e indiretto causato a persone 
o cose dall’impiego dei prodotti forniti.

ORDINI

Il conferimento dell’ordine comporta l’accettazione integrale delle presenti condizioni generali di 
vendita.

FORO COMPETENTE

Le condizioni generali di vendita si intendono accettate dalla nostra clientela ad ogni evasione degli 
ordini commissionati. In caso di controversie si stabilisce la competenza dell’Autorità Giudiziaria di 
Roma.



CODICE ARTICOLO PAGINA CODICE ARTICOLO PAGINA CODICE ARTICOLO PAGINA

ϱϰ ϭFCCϬϬϯϮ ADTAXHSD ϯϬ+ϯϮ

ϱϰ ϭFCCϬϬϯϯ ADTLIN ϯϬ+ϯϮ

ϱϰ ϭFCCϬϬϯϰ ADTLIG ϯϬ+ϯϮ

ϭACCϬϬϭϬ PONT-RX-KOMBI ϰϯϯ ϰ ϭFAPϬϬϰϰ CCMϰϯP-M ϱϰ ϭFCCϬϬϯϱ ADTLIGTS ϯϬ+ϯϮ

ϭACCϬϬϭϭ TD-MASK ϳ ϭFAPϬϬϰϱ CRMϳP-M ϱϱ ϭFCCϬϬϯϲ ADTM ϯϬ+ϯϮ

ϭACCϬϬϭϮ SND-SL ϲ ϭFAPϬϬϰϲ CRMϴP-M ϱϱ ϭFCCϬϬϯϳ ADTMTT ϯϬ+ϯϮ

ϭACCϬϬϭϯ STC-ϮϯϬ ϯϳ ϭFAPϬϬϰϳ CRMϭϬP-M ϱϱ ϭFCCϬϬϯϴ ADTMXB ϯϬ+ϯϮ

ϭACCϬϬϭϰ SND-JUMBO ϭϬ+ϰϭ+ϰϮ ϭFAPϬϬϰϴ CRMϭϭP-M ϱϱ ϭFCCϬϬϯϵ ADTGWCB ϯϬ+ϯϮ

ϭACCϬϬϭϱ SND-TRIAL ϴ+ϰϯ ϭFAPϬϬϰϵ CRMϭϰP-M ϱϲ ϭFCCϬϬϰϬ ADTGWCN ϯϬ+ϯϮ

ϭACCϬϬϭϲ ATC-ϬϬϭ-TRIAL ϴ+ϰϯ ϭFAPϬϬϱϭ CRMϭϳP-M ϱϳ ϭFCCϬϬϰϭ ADTGWCT ϯϬ+ϯϮ

ϭACCϬϬϭϳ ATC-ϬϬϮ-TRIAL ϴ+ϰϯ ϭFAPϬϬϱϮ CRMϱϮP ϱϳ ϭFCCϬϬϰϮ ADTGWSN ϯϬ+ϯϮ

ϭACCϬϬϭϴ SQD-SL ϲ ϭFAPϬϬϱϯ CRMϱϮP-M ϱϳ ϭFCCϬϬϰϯ ADTGWSB ϯϬ+ϯϮ

ϭACCϬϬϭϵ SQD-JUMBO ϭϬ+ϰϭ+ϰϮ ϭFAPϬϬϱϰ CRMϱϰP ϱϳ ϭFCCϬϬϰϰ ADTVIB ϯϬ+ϯϮ

ϭALϬϬϬϭ STZϯϱϬ ϱϬ ϭFAPϬϬϱϱ CRMϱϰP-M ϱϳ ϭFCCϬϬϰϱ ADTVPB ϯϬ+ϯϮ

ϭALϬϬϬϮ STZϱϬϬ ϱϬ ϭFAPϬϬϱϲ CRMϲP-M ϱϳ ϭFCCϬϬϰϲ ADTVPS ϯϬ+ϯϮ

ϭALϬϬϬϯ STZϴϱϬ ϱϬ ϭFAPϬϬϱϳ MAGNETE ϭϰϬ ϱϴ ϭFCCϬϬϰϳ ADTVEN ϯϬ+ϯϮ

ϭALϬϬϬϰ STZϭϮϱϬ ϱϬ ϭFAPϬϬϱϴ SIϮϬP-M ϱϴ ϭFCCϬϬϰϴ ADTVEB ϯϬ+ϯϮ

ϭALSWϬϬϬϭ KTAϭ,ϱ-ϭϯ ϱϬ ϭFCAϬϬϬϭ KT-CV Ϯ BIA ϲϬ ϭFCCϬϬϰϵ ADTVES ϯϬ+ϯϮ

ϭALSWϬϬϬϮ KTAϮϲ-ϭϯ ϱϬ ϭFCAϬϬϬϮ KT-CV Ϯ+ BIA ϲϬ ϭFCCϬϬϱϬ ADTVAB ϯϬ+ϯϮ

ϭALSWϬϬϬϯ KTAϯ,ϱ-ϭϯ ϱϬ ϭFCAϬϬϬϯ KT-CV ϰ BIA ϲϬ ϭFCCϬϬϱϭ ADTVAN ϯϬ+ϯϮ

ϭALSWϬϬϬϰ KTAϳ-ϭϯ ϱϬ ϭFCAϬϬϬϰ KT-CV ϲ BIA ϲϬ ϭFCCϬϬϱϮ ADTAXHCC ϯϬ+ϯϮ

ϭALSWϬϬϬϱ KTAϭϬ-ϭϯ ϱϬ ϭFCAϬϬϬϱ KT-CV ϴ BIA ϲϬ ϭFCCϬϬϱϯ ADTVIN ϯϬ+ϯϮ

ϭALSWϬϬϬϲ KTAϰ-Ϯϳ ϱϬ ϭFCAϬϬϬϲ KC-CV Ϯ BLU ϲϬ ϭFCCϬϬϱϱ INS-JUNIOR ϯϮ

ϭALSWϬϬϬϳ KTAϴ-Ϯϳ ϱϬ ϭFCAϬϬϬϳ KC-CV Ϯ+ BLU ϲϬ ϭFCCϬϬϱϲ RS-UNV ϯ

ϭFAPϬϬϬϭ CCMϭM ϱϰ ϭFCAϬϬϬϴ KC-CV ϰ BLU ϲϬ ϭFCCϬϬϱϳ ADTLIV ϯϬ+ϯϮ

ϭFAPϬϬϬϮ CCMϮM ϱϰ ϭFCAϬϬϬϵ KC-CV ϲ BLU ϲϬ ϭFCEϬϬϬϭ JUNIOR-KTϮϬϬ ϯϭ

ϭFAPϬϬϬϯ CCMϯP ϱϰ ϭFCAϬϬϭϬ KC-CV ϴ BLU ϲϬ ϭFCEϬϬϬϮ JUNIOR-KTϱϬϬ ϯϭ

ϭFAPϬϬϬϰ CBMϰM ϱϰ ϭFCAϬϬϭϭ KT-CV ϰϳϱ BIA ϲϬ ϭFCEϬϬϬϯ JUNIOR-KTϱϬϬ-K ϯϭ

ϭFAPϬϬϬϱ CCMϱP ϱϰ ϭFCCϬϬϬϭ UNIϮϬϬϬ ϲϭ ϭFCEϬϬϬϲ MAJOR-KϱϬϬK ϯϲ

ϭFAPϬϬϬϲ CRMϲP ϱϳ ϭFCCϬϬϬϮ TM-SWT ϲϭ ϭFCEϬϬϬϳ MAJOR-KϭϬϬϬK ϯϲ

ϭFAPϬϬϬϳ CRMϳP ϱϱ ϭFCCϬϬϬϯ CTRL  BATT

ϭFAPϬϬϬϴ CRMϴP ϱϱ ϭFCCϬϬϬϰ LINEATEL

ϭFAPϬϬϬϵ CRMϵM ϱϱ ϭFCCϬϬϬϱ ST ID

ϭFAPϬϬϭϬ CRMϭϬP ϱϱ ϭFCCϬϬϬϲ RELE'  ϭ ϲϮ ϭFCEϬϬϭϱ EASY ϱϬϬ K Ϯϵ

ϭFAPϬϬϭϭ CRMϭϭP ϱϱ ϭFCCϬϬϬϳ RELE'  ϭ/ϱ ϲϮ ϭFCEϬϬϭϲ EASY ϭϬϬϬ K Ϯϵ

ϭFAPϬϬϭϮ CRMϭϮM ϱϲ ϭFCCϬϬϬϴ RELE'  ϭ-Ϯϰ ϲϮ ϭFCEϬϬϭϳ EASY FOX ϱϬϬ Ϯϵ

ϭFAPϬϬϭϯ CRMϭϯP ϱϲ ϭFCCϬϬϬϵ RELE'  ϭ/ϱ-Ϯϰ ϲϮ ϭFCEϬϬϭϴ EASY FOX ϭϬϬϬ Ϯϵ

ϭFAPϬϬϭϰ CRMϭϰP ϱϲ ϭFCCϬϬϭϬ RELE'  Ϯ ϲϮ ϭFCEϬϬϭϵ TAST-EASY Ϯϵ

ϭFAPϬϬϭϱ CRMϭϱP ϱϲ ϭFCCϬϬϭϭ RELE'  Ϯ/ϴ ϲϮ ϭFCEϬϬϮϬ JUNIOR-KTϯϬϬ-K ϯϭ

ϭFAPϬϬϭϲ CBMϭϲM ϱϲ ϭFCCϬϬϭϮ RELE'  Ϯ-Ϯϰ Ϯϲ

ϭFAPϬϬϭϳ CRMϭϳP ϱϳ ϭFCCϬϬϭϯ RELE'  Ϯ/ϴ - Ϯϰ ϲϮ ϭFCEϬϬϮϲ EXP ϭϬϬϬ EASY Ϯϵ

ϭFAPϬϬϭϴ CBMϭϴM ϱϳ ϭFCCϬϬϭϰ RELE'  F ϲϮ ϭFISϬϬϭϭ JUNIOR-TAST ϯϯ

ϭFAPϬϬϭϵ CBMϭϵM ϱϴ ϭFCCϬϬϭϱ RELE'  F/ϱ ϲϮ ϭFISϬϬϭϮ KEYϭϬϬϬ ϯϯ+ϯϴ

ϭFAPϬϬϮϬ SIϮϬP ϱϴ ϭFCCϬϬϭϲ RELE'  F-Ϯϰ ϲϮ ϭFISϬϬϭϯ KEY ϭ ϯϴ

ϭFAPϬϬϮϭ SVϮϭP ϱϴ ϭFCCϬϬϭϳ RELE'  F/ϱ-Ϯϰ ϲϮ ϭFISϬϬϭϰ KEY Ϯ ϯϴ

ϭFAPϬϬϮϮ SPϮϮP ϱϴ ϭFCCϬϬϭϴ RELE'  Ϯ F ϲϮ ϭFISϬϬϭϲ KEYCARD ϯϯ+ϯϴ

ϭFAPϬϬϮϯ CFϮϯP ϱϵ ϭFCCϬϬϭϵ RELE'  Ϯ F/ϴ

ϭFAPϬϬϮϰ CFϮϰP ϱϵ ϭFCCϬϬϮϬ RELE'  Ϯ F-Ϯϰ

ϭFAPϬϬϮϱ SRϮϱP ϱϵ ϭFCCϬϬϮϭ RELE'  Ϯ F/ϴ-Ϯϰ ϲϮ ϭFISϬϬϵϮ INS-EASY ϯϬ

ϭFAPϬϬϮϲ CMAϮϲP ϱϵ ϭFCCϬϬϮϮ SUPPORT ϲϯ ϭFISϬϬϵϰ INS-MAJOR ϯϳ

ϭFAPϬϬϯϯ SDTϭϬϬ ϱϵ ϭFCCϬϬϮϯ DIS-ϲ-Ϯϰ ϲϯ ϭFKITϬϬϬϭ CUBO KIT ϮϬϭ DT ϯϰ

ϭFAPϬϬϯϰ SI  ϭϬϬϬ ϱϴ ϭFCCϬϬϮϰ DIS -ϲ ϲϯ ϭFKITϬϬϬϮ CUBO KIT ϮϬϯ IR ϯϱ

ϭFAPϬϬϯϱ CCMϮM-NC-NA ϱϰ ϭFCCϬϬϮϱ RELE'  ϰ I-O ϲϯ ϭFKITϬϬϬϯ CUBO KIT ϮϬϮ DT ϯϰ

ϭFAPϬϬϯϲ CRMϭϬP-NC-NA ϱϱ ϭFCCϬϬϮϲ RELE'  ϰ/ϱ  I-O ϲϯ ϭFKITϬϬϬϰ CUBO KIT ϮϬϰ IR ϯϱ

ϭFAPϬϬϯϳ CRMϭϭP-NC-NA ϱϱ ϭFCCϬϬϮϳ SOS  ϮϯϬ ϲϯ ϭFKITϬϬϬϱ CUBO KIT ϮϬϱ DT ϯϰ

ϭFAPϬϬϯϴ CRMϭϱP-M ϱϲ ϭFCCϬϬϮϴ ANT-GSM ϱϮ ϭFKITϬϬϬϲ CUBO KIT ϮϬϲ IR ϯϱ

ϭFAPϬϬϯϵ CRMϭϬP-NC-NA-M ϱϱ ϭFCCϬϬϮϵ CV-GSMϱ

ϭFAPϬϬϰϬ CRMϭϭP-NC-NA-M ϱϱ ϭFCCϬϬϯϭ ADTAXB

APPENDICE CODICI



CODICE ARTICOLO PAGINA CODICE ARTICOLO PAGINA CODICE ARTICOLO PAGINA

ϭFKYϬϬϬϯ SECURITYBOX-INC-G ϯϯ ϭFSRϬϬϬϮ BRIO TOP ϰϵ ϭRRϰϬϬϭϯ JUMBO-KOMBI-M-ϰϰ ϭϬ

ϭFKYϬϬϬϰ SECURITYBOX-ϱϬϯ-G ϯϯ ϭFSRϬϬϬϯ BASE ϰϵ ϭRRϰϬϬϭϰ STFW-JUMBO-B ϭϬ

ϭFKYϬϬϬϱ SECURITYBOX -INC-N ϯϯ ϭFSRϬϬϬϲ ROOSTER ϱϬ ϭRRϰϬϬϭϱ STFW-JUMBO-M ϭϬ

ϭFKYϬϬϬϲ SECURITYBOX-ϱϬϯ-N ϯϯ ϭFSRϬϬϬϳ ROOSTER-ϱϬϯ ϱϬ ϭRRϰϬϬϭϲ JUMBO-KOMBI-ATV-B-ϰϰ ϭϬ

ϭFRϰϬϬϬϭ RADAR DT ϰϬ ϭFTAϬϬϬϭ MAJOR-TAST ϯϳ ϭRRϰϬϬϭϳ JUMBO-KOMBI-ATV-M-ϰϰ ϭϬ

ϭFRϰϬϬϬϮ RADAR DT ϭϬϬ ϰϬ ϭFTAϬϬϬϯ CNJϲϬϬ ϯϭ ϭRRϰϬϬϭϴ TRIALϯϬϬ-ϰϬ-RX-B ϴ

ϭFRϰϬϬϬϯ SL-ϭϬϬ B ϰϬ ϭFTEϬϬϬϭ NORMAL  ϭϬϬGSM ϱϮ ϭRRϰϬϬϭϵ TRIALϯϬϬ-ϰϬ-UNIV ϭϭ

ϭFRϰϬϬϬϰ IR ϭϬϬ ϰϬ ϭFTEϬϬϬϮ SUPERQUAD ϰϬϬGSM ϱϮ ϭRRϰϬϬϮϬ TRIALϯϬϬ-ϱϱ-UNIV ϭϭ

ϭFRϰϬϬϬϳ SL-ϭϬϬ M ϰϬ ϭFTEϬϬϬϯ SUPERBOX ϰϬϬGSM-PSNT ϱϮ ϭRRϰϬϬϮϭ TOP-RXϲϱ M ϳ

ϭFRϰϬϬϬϵ JUMBO-B ϰϭ ϭFTEϬϬϬϰ KT-TEL ϰϬϰ ϱϮ ϭRRϰϬϬϮϮ TOP-RXϲϱ N ϳ

ϭFRϰϬϬϭϬ JUMBO-M ϰϭ ϭFTEϬϬϬϱ SUPERQUADϰϬϬGSM KOMBI ϭϮ ϭRRϰϬϬϮϯ TOP-ϲϱ UNIV ϭϭ

ϭFRϰϬϬϭϭ STF-JUMBO-B ϰϮ ϭRCCϬϬϬϭ KRXϴ-KOMBI ϭϮ ϭRRϰϬϬϮϰ TOP-ϲϱ UNIV M ϭϭ

ϭFRϰϬϬϭϮ STF-JUMBO-M ϰϮ ϭRCCϬϬϬϮ TX-KOMBI ϯ ϭRRϰϬϬϮϱ TOP-ϲϱ UNIV N ϭϭ

ϭFRϰϬϬϮϴ SL-DT ϮϱϬϬ B ϰϭ ϭRCCϬϬϬϰ TAST-KOMBI-RX ϯ ϭRRϰϬϬϮϲ SL-DT-RXϰϬ ϮϱϬϬ B ϲ

ϭFRϰϬϬϮϵ SL-DT ϮϱϬϬ M ϰϭ ϭRCCϬϬϬϱ CVRX-KOMBI-B ϱ ϭRRϰϬϬϮϳ SL-DT-RXϰϬ ϮϱϬϬ M ϲ

ϭFRϰϬϬϯϬ SL-DT ϮϱϬϬ A ϰϭ ϭRCCϬϬϬϲ CRX-KOMBI B ϱ ϭRRϰϬϬϮϴ SL-DT-RXϰϬ ϮϱϬϬ N ϲ

ϭFRϰϬϬϯϭ SISMA-ϯϬϬ-ϰϬ-B ϰϲ ϭRCCϬϬϬϳ CRX-KOMBI M ϱ ϭRRϰϬϬϮϵ SL-DT-RXϲϱ ϮϱϬϬ B ϲ

ϭFRϰϬϬϯϮ SISMA-ϯϬϬ-ϰϬ-M ϰϲ ϭRCCϬϬϯϯ TRXϭ-KOMBI ϭϮ ϭRRϰϬϬϯϬ SL-DT-RXϲϱ ϮϱϬϬ M ϲ

ϭFRϰϬϬϯϯ SISMA-ϯϬϬ-ϲϱ-B ϰϲ ϭRCCϬϬϯϲ SND-TRIX ϵ+ϰϰ ϭRRϰϬϬϯϭ SL-DT-RXϲϱ ϮϱϬϬ N ϲ

ϭFRϰϬϬϯϰ SISMA-ϯϬϬ-ϲϱ-M ϰϲ ϭRCCϬϬϯϳ ATC-ϬϬϭ ϵ+ϰϰ ϭRRϰϬϬϯϮ DUAL ϮϬϬ - ϰϬ RX ϳ

ϭFRϰϬϬϯϱ IR-CIVIL ϭϮ ϰϱ ϭRCCϬϬϯϴ ATC-ϬϬϮ ϵ+ϰϰ ϭRRϰϬϬϯϯ DUAL ϮϬϬ - ϱϱ RX ϳ

ϭFRϰϬϬϯϲ IR-CIVIL ϭϮTC ϰϱ                                                    ϭRRϰϬϬϯϰ DUAL ϮϬϬ - ϲϲ-ϲϳ RX ϳ

ϭFRϰϬϬϯϳ IR-CIVIL  ϮϯϬ ϰϱ ϭRCCϬϬϰϬ CVRX-KOMBI-M ϱ ϭRRϰϬϬϯϱ DUAL ϮϬϬ - ϰϬ RX A ϳ

ϭFRϰϬϬϯϴ IR-CIVIL  ϮϯϬTC ϰϱ                                                   ϭRRϰϬϬϯϲ DUAL ϮϬϬ - ϱϱ RX A ϳ

ϭFRϰϬϬϰϮ DV-X ϭϬϬ ϰϬ                                                   ϭRRϰϬϬϯϳ DUAL ϮϬϬ - ϲϲ-ϲϳ RX A ϳ

ϭFRϰϬϬϰϯ DUAL ϮϬϬ - ϰϬ CV ϰϮ                                                      ϭRRϰϬϬϯϴ TRIALϯϬϬ-ϰϬ-RX-A ϴ

ϭFRϰϬϬϰϰ DUAL ϮϬϬ - ϱϱ CV ϰϮ ϭRCCϬϬϰϰ RS-KOMBI-UNV ϯ ϭRRϰϬϬϯϵ TRIALϯϬϬ-ϱϱ-RX-A ϴ

ϭFRϰϬϬϰϱ DUAL ϮϬϬ - ϲϲ-ϲϳ CV ϰϮ ϭRCCϬϬϰϱ INS-KOMBI ϯ ϭRRϰϬϬϰϬ TRIALϯϬϬ-ϲϲ-ϲϳ-RX-A ϴ

ϭFRϰϬϬϰϲ DUAL ϮϬϬ - ϰϬ CV A ϰϮ ϭRCCϬϬϰϲ BAR-Lϭ-ϲϬ ϰϳ ϭRRϰϬϬϰϭ JUMBO-KOMBI-B-ϲϱ ϭϬ

ϭFRϰϬϬϰϳ DUAL ϮϬϬ - ϱϱ CV A ϰϮ ϭRCCϬϬϰϳ BAR-Lϭ-ϭϮϬ ϰϳ ϭRRϰϬϬϰϮ JUMBO-KOMBI-M-ϲϱ ϭϬ

ϭFRϰϬϬϰϴ DUAL ϮϬϬ - ϲϲ-ϲϳ CV A ϰϮ ϭRCCϬϬϰϴ BAR-Lϭ-ϭϴϬ ϰϳ ϭRRϰϬϬϰϳ JUMBO-ϯ-KOMBI-B-ϰϰ ϭϬ

ϭFRϱϬϬϭϲ TRIX ϰϰ ϭRCCϬϬϰϵ BAR-LϮ-ϲϬ ϰϳ ϭRRϰϬϬϰϴ JUMBO-ϯ-KOMBI-M-ϰϰ ϭϬ

ϭFRϱϬϬϭϳ TRIX HL ϰϰ ϭRCCϬϬϱϬ BAR-LϮ-ϭϮϬ ϰϳ ϭRRϰϬϬϰϵ JUMBO-ϯ-KOMBI-B-ϲϱ ϭϬ

ϭFRϱϬϬϭϴ TRIX N ϰϰ ϭRCCϬϬϱϭ BAR-LϮ-ϭϴϬ ϰϳ ϭRRϰϬϬϱϬ JUMBO-ϯ-KOMBI-M-ϲϱ ϭϬ

ϭFRϱϬϬϭϵ SCARϭϬϬ-ϮIR ϰϳ ϭRCEϬϬϬϭ KOMBI-RXϲϯϮ Ϯ ϭRRϲϬϬϬϵ TRIX KOMBI ϵ

ϭFRϱϬϬϮϬ SCARϮϬϬ-ϯIR ϰϳ                                                           ϭRRϲϬϬϭϬ TRIX UNIV ϭϭ

ϭFRϱϬϬϮϮ TRIX HL N ϰϰ                                                               ϭRRϲϬϬϭϭ TRIX KOMBI HL ϵ

ϭFRϲϬϬϬϭ TOPϮDT-ϲϱ ϰϭ ϭRKITϬϬϬϭ CUBO-KIT-KOMBI-ϭϬϬϬ ϮϬ ϭRRϲϬϬϭϮ TRIX KOMBI N ϵ

ϭFRϲϬϬϬϮ TRIALϯϬϬ-ϱϱ CV ϰϯ ϭRKITϬϬϬϮ CUBO-KIT-KOMBI-ϭϬϬϭ ϮϬ ϭRRϲϬϬϭϯ TRIX KOMBI HL N ϵ

ϭFRϲϬϬϬϯ TRIALϯϬϬ-ϲϲ-ϲϳ CV ϰϯ ϭRKITϬϬϬϯ KIT KOMBI-EASY-SL ϭϱ ϭRRϲϬϬϭϰ TRIX UNIV N ϭϭ

ϭFRϲϬϬϬϰ TRIALϯϬϬ-ϰϬ CV ϰϯ ϭRKITϬϬϬϰ KIT KOMBI-EASY-CRX ϭϳ ϭRRICϬϬϬϭ SCHD-KRXϲϯϮ ϲϰ

ϭFRϲϬϬϬϱ TOPϮDT-ϲϱ M ϰϭ ϭRKITϬϬϬϱ KIT KOMBI-EASY-TOP ϭϲ ϭRRICϬϬϬϯ SCHD-BAK ϲϰ

ϭFRϲϬϬϬϲ TOPϮDT-ϲϱ A ϰϭ ϭRKITϬϬϬϲ KIT KOMBI EASY TRIAL ϭϯ ϭRRICϬϬϬϰ SCHD-BAKT ϲϰ

ϭFRϲϬϬϬϳ JUMBO-Ϯ-B-ϰϰ ϰϮ ϭRKITϬϬϬϳ KIT KOMBI EASY JUMBO ϭϰ ϭRSRϬϬϬϯ BASE-KOMBI ϰ+Ϯϯ

ϭFRϲϬϬϬϴ JUMBO-Ϯ-M-ϰϰ ϰϮ ϭRKITϬϬϬϴ CUBO-KIT-KOMBI ϱϬϬ ϭϵ ϭRSRϬϬϬϱ ROOSTER KOMBI ϰ

ϭFRϲϬϬϬϵ JUMBO-Ϯ-B-ϲϱ ϰϮ ϭRKITϬϬϬϵ CUBO-KIT-KOMBI ϱϬϭ ϭϵ ϭRSRϬϬϬϳ BRIO BOX ϱϬ

ϭFRϲϬϬϭϬ JUMBO-Ϯ-M-ϲϱ ϰϮ ϭRKITϬϬϭϬ CUBO-KIT-KOMBI ϱϬϮ ϭϵ ϭRSRϬϬϬϴ BASR-KOMBI TOP ϰ+Ϯϯ

ϭFRϲϬϬϭϭ JUMBO-ϯ-B-ϰϰ ϰϮ                                                            

ϭFRϲϬϬϭϮ JUMBO-ϯ-M-ϰϰ ϰϮ ϭRKITϬϬϭϴ KIT KOMBI EASY TRIX ϭϴ BATϬϬϬϭ BAT-PB-ϭ,Ϯ-ϭϮ ϲϱ

ϭFRϲϬϬϭϯ JUMBO-ϯ-B-ϲϱ ϰϮ                                                             BATϬϬϬϮ BAT-PB-Ϯ-ϭϮ ϲϱ

ϭFRϲϬϬϭϰ JUMBO-ϯ-M-ϲϱ ϰϮ                                                             BATϬϬϬϯ BAT-PB-ϳ-ϭϮ ϲϱ

ϭFRϲϬϬϭϱ TRIALϯϬϬ-ϰϬ CV N ϰϯ                                                             BATϬϬϬϰ BAT-CRϮϬϯϮ-ϯV ϲϱ

ϭFRϲϬϬϭϲ TRIALϯϬϬ-ϱϱ CV N ϰϯ ϭRKYϬϬϬϭ SCH-KEY-KOMBI ϯ BATϬϬϬϱ BAT-ERϭϰϮϱϬH-ϯ.ϲ ϲϱ

ϭFRϲϬϬϭϳ TRIALϯϬϬ-ϲϲ-ϲϳ CV N ϰϯ ϭRRϰϬϬϬϭ RADAR DT-RX ϱ BATϬϬϬϲ BAT-ERϭϰϮϱϬ-ϯ.ϲ ϲϱ

ϭFRICϬϬϬϭ SCHD-JKTϮϬϬ ϲϰ ϭRRϰϬϬϬϮ IRϭϬϬ-RX ϲ BATϬϬϬϳ BAT-AA-ϯ.ϲ ϲϱ

ϭFRICϬϬϬϮ SCHD-JKTϱϬϬ ϲϰ ϭRRϰϬϬϬϱ SL-ϭϬϬRX B ϲ BATϬϬϬϴ BAT-ϬϵϬϱ-ϯV/ϵV ϲϱ

ϭFRICϬϬϬϯ SCHD-MKϱϬϬK ϲϰ ϭRRϰϬϬϬϲ TOP-RXϲϱ ϳ BATϬϬϬϵ BAT-ϭϱϬϮ-ϳ.ϱ ϲϱ

ϭFRICϬϬϬϰ SCHD-MKϭϬϬϬ ϲϰ ϭRRϰϬϬϬϳ TRIALϯϬϬ-ϱϱ-RX-B ϴ BATϬϬϭϬ BATϮ-AA-ϯ.ϲ ϲϱ

ϭFRICϬϬϬϱ SCHD-BR ϲϰ ϭRRϰϬϬϬϴ TRIALϯϬϬ-ϲϲ-ϲϳ-RX-B ϴ

ϭFRICϬϬϬϲ SCHD-BRT ϲϰ ϭRRϰϬϬϬϵ TRIALϯϬϬ-ϲϲ-ϲϳ-UNIV ϭϭ

ϭFRICϬϬϬϳ SCHD-BA ϲϰ ϭRRϰϬϬϭϬ SL-ϭϬϬRX M ϲ

ϭFSRϬϬϬϭ BRIO ϰϵ ϭRRϰϬϬϭϮ JUMBO-KOMBI-B-ϰϰ ϭϬ





Note

Preventivo - Installazione a cura della ditta installatrice:

TIMBRO
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